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REIFEN / RÄDER

Vorderreifen Kenda Claw 20 x 6 x 10 Zoll  
(48,3 x 17,8 x 20,3 cm)

Hinterreifen Kenda Claw 18 x 10,5 x 8 Zoll  
(45,7 x 26,7 x 20,3 cm)

Räder 8 Zoll Aluminium

ABMESSUNGEN / LASTEN
L x B x H 152 x 111 x 97 cm

Radstand 100 cm

Bodenfreiheit 21,1 cm unter dem Rahmen /  
11,4 cm unter der Hinterachse

Sitzhöhe 68,5 cm

Trockengewicht* 113 kg

Trägerkapazität n.z.

Stauraum Vorn: 2,7 L

Anhängerzuglast n.z.

Tankvolumen 6 L

MOTOREN 90
Typ Einzylinder, Viertakt, luftgekühlt, 89,5 cm³

Kraftstoffzufuhr Gemischbildung, Keihin†

Getriebe CVT, F / N / R

Antriebsstrang Kettenantrieb / feststehende Achse, elektrischer Anlasser mit Reserve-Kickstarter

Servolenkung n. z.

AUFHÄNGUNGEN

Vorderradaufhängung Doppeldreieckslenker,
Federweg von 17,6 cm

Vordere Stoßdämpfer HPG Piggyback

Hinterradaufhängung Schwingarm,
Federweg von 22,9 cm

Hintere Stoßdämpfer HPG Piggyback

BREMSEN
Vorn Doppelte hydraulische Scheibenbremsen

Hinten Einfache hydraulische Scheibenbremse

20
17DS™ 90 X

 Schwarz und Can-Am Rot / 90 X (INT)

MERKMALE
Anzeige Leerlauf und Rückfahrlicht Instrumente n.z.

Winde n.z. Beleuchtung n.z.

Schutz

Rammschutz vorne aus Aluminium mit 
Nummernschild, Lenkererhöhung (+2,54 cm) 

mit quadratischen Lenkerpolstern im Rennstil, 
Trittbügeln, Kickup-Fußrasten im Rennstil

Diebstahlschutzsystem n.z.

GEWÄHRLEISTUNG
INT-Modelle: 2 Jahre Garantie

INTERNATIONAL 

Abgebildetes Modell: 
DS 90 X Schwarz & Can-Am Rot, INT-Version

HIGHLIGHTS

•	 109,2 cm breiter Doppeldreieckslenker mit HPG Huckepack-Stoßdämpfern mit einem Federweg von 17,8 cm
•	 104,1 cm breiter Schwingarm mit HPG Huckepack-Stoßdämpfern mit einem Federweg von 22,9 cm
•	 Quadratisches Lenkerpolster im Rennstil, Kickup-Fußrasten im Rennstil und Sportauspuff
•	 X-Paket-Grafikelemente und Sitzverkleidung

LIEFERBARE MODELLE
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