=OUTLANDER MAX XT-P 1000 maESS

HIGHLIGHTS

FOXT 1.5 PODIUMT QS3-StoBdampfer vorne und hinten

1361-kg-WARNT-Winde mit Klampenrolle

12-Zoll-Beadlock-Felgen aus Aluminiumguss mit Carlisle ACT Radial in 26 Zoll
Verstarkter Rammschutz vorne und hinten

Dynamische Beifahrerkomfortergonomie mit Beifahrergriffen an mehreren Stellen

I Triple Black / 1000 (T3) Abgebildetes Modell:
LIEFERBARE MODELLE g Outlander MAX XT-P 1000 Triple Black, T3-Version

MOTOREN | 1000 [WREIFEN/RADER
Typ 61 kW (82 PS), Rotax V-Twin, fliissigkeitsgekiihlt, 976 cm? N Carlisle ACT Radial
F—— ot Kttt (€6 Vordereifen 26 x 8x 12 Zoll (660 x 203 x 305 mm)

raftstoffzufuhr ektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI) F— Carlisle ACT Radial
Getriebe CVT,P/R/N/H/ extrem niedriger L, serienmaBig mit Motorbremse 26 x 10 x 12 Zoll (660 x 254 x 305 mm)
Antriebsstrang Zweirad- / Vierradantrieb wahlbar mit Visco-Lok* QE-Differentialsperre vorn Réder 12-Zo||-Beqd[ock-Réder

aus Aluminiumguss

Servolenkung Dreistufige,dynamische Servolenkung (DPS)

ABMESSUNGEN / LASTEN

LxBxH 238,8x116,8x135¢cm
Vorderradaufhéngung DoF[égtélr(x::ge;l;sgeng;er, Radstand 1499 cm
Vordere StoBdampfer FOXt 1.5 PODIUMT QS3 Bodenfreiheit 279 cm
Hinterradaufhingung Hinterradaufhangung miFteLOJrsviv(‘)anagrgi(I;i[rT\]g Independent Arm (TTI), Sitzhéhe 87,7 cm
g3 Trockengewicht” 374 kg
Hintere StoBdampfer FOXT 1.5 PODIUMT QS3 Vorn: 45 k
. - orn: 45 kg
Tragerkapazitat Hinten: 90 kg
BREMSEN [ it 2141
vorn Beliiftete 214-mm-Doppelscheibenbremsen mit A :
hydraulischen Doppelkolbenbremssatteln Anhéngerzuglast 750 kg bei Anhanger mit Bremse,
. , . . 590 kg bei Anhénger ohne Bremse
Hinten Einzelne, beliiftete 214-mm-Scheibenbremse mit
hydraulischen Doppelkolbenbremssatteln Tankvolumen 205L

Analoge / digitale Multifunktionsanzeige: Instrumente Gleichstromausgang (Zigarettenanziinder) in
Tachometer, Drehzahlmesser (U / min auf der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)
Balkenanzeige, U/ min numerisch auf unterem
Anzeige Balken), Kilometerzé_ilhler, queskilometer— und
 Betriebsstundenzahler, Diagnosezentrum, Beleucht 230 W aus zwei 60-W-Projektionsscheinwerfern und
eingelegter Gang, Motorbetriebsstundenzahler, gleuchtung 2wei 55-W-Reflektoren mit Riicklicht / Bremslicht
4 x 4-Anzeige, Temperatur- und
Motorkontrollleuchten, Kraftstoffanzeige, Uhr
Winde 1361-kg-WARN-Winde mit Klampenrolle Sitz Konvertierbares Sitz- / Gepéacktréagersystem (CRS)
Verstarkter Rammschutz vorne und hinten,
Schutz Aluminiumlenker mit Windabweiser Diebstahlschutzsystem Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.)

und quadratischem Polster

Blinker und Bremsleuchten, Spiegel, Hupe, abschlieBbarer Tankdeckel und Stauraum, 2 x 4-konformes Bremssystem,
im Parkmodus sperrbares Getriebe, Anhangerkupplung, Sitz mit Riickenlehne und Anhéngerstecker

T3 Features

GEWAHRLEISTUNG
T3 Modelle: 2 Jahre Garantie

©2016 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. ™, ® und das BRP-Logo sind eingetragene Marken von BRP oder seinen angeschlossenen Unternehmen. In den USA werden

die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. *Trockengewicht des Basismodells abgebildet. *Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. *Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. 7~
Aufgrund der stetigen F und behalt sich BRP das Recht vor, jederzeit ein Produkt einzustellen oder Spezifikationen, Preis, Aussehen, Ausstattung, Modell oder Ausriistung -

abzuandern, ohne dass hieraus Anspriiche abgeleitet werden kinnen. Fahren Sie riicksichtsvoll. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend den Besuch eines entsprechenden Fahrkurses. Das Fiihren eines o BRi
ATV-Fahrzeugs kann gefahrlich sein. Tragen Sie zu Ihrer Si it stets Helm, und i Denken Sie immer daran, dass Fahren und Alkohol / Drogen nicht

n
vereinbar sind. Fahren Sie nie auf geteerten oder Gffentlichen StraBen. Fahren Sie keine Stunts. Vermeiden Sie iiberhdhte Geschwindigkeit und fahren Sie auf schwierigem Gelande vorsichtig.
ATVs mit MotorgrdBen von mehr als 90 cm? diirfen nur von Personen gefahren werden, die 4lter als 16 Jahre sind. Nehmen Sie niemals Beifahrer auf einem ATV mit, das nicht ausdriicklich dafiir bestimmt ist.

In einigen Landern kénnen die lieferbaren Modelle aufgrund der geltenden iften leicht von den i Modellen i Ca n-AmOffroad .com

’




=OUTLANDER MAX XT-P 1000R

HIGHLIGHTS

FOXT 1.5 PODIUMT QS3-StoBdampfer vorne und hinten

1361-kg-WARNT-Winde mit Klampenrolle

12-Zoll-Beadlock-Felgen aus Aluminiumguss mit Carlisle ACT Radial in 26 Zoll
Verstarkter Rammschutz vorne und hinten

Dynamische Beifahrerkomfortergonomie mit Beifahrergriffen an mehreren Stellen

Abgebildetes Modell:

I Triple Black / 1000R (L7, INT)
LIEFERBARE MODELLE QOutlander MAX XT-P 1000R Triple Black, T3-Version

MOTOREN 1000R REIFEN (mit EU-Zulassung) / RADER

Typ Rotax V-Twin, fliissigkeitsgekiihlt, 976 cm3 Vorderreifen Carlisle ACT Radial
Kraftstoffzufuhr Elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI) 26x8x12 Z(,)” (66 x 20’3,)( 30,5 cm)
: P Hinterreifen Carlisle ACT Radial
Getriebe CVT,P/R/N/H/L, serienmaBig mit Motorbremse Interreite 26 x8x 12 Zoll (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Antriebsstrang Zweirad- / Vierradantrieb wahlbar mit Visco-Lok QE-Differentialsperre vorn Rader 12-Zoll-Beadlock-Rader
) L aus Aluminiumguss
Servolenkung Dynamische, dreistufige Servolenkung (DPS)
CO-Emissionen Erfiillt Euro 2
ABMESSUNGEN / LASTEN
s Doppeldreieckslenker, Radstand 1499 cm
Vorderradaufhangung Federweg von 22,9 cm denteil e
odenfreihei m
Vordere StoBdampfer FOXT 1.5 PODIUMT QS3 v e
i 5 i i il Sitzhohe 87,7 cm
Hinterradaufhangung Hinterradaufhdngung mit Torsional Trailing Independent Arm (TTI),
Federweg von 23,6 cm -
. Trockengewicht 374 kg
Hintere StoBddmpfer FOXt 1.5 PODIUMT QS3
Tragerkapazitat HY3{2n4950kEg
Vorn Beliiftete 214-mm-Doppelscheibenbremsen mit Stauraum Hinten: 21,4 L
hydraulischen Doppelkolbenbremssatteln Anhangerzuglast 135 kg
Hinten Einzelne, beliiftete 214-mm-Scheibenbremse mit
hydraulischen Doppelkolbenbremssétteln Tankvolumen 205L

Analoge / digitale Multifunktionsanzeige: Instrumente Gleichstromausgang (Zigarettenanziinder) in
Tachometer, Drehzahlmesser (U / min auf Balkenanzeige, der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)
U/ min numerisch auf unterem Balken), Kilometerzahler,
Anzeige Tageskilometer- und Betriebsstundenzahler,
Diagnosezentrum, eingelegter Gang, Beleuchtung
Motorbetriebsstundenzéhler, 4 x 4-Anzeige, Temperatur-
und Motorkontrollleuchten, Kraftstoffanzeige, Uhr

230 W aus zwei 60-W-Projektionsscheinwerfern und
zwei 55-W-Reflektoren mit Riicklicht / Bremslicht

Winde 1361-kg-WARN-Winde mit Klampenrolle Sitz Konvertierbares Sitz- / Gepacktragersystem (CRS)
Verstarkter Rammschutz vorne und hinten,
Schutz Aluminiumlenker mit Windabweiser Diebstahlschutzsystem Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.)

und quadratischem Polster

Blinker und Bremsleuchten, Spiegel, Hupe, abschlieBbarer Tankdeckel und Stauraum, 2. Recreation D.E.S.S-Schliissel
(kein Hochfrequenzschliissel), 2 x 4-konformes Bremssystem, im Parkmodus sperrbares Getriebe

EU-spezifisch

GEWAHRLEISTUNG
EU-Modelle: 2 Jahre Garantie

Alle L7e-Modelle sind auf eine Leistung von 15 kW / 20 PS begrenzt und mit der kompletten Ausstattung ausgeriistet, die fiir die L7e-Zulassung erforderlich
ist. Die Motoren der L7e-Modelle entsprechen den geltenden L7e-Normen. Die Anhangelasten der L7e-Modelle halten die anzuwendenden Anforderungen
der L7e-Zulassung ein.

©2016 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. ™, ® und das BRP-Logo sind eingetragene Marken von BRP oder seinen angeschlossenen Unternehmen. In den USA werden v

die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. *Trockengewicht des Basismodells abgebildet. *Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. 7~
Aufgrund der stetigen F und behalt sich BRP das Recht vor, jederzeit ein Produkt einzustellen oder Spezifikationen, Preis, Aussehen, Ausstattung, Modell oder Ausriistung -

abzudndern, ohne dass hieraus Anspriiche abgeleitet werden konnen. Fahren Sie riicksichtsvoll. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend den Besuch eines entsprechenden Fahrkurses. Das Fiihren eines o BRP,

ATV-Fahrzeugs kann gefahrlich sein. Tragen Sie zu lhrer it stets Helm, und Denken Sie immer daran, dass Fahren und Alkohol / Drogen nicht
vereinbar sind. Fahren Sie nie auf geteerten oder Gffentlichen StraBen. Fahren Sie keine Stunts. Vermeiden Sie iiberhdhte Geschwindigkeit und fahren Sie auf schwierigem Gelande vorsichtig.
ATVs mit MotorgrdBen von mehr als 90 cm? diirfen nur von Personen gefahren werden, die 4lter als 16 Jahre sind. Nehmen Sie niemals Beifahrer auf einem ATV mit, das nicht ausdriicklich dafiir bestimmt ist.
In einigen Landern konnen die lieferbaren Modelle aufgrund der geltenden iften leicht von den i Modellen i Ca n-AmOffroad .com




=OUTLANDER MAX XT-P 1000R

HIGHLIGHTS

FOXT 1.5 PODIUMT QS3-StoBdampfer vorne und hinten

1361-kg-WARNT-Winde mit Klampenrolle

14-Zoll-Beadlock-Felgen aus Aluminiumguss mit ITP Terracross in 26 Zoll
Verstarkter Rammschutz vorne und hinten

Dynamische Beifahrerkomfortergonomie mit Beifahrergriffen an mehreren Stellen

LIEFERBARE MODELLE [ | Triple Black / 1000R (L7g, INT)

MOTOREN 1000R

INTERNATIONAL

Abgebildetes Modell:
Outlander MAX XT-P 1000 Triple Black, INT-Version

REIFEN / RADER

Typ Rotax V-Twin, fliissigkeitsgekiihlt, 976 cm? Vorderreifen ITP Terracross 26 x 8 x 14 Zoll
Kraftstoffzufuhr Elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI) P T(GG X 20'32);3513 Cn& Zoll
. . erracross 26 x 10 x 14 Zo
Getriebe CVT,P/R/N/H/L, serienm4Big mit Motorbremse Hinterreifen (66 x 25,4 x 35,6 cm)
Antriebsstrang Zweirad- / Vierradantrieb wéahlbar mit Visco-Lok QE-Differentialsperre vorn 14-Zoll-Beadlock-Rader

Réader

Servolenkung

Dynamische, dreistufige Servolenkung (DPS)

aus Aluminiumguss

EE T N CE ST
/ ] Doppeldreieckslenker, LxBxH 238,8x116,8x135¢cm
orderradaufhangung Fed 229
ederweg von 2z,5 cm Radstand 149,9 cm
Vordere StoBdampfer FOXt 1.5 PODIUMT QS3 Bodenfreiheit 97 9cm
’ x Hinterradaufhdngung mit Torsional Trailing Independent Arm (TTI), )

Hinterradaufhangung : uthangung Felderwelg nal 23% cgm p (TT) Sitthihe 87.7em
Hintere StoBdampfer FOXT 1.5 PODIUMT QS3 Trockengewicht” 374 kg
sREmsEN IR i 01
Vorn Beliiftete 214-mm-Doppelscheibenbremsen mit Stauraum Hinten: 21,4 L
hydraulischen Doppelkolbenbremssatteln .

. ; : . Anhéngerzuglast 590 kg
Hinten Einzelne, bgluftete 214-mm-Scheibenbremse mit
hydraulischen Doppelkolbenbremssatteln Tankvolumen 205L

Analoge / digitale Multifunktionsanzeige:
Tachometer, Drehzahlmesser (U / min auf Balkenanzeige,
U/ min numerisch auf unterem Balken), Kilometerzahler,

Gleichstromausgang (Zigarettenanziinder) in

Instrumente der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)

Anzeige Tageskilometer- und Betriebsstundenzéhler, ) - )
Diagnosezentrum, eingelegter Gang, Beleuchtung 230 W aus zwei 60-W-Projektionsscheinwerfern und
Motorbetriebsstundenzahler, 4 x 4-Anzeige, Temperatur- zwei 55-W-Reflektoren mit Ricklicht / Bremslicht
und Motorkontrollleuchten, Kraftstoffanzeige, Uhr
Winde 1361-kg-WARN-Winde mit Klampenrolle Sitz Konvertierbares Sitz- / Gepacktragersystem (CRS)
Verstarkter Rammschutz vorne und hinten, . . . .
Schutz Aluminiumlenker mit Windabweiser Diebstahlschutzsystem RF Digital kodiertes Sicherheitssystem
und quadratischem Polster (RF D.E.S.S. — Digitally Encoded Security System)
GEWAHRLEISTUNG

INT-Modelle: 2 Jahre Garantie

©2016 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. ™, ® und das BRP-Logo sind eingetragene Marken von BRP oder seinen angeschlossenen Unternehmen. In den USA werden
die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. *Trockengewicht des Basismodells abgebildet. *Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. *Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
behalt sich BRP das Recht vor, jederzeit ein Produkt einzustellen oder Spezifikationen, Preis, Aussehen, Ausstattung, Modell oderAusvustung

Aufgrund der stetigen F und
abzudndern, ohne dass hieraus Anspruche abgeleitet werden kcnnen Fahren Sie riicksichtsvoll. BRP empfiehlt allen ATV-| Fahrem dringend den Besuch eines entsprechenden Fahrkurses. Das Fiihren eines
ATV-Fahrzeugs kann gefahrlich sein. Tragen Sie zu Ihrer Si it stets Helm,

leicht von den i Modellen

In einigen Landern konnen die lieferbaren Modelle aufgrund der geltenden

und Denken Sie immer daran, dass Fahren und Alkohol / Drogen nicht
vereinbar sind. Fahren Sie nie auf geteerten oder Gffentlichen StraBen. Fahren Sie keine Slun!s Vermeiden Sie iberhthte Geschwindigkeit und fahren Sie auf schwierigem Gelande vorsichtig.
ATVs mit MotorgraBen von mehr als 90 cm? diirfen nur von Personen gefahren werdgn die alter als 16 Jahre sind. Nehmen Sie nlema_ls Beifahrer auf einem ATV mit, das nicht ausdriicklich dafiir bestimmt ist.

LaINn-aim

Can-AmOffroad.com
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