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© 2023 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. ® TM und das
BRP Logo sind Marken von BRP oder seinen angeschlossenen Unternehmen. tAlle anderen Marken
sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. BRP behalt sich das Recht vor, Produkte einzustellen oder
Spezifikationen, Preise, Designs, Ausstattungsmerkmale, Modelle oder Ausstattung zu verandern,
ohne dass hieraus Anspriiche abgeleitet werden kdnnen. Einige der dargestellten Modelle verfiigen
moglicherweise liber optionale Ausstattung. Das Fahrverhalten der Produkte kann durch Wetter,
Temperatur, Hohe, Fahigkeiten des Fahrers und durch das Gewicht von Fahrer/Mitfahrer beeinflusst
werden. BRP empfiehlt allen ATV/SSV-Fahrern, eine Schulung zu absolvieren. Wenden Sie sich an
Ihren Handler. Der Betrieb von ATVs und SSVs kann geféahrlich sein. Uberschreiten Sie niemals die
Sitzplatzkapazitat des ATV/SSV. Alle ATV-Modelle fiir Erwachsene diirfen nur von Fahrern ab 16
Jahren verwendet werden. Lesen Sie die Betriebsanleitung des Fahrzeugs sorgféltig. Befolgen Sie
alle Anleitungen und Sicherheitshinweise und befolgen Sie die geltenden Gesetze und Vorschriften.
ATVs und SSVs sind fiir den Einsatz im Gelédnde bestimmt. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer
missen einen Helm, Augenschutz und geeignete Schutzkleidung tragen. Fahren Sie nie unter dem
Einfluss von Alkohol und Drogen. Fiihren Sie wahrend der Fahrt niemals Stunts aus. Vermeiden Sie
uberhéhte Geschwindigkeit und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. Fahren Sie
immer verantwortungsbewusst und vorsichtig. Naheres erfahren Sie bei lhrem BRP Vertragshandler
oder auf https://can-am.brp.com.
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. STEHEN WIR
AUCH DAZU.

Beschrankte Garantie von
BRP*fir Neuteile, Zubehor
und Fahrerbekleidung

Beschrankte 2-Jahres-Garantie™

» Von |hnen oder Ihrem
BRP Vertragshandler
installierte BRP Originalteile und
Zubehorartikel

« Durch BRP verkaufte Produkte des
Zubehormarkts

» Fahrerbekleidung

Beschrankte 4-Jahres-Garantie™
« Helme

INFORMIEREN SIE SICH BEI IHREM CAN-AM
OFF-ROAD HANDLER UBER ALLE DETAILS

* Gekauft bei einem BRP Vertragshéndler oder einem von
BRP autorisierten Onlineshop. Es kénnen weitere Ausschlisse gelten;
sehen Sie in den vollstandigen Bedingungen fiir die beschrankte
Garantie nach oder wenden Sie sich an lhren Can-Am Off-
Road Vertragshandler. Diese beschrankte Garantie gilt nicht fir
werkseitig installierte Zubehdrartikel und Evinrude Teile und
Zubehorartikel.

** Sofern nicht anders festgelegt oder gesetzlich vorgeschrieben.
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Modell Paket Passen Sie die Farbe, den  Klicken Sie auf
auswahlen. ' auswahlen. Motor und das Zubehor ~Speichern“ oder
L . (oder die Zubehorpakete) »+An Handler
\ fur Ihr Fahrzeug an. senden”.

Vorstellbar heiB3t konfigurierbar. Und fahrbar. Ein
Can-Am-Fahrzeug genau auf die Erfordernisse jETZT
unserer Fahrer abzustimmen, war noch nie so

einfach. Scannen Sie den QR-Code und befolgen KON FIG“RI EREN
Sie die Schritt-flr-Schritt-Anleitung oben.

" INDIVIDUELLE GESTALTUNG ¢
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Wir haben die Dinge super
einfach gemacht.

- Uberpriifen Sie Ihr Modelljahr

» Wahlen Sie Motor und Modell

= Erfahren Sie lhren
PLATTFORMCODE

Dieser PLATTFORMCODE sagt

Ihnen auf einen Blick, ob der

betreffende Zubehorartikel mit
lhrem Fahrzeug kompatibel ist.

G2L 6x6 '

G2L i

2024

KOMPATIBILITATSLEITFADEN FUR ATV-ZUBEHOR

Modelljahr Modell Motorisierung Plattformcode
20 1 5 Outlander L 450, 500 G2L
Outlander 500, 650, 800, 1000 G2
Outlander L MAX 450, 500 G2L
Outlander MAX 500, 650, 800, 1000 G2
6x6 650, 1000 G2
Renegade 500, 800, 1000 G2S
20 1 6 Qutlander L 450, 570 G2L
Outlander 570, 650, 850, 1000 G2
Outlander L MAX 450, 570 G2L
Outlander MAX 570, 650, 850, 1000 G2
6x6 650, 1000 G2
Renegade 570, 850, 1000 G2S
201 7 Outlander 450,570 G2L
201 8 Outlander 650, 850, 1000 G2
Outlander MAX 450,570 G2L
Outlander MAX 650, 850, 1000 G2
6x6 650, 1000 G2
Renegade 570, 850, 1000 G2S
201 9 Outlander 450,570 G2L
2020 Outlander 650, 850, 1000R G2
202 1 Outlander MAX 450,570 G2L
2022 Outlander MAX 650, 850, 1000R G2
202 3 6x6 450 G2L
6x6 650, 1000 G2
2024 Renegade 570, 650, 850, 1000R G2S
Outlander 500, 700 G3L
Outlander PRO HD5, HD7 G3L

CAN-AM ATVs FAHRZEUGSPEZIFIKATIONEN
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ZUBEHOR FUR
G2, G2L, G23

LinQ: Gepack problemlos anbringen

und abnehmen 9
Gepacktrager & Halter 14
Gepack & Aufbewahrung 15
Can-Am Windabweiser 17
Lenker & Spiegel 18
Sitze 19
Kunststoff-Unterbodenschutz 20
Unterbodenschutz aus PE-HMW 21
Aluminium-Unterbodenschutz 22

Unterbodenschutz aus PE-FHMW & Aluminium 24

Rammschutz & Karosserieschutz 25
Beleuchtung & Elektrik 28
Seilwinden 32
Anhangevorrichtungen 34
Leistung 35
Abdeckungen, Aufkleber & Extras 38
Apache Raupensysteme 40

ProMount Raumschilde 43




KAUFEN SIE EIN PAKET, UM KEINE

KOMPROMISSE EINZUGEHEN.

IHRE ATV-PAKETE.

SCHRITT 1: WAHLEN SIE IHR ESSENTIAL-PAKET  c.5%; 7

. G2L MAX G2 MAX
LinQ Basis 715002350 Entf.

EINSTEIGER LinQ 86 I-Gepackbox 715004923 715004923

Handschutz 715001706 715001706

LinQ Schwerlastkorb 715001215 715001215

ERWEITERT LinQ Werkzeugsatz 715006829 715006829

Lenkerspiegel 715005366 715005366

SPITZE Bluetooth-Lenker-Soundbar von MTX 219400840 219400840
SCHRITT 2: WAHLEN SIE IHR ZUSATZPAKET Y ¥

. G2L MAX G2 MAX

Selbstreinigender FuBraum 715004759 715004759

Halter fiir elektronische Gerate 715004919 715004919

ABENTEUER 10 |-Verstautasche 269502121 269502121
Kotfligelverbreiterungen 715004487 Entf.

Schmutzfanger Entf. 715007089

LinQ Werkzeughalterungen 715005340 715005340

Gewehrkofferhalterung 715001918 715002113

JAGD Gewehrkoffer 6.0 Impact von Kolpin 715001419 715001419

Expedition Rammschutz vorne 715007233 715007233

GroBe Transportbox 715007001 715007001

LinQ Werkzeughalter 715007358 715007358

ARBEIT USB-Steckdose 219400510 219400510

Spanngurte in Ratschenausfiihrung 715008309 715008309

Sitzheizung 715007211 715007211

WINTER Besonders strapazierfahiger Sitzbezug 715007212 715007212

Hoher Windabweiser (Satz) 715006382 715006382

8 G2,G2L, G2S ATVs ZUBEHOR
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LINQ: GEPACK PROBLEMLOS ANBRINGEN UND ABNEHMEN

LINQ ZUBEHOR

+ Kein Werkzeug erforderlich: Zubehor schnell von Hand anbringen und

aretroce OUTLANDER

+ Statten Sie Ihr Can-Am in Nullkommanichts fir spezielle Aufgaben aus.
+ Robustes Montagesystem, das dem rauesten Geléande gewachsen ist.

Kompatibilitdt/Anforderungen

RENEGADE

= Montage der LinQ Anker mit einem Mittenabstand von 16".
= Geringere Belastbarkeit als das LinQ Zubehér fir die 36"-Basis.

LinQ Zubehor

mit 16"-Basis

* Verwendung an Can-Am ATVs und SSVs, Can-Am Spyder and Ryker, Sea-Doo
Jetbooten und Ski-Doo Motorschlitten.

LinQ 16 I-Kiihlbox
219400964 * Schwarz / 295100698 « Weif
LinQ Werkzeugbox LinQ Gepacktrager
715008111 715001734
Halbstarre LinQ 21 I-Tasche LinG Ak ;d
inQ Anker-Adaptersatz

860202449 LinQ Adapterplatte LinQ Anker-Adaptersatz 715004960
LinQ 17 I-Sporttasche 715007273 715004960
860202447 + & ODER

LinQ Basis- LinQ Basis-
Modulare LinQ Box Installationsbausatz Installationsbausatz LinQ Adapterplatte
715005494 + (10 1) 715008125 715008125 715007274
715007112+ (20 1) .
715006830+ (30 1) LinQ Basis-
LinQ Werkzeugsatz 'nSte_'I':ast'(;)g;:’:lgsatz
715006829
LinQ Roll-Top-Tasche
715008110

. ue * Montage an LinQ Gepacktragern, die haufig an Can-Am Gelandefahrzeugen
Lan Zubehor angebracht werden.
H nw_ H = Hohere Belastbarkeit als das LinQ Zubehor fiir die 16"-Basis.

mlt 36 BaS|S * Einsatz beschrankt auf Can-Am ORV Fahrzeuge.
LinQ 45 I-Transportbox
715003879 LinQ Basis
LinQ 86 I-Gepickbox 715002350
715008749

LinQ 121 I-Gepédckbox
715001747 / 715001748 (1-Sitzer)

715001749 / 715001750 (MAX)

LinQ 43 I-Audio-Transportbox
715003018

LinQ 30 I-Kiihlbox
715004778 « Schwarz / 715004698 * Grau

LinQ Premium-Verstautasche von OGIO
715002923 -+ Schwarz

Nicht kompatibel

LinQ Basis
715002350

Nicht kompatibel

LinQ Schwerlastkorb LinQ Basis
715001215 715002350
Flacher LinQ Korb

715004282

LinQ Halter

Keine weiteren Anforderungen

LinQ Gepéacktrager
715001734

LinQ Gepacktrager, 10 cm
715001711 « Silber / 715001665 * Schwarz

Nicht kompatibel

*Fir G2L sind alternativ
13 cm- oder 20 cm-

LinQ Gepacktrigeraufsatz, 15 cm Ge/,’fg’gg%e,’;‘gg;zﬁze

715001712 - Silber / 715001671 « Schwarz 715001914) erhiltlich LinQ Gepécktriger
LinQ Geratehalterungen 715001734
715005340 LinQ Basis Keine weiteren Anforderungen

LinQ Werkzeughalter 715002350

715007358

LinQ Gewehrkofferhalterung

Nicht kompatibel
*Fir G2L sind alternativ

715002112 Gewehrkofferhalterungen Nicht kompatibel
715002113 (715001918 oder
715001919) erhéltlich

2024
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LinQ Zubehor mit 16"-Basis

Modulare LinQ Box

G2,G2L, G2S

715005494 - (10 1)
715007112 (201)
715006830 - (30 1)

= Ermdglicht das Stapeln von weiteren modularen Boxen, um immer die richtige
Ausriistung zur Hand zu haben.

= So haben Sie immer die richtige BoxgroBe fir alles, was Sie dabei haben wollen.
+ Kann auf jeder LinQ Basis mit einer Breite von 16" (40,6 cm) angebracht werden.
= Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Thermo-Einsatz fiir die modulare LinQ Box (10 1) G2,G2L, G2S 219401110
- Isolierte Auskleidung.
+ Passt sehr gut in die modulare LinQ Box (10 1).
» Fasst finf 473 mI-Dosen oder sechs 355 ml-Dosen.

LinQ Werkzeugsatz G2, G2L, G2S 715006829

+ Beinhaltet:

- Seitenschneider

- Spitzzange

- Gripzange

- Ratschenschliissel
¥%"-Antrieb

- 8"-Ratschenverlange-
rung

- Integrierte Ablage fur
CVT-Riemen (Riemen

- Langnuss 19 mm
%"-Antrieb - Sechskant

- Nuss 18 mm 3%"-Antrieb

- Langnuss 17 mm
3%"-Antrieb - Sechskant

- Nuss 15 mm 3%"-Antrieb
- Nuss 13 mm 3%"-Antrieb
- Nuss 10 mm %"-Antrieb
- Nuss 8 mm %s"-Antrieb

nicht im Lieferumfang
enthalten)

- Kombischlissel 19 mm - Torx-Nuss T40

- Kombischliissel 18 mm ¥"-Antrieb

- Kombischliissel 15 mm - ;r()er'NUSS T30

- Kombischliissel 13 mm _f _Awneszo
csohli - Torx-Nuss

- Kombischlissel 10 mm %" Antrieb

- Kombischltissel 8 mm - Gelenkgriff %"-Antrieb

+ Anbringungsort und
-voraussetzungen sind der
Tabelle zu entnehmen.

LinQ 16 I-Kiihlbox

G2,G2L, G2S

M 219400964 - Schwarz
295100698 - Grau

f

g

5

= Alle Vorteile von LinQ — einfach, schnell und sicher.

Im Schleudergussverfahren gefertigte Konstruktion fiir
auBergewohnliche Steifigkeit und Langlebigkeit.
Hochwertige Schaumstoffisolierung fiir optimale
Eisrtickhaltung.

+ Verwendet das LinQ Befestigungssystem (Patent US

8777531 und US 8875830).

- Einfaches, werkzeugloses System flir sekundenschnelles

Anbringen/Abnehmen.

= Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle

zu entnehmen.

LinQ Werkzeugbox

G2,G2L, G2S

715008111

Hochpréazise HDPE-Spritzgusskonstruktion sorgt fiir Steifigkeit und Langlebigkeit.

+ Maximal 19 Liter Fassungsvermdégen.

- Wetterfeste, abgedichtete und abschlieBbare Abdeckung.
+ Fur den Einsatz in Salzwasser seewassertauglich ausgeristet.

= Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ Roll-Top-Tasche

G2,G2L, G2S

715008110

= Komplett wasserdichte Roll-Top-Tasche fir die sichere

Unterbringung lhrer Ausristung.

= Mit LinQ Befestigung und duBerst stabilem, starrem

Kunststoffboden.

= Aufbewahrungslésung mit groBem Fassungsvermdgen

(401).

+ Boden mit Schaumstofffutter fiir zusatzlichen Schutz der

Ausriistung.

+ Integrierter Handgriff fiir problemlosen Transport zum/

vom Fahrzeug.

= Fur den Einsatz in Salzwasser seewassertauglich

ausgerustet.

= Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle

zu entnehmen.

10 G2,G2L, G2S ATVs ZUBEHOR
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Halbstarre LinQ 21 |-Tasche G2, G2L, G2S 860202449

- Halbstarre, erweiterbare Tasche.
= 21 Liter Fassungsvermdogen.
= Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ 17 I-Sporttasche G2,G2L, G2S 860202447

= 17 Liter Fassungsvermogen.
- Starrer Boden, halbstarres Oberteil.
= Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ Zubehor mit 36"-Basis

G2 (nur vorne fur 6x6 und MAX-Modelle 2013-2014), G2L,
G2S

LinQ 45 I-Transportbox 715003879

= Mit LinQ Befestigung flir problemloses Anbringen und Abnehmen.
= Halt die Ladung wahrend der Fahrt fest und sicher.
= Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ 86 I-Gepackbox G2 (auBer 6x6-Modell), G2L, G2S 715004923

= Mit LinQ Befestigung fiir problemloses Anbringen und Abnehmen.

= AbschlieBbar und witterungsbestandig.

= Halt die Ladung wahrend der Fahrt fest und sicher.

= Komfortpolsterung flir Mitfahrer.

= Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

715001747
715001748 - Keine Riickleuchte.

G2 (auBer MAX-Modelle und 6x6), G2S
Europaische Version (EG-konform)

LinQ 121 I-Gepackbox

= Flr G1-Modelle ist die LinQ Nachrist-Anschlussplatte (715001334) erforderlich.
+ Verkleidungen fir die Gepackbox in vielen Farben erhaltlich, zur Abstimmung auf Ihr Fahrzeug (separat erhéltlich).
= Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

G2 (nur MAX-Modelle auBer 6x6-Modelle) 715001749

715001750 - Keine Riickleuchte.

LinQ 121 I-Gepackbox fiir Outlander MAX

= Ob bei sportlicher oder langer, entspannter Fahrt: Dank der ergonomisch gestalteten Polsterung im Beifahrerbereich,
die sich an die Person anpasst und aus geschlossenzelligem, wasserabweisendem Schaumstoff besteht, wird der
Komfort auch fir Beifahrer nicht vernachlassigt.

« Leichtes Aufsteigen auch dann, wenn der Fahrer auf der Maschine sitzt.
= Verkleidungen fir die Gepackbox in vielen Farben erhaltlich, zur Abstimmung auf Ihr Fahrzeug (separat erhéltlich).

Europaische Version (EG-konform)

Verkleidungen fiir LinQ 121 I-Gepackbox G2 (auBer 6x6-Modelle), G2S
« Farblich auf Ihr Fahrzeug abgestimmte Verkleidungen fir die LinQ 121 |-Gepackbox.
M 715001391 - Schwarz 715002985 - Manta Green
715001392 - Gelb 715002986 - Can-Am Red
M 715001395 - Viper Red 1 715006119 - Orange Crush
715002481 - Weil3 M 715006120 - Squadron Green
715002480 - Hellgrau M 715007074 - Tundra Green

Il 715002984 - Octane Blue

2024 G2, G2L,G2S ATVs ZUBEHOR 1




Verkleidungen fiir LinQ 121 I-Gepackbox
(Nicht abgebildet) EUROPAISCHE VERSION (EG-konform)

+ Farblich auf Ihr Fahrzeug abgestimmte Verkleidungen fir die LinQ 121 I-Gepackbox.
» Keine Riickleuchte.

M 715001397 - Schwarz 715006122 - Manta Green
715001398 - Gelb M 715006121 - Can-Am Red
Hl 715006124 - Viper Red M 715006123 - Orange Crush

715002483 - WeiB

G2 (nur vorne fiir 6x6 und MAX-Modelle 2013-2014), G2L,
G2S

LinQ 43 I-Audio-Transportbox 715003018

» Lasst sich problemlos anbringen und abnehmen, so dass - Bedienfeld mit Hintergrundbeleuchtung perfekt flr

Sie Ihr Gepack gut geschiitzt und sicher unterbringen/ Nachtfahrten geeignet.
transportieren kénnen. « Wasserbestandige Lautsprecher.

- Der Bluetooth-féhige Empfanger und die 16,5 cm- + Sorgt durch einen integrierten Hochleistungs-
Lautsprecher sind verdeckt montiert und in die Vollverstarker fir die beste Klangqualitat in diesem
Abdeckung integriert. Segment und versiiBt Ihnen so lhre Fahrt.

= Die automatische Abschaltfunktion schiitzt Ihre Batterie, + Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle
indem das System nach 10 Minuten Nichtbenutzung zu entnehmen.

abgeschaltet wird.

H 715004778 - Schwarz
LinQ 30 I-Kiihlbox G2 (auBer 6x6-Modelle), G2S 715004698 - Grau

+ Mit LinQ Befestigung flir problemloses Anbringen und Abnehmen.

+ Die im Schleudergussverfahren gefertigte Konstruktion wartet mit auBergewohnlicher Steifigkeit und Langlebigkeit auf.
» Hochwertige Schaumstoffisolierung fiir optimale Eisrlickhaltung.

+ Schutz von Lebensmitteln durch integriertes, vollstéandig herausnehmbares Fach.

» Robuste Gummiverriegelungen halten die Abdeckung fest verschlossen.

= Witterungsbestandig.

+ Praktischer Ablassstopfen.

» Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

(

LinQ Premium-Verstautasche von OGIO G2 (auBer 6x6-Modell), G2L, G2S M 715002923 - Schwarz

+ Mit LinQ Befestigung flir problemloses Anbringen und Abnehmen.
= Halt die Ladung wahrend der Fahrt fest und sicher.
» Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Flacher LinQ Korb G2, G2L (nur vorne bei MAX- und 6x6-Modellen), G2S 715004282

» Flacher, offener Korb zur VergréBerung des Laderaums.

= Perfekt fir einfachen Zugriff auf Werkzeug, Seile, Seilwinden- und Rdumschildzubehor.
» Mehrere Befestigungspunkte fiir Verzurr- oder Spanngurte.

= Aus schlagfestem, spritzgegossenem Polypropylen.

» Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ Schwerlastkorb G2, G2L (nur vorne bei MAX- und 6x6-Modellen), G2S 715001215

+ Aus hochfestem, niedriglegiertem Stahl.

+ Mit LinQ Befestigung flir problemloses Anbringen und Abnehmen.

» Kann sowohl auf dem vorderen als auch auf dem hinteren Gepéacktrager angebracht werden.
» Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

GroBe Transportbox G2, G2L (auBer 6x6) 715007001

+ Ladeflache hinten fiir den Transport groBer Gegensténde.

+ Befestigungspunkte (D-Ring), LinQ Befestigungen fiir Werkzeughalter und Markierungen, die den Einbau eines
16"-Zubehors ermdglichen.

= Verfligt auch Uber eine Matte flir den Boden und einen Schlitz, der das Einsetzen eines Teilers ermdglicht, sowie einen
Schlitz fir einen Teiler, um die Aussparung an der hinteren vertikalen Lippe zu schlieen.

+ Sie wird auf ATV-Plattformen mithilfe des LinQ Systems und von Haken installiert, damit sie leicht angebracht und
abgenommen werden kann.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehdrartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften
beeintréchtigen. Ndhere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Héndler vor Ort.

12 G2,G2L, G2S ATVs ZUBEHOR 2024



LinQ Halter

LinQ Werkzeughalter G2, G2S, G2L | 715007358
» Besonders vielseitiger Werkzeughalter.
= Praktische Schwenkverriegelung ermdglicht die Unterbringung von Werkzeug in jeder Ausrichtung.
+ Set enthalt 2 Stiick.

LinQ Werkzeughalterungen G2, G2S, G2L 715005340

- Stabile und flexible Halterungen sorgen fiir die passgenaue Befestigung verschiedenster Gegenstédnde mit einem

Durchmesser von 2,5 cm bis 10 cm.
= Robuste Konstruktion fiir den Transport von Bogen, Angelruten, Rechen, landwirtschaftlichen Geréten und vielem
mehr.
) ) - Entriegelungsknopf zum Offnen der Halterungen sorgt fiir schnellen Zugriff auf das Werkzeug.
- Robustes Basissystem fiir harteste Einsatze konzipiert.

» Fir den problemlosen Transport Ihrer Werkzeuge. Sie kdnnen die Werkzeughalterungen einfach in das LinQ-System
einrasten lassen.

= Um 360° drehbar.
= Set enthélt 2 Stiick.

LinQ Befestigung

LinQ Anker-Adaptersatz

G2,G2S | 715004960

» Ermdglicht die Anbringung von Zubehér mit LinQ 16"-Basis auf LinQ Gepacktragern.

‘ - Ohne Werkzeug anbring-/abnehmbar.
. + Bei G2S ist fiir die Anbringung der LinQ Gepacktrager (715001734) erforderlich.

LinQ Basis GaL 715002350

= Aus Polypropylen-Glasfaser.
« Ermdglicht die Anbringung von LinQ Zubehér.
= Erhaltlich als Packung mit 4 Stick.

LinQ Schloss G2, G2S, G2L, 860201968

» Einfache Mdglichkeit zur sicheren Befestigung der meisten LinQ Zubehorartikel.
- Die Schlossabdeckung schiitzt das Schloss vor den Elementen.

- Korrosionsbestéandig.

= Packung mit 1 Stiick, enthélt 2 Schlissel.

= Nicht kombinierbar mit der LinQ 16 I-Kiihlbox, der LinQ Werkzeugbox, dem LinQ Werkzeughalter und
LinQ Geratehalterungen.

LinQ Ersatzteile 715001707

- Einzigartige Befestigungsvorrichtung fiir die Verwendung mit sémtlichen Zubehdérteilen aus dem LinQ System.
= Ohne Werkzeug anbring-/abnehmbar.

* ‘“ . Set enthalt 2 Stiick.

_
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GEPACKTRAGER UND HALTER

LinQ Gepacktrageraufsatz- 10 cm

715001711 - Silber
G2,G2S B 715001665 - Schwarz

= Flr vorne oder hinten passend.

» Robust und bestandig.

= Damit bleibt Ihr Gepéack sicher an Ort und Stelle.

+ Einfache Installation ohne Werkzeuge dank LinQ-System.

+ Korrosionsschutzschicht mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Fir G2S ist der LinQ Gepacktrager (715001734) erforderlich.

715001712 - Silber
LinQ Gepacktrageraufsatz- 15 cm G2,G2S M 715001671 - Schwarz

= Flr vorne oder hinten passend.

+ Robust und besténdig.

= Damit bleibt Ihr Gepéack sicher an Ort und Stelle.

+ Einfache Installation ohne Werkzeuge dank LinQ-System.

A = Korrosionsschutzschicht mit haltbarer Pulverbeschichtung.
= Fur G2S ist der LinQ Gepéacktrager (715001734) erforderlich.

Gepacktrageraufsatz- 13 cm GaL 715001913

= Fir vorne oder hinten passend.

+ Aus Karbonstahl hergestellt.

= Mit Verzurrpunkten flr die Sicherung der Ladung auf den Gepéacktragern.
+ Einfache Anbringung am Stahlrohrgepéacktrager.

= Korrosionsschutzschicht mit haltbarer Pulverbeschichtung.

GaL 715001914

= Fir vorne oder hinten passend.

» Aus Karbonstahl hergestellt.

+ Mit Verzurrpunkten fir die Sicherung der Ladung auf den Gepécktragern.
- Einfache Anbringung am Stahlrohrgepacktrager.

+ Korrosionsschutzschicht mit haltbarer Pulverbeschichtung.

LinQ Gepacktrager G2S (auBer X mr Modelle) 715001734

= Anschraubbarer Gepacktrager.
+ Ermoglicht die Verwendung von Zubehor mit LinQ Befestigung am G2S.

LinQ Basisplatte GaL 715007273

= Ermdglicht die Verwendung von Zubehor fir die 16" breite LinQ Basis auf dem G2L, um die Gepéckoptionen und die
Mdglichkeiten fur lhre Tour zu erweitern.

- Erfordert das LinQ Basisset (715008125).

LinQ Basisplatte G2S 715007274

+ Ermdglicht die Verwendung von Zubehor fiir die 16" breite LinQ Basis auf dem G2S, um die Gepéackoptionen und die
Mdglichkeiten fur lhre Tour zu erweitern.

- Erfordert das LinQ Basisset (715008125).
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Gewehrkofferhalterung

G2L (auBer MAX-Modelle)

715001918

G2L (nur MAX-Modelle)

715001919

= Aus Stahl.
- Design abgestimmt auf Stahlrohrgepécktrager.

= Zur Verwendung mit dem Gewehrkoffer 6.0 Impact von
Kolpin.
- Lasst sich auf beiden Fahrzeugseiten anbringen.

Gewehrkoffer 6.0 Impact’ von Kolpin'

G2,G2L

715001419

= Mit zusatzlichem Stauraum fir Waffen mit Pistolengriff
und kleine Zweibeine.

Problemlose Unterbringung von Gewehren mit einer
Gesamtlange von bis zu 130 cm.

Reichlich Platz fiir 60 mm-Zielfernrohre.
Die riickwartige Klappe ermdéglicht einfachen Zugriff.

Ergonomischer Griff und eingegossene
Befestigungspunkte flir die Schlinge.

= AbschlieBbarer Schnappverschluss.

+ Passend flir Gewehre und Flinten (Rechts- und
Linksschutzen).

= Mit herausnehmbarem, stoBdampfendem Schaumstoff
und Nylon-Impact-Innenfutter fiir hochwertigen
Innenschutz.

= Fir die Anbringung ist der entsprechende Montagesatz
erforderlich.

LinQ Gewehrkofferhalterung
(Nicht abgebildet)

G2 (auBer MAX, 6X6 und X mr 1000)

715002112

G2 (nur Modelle MAX und X mr 1000)

715002113

Diese leichte Gewehrkofferhalterung lasst sich mit dem
LinQ System fir werkzeuglose Montage an beiden
Seiten lhres Outlanders anbringen.

= Zur Verwendung mit dem Gewehrkoffer 6.0 Impact von
Kolpin.

Multifunktionshalter

G2, G2L

715002354 - Einzeln

715001945 - Doppelt

4

Offene, U-formige Halterung fir die Beforderung von
Werkzeugen (Schaufel, Axt) und Jagdwaffen (Gewehr,
Bogen). Diese werden sicher gehalten, sind aber leicht
zugénglich.

Einfache Anbringung an Stahlrohrgepécktrager,
Gepacktrageraufsatz, Korb oder Rammschutz.

- Bei G2 ist der LinQ Gepacktrageraufsatz (715001711)
erforderlich.

= Set enthélt 2 Stiick.

LinQ Werkzeughalterungen

GaL

715001421

e

= Stabile und flexible Halterungen sorgen fiir gute Dampfung
und optimalen Schutz. Fir die passgenaue Befestigung
verschiedenster Gegenstande mit einem Durchmesser von
2,5bis 10 cm.

Robuste Konstruktion fiir den Transport von Bogen,
Angelruten, Rechen, landwirtschaftlichen Geraten und
vielem mehr.

Entriegelungsknopf zum Offnen der Halterungen sorgt fiir
schnellen Zugriff auf das Werkzeug.

= Robustes Basissystem fiir harteste Einsatze konzipiert.

- Einfache Anbringung an Stahlrohrgepacktragern,
Gepacktrageraufsatzen, Halterungen oder Rammschutz.

+ Set enthalt 2 Stlick.

GEPACK UND AUFBEWAHRUNG

Stangen fiir die Arretierung von Schnittholz

| G2 (nur 6x6-Modelle)

715001987

= Mit den Stangen fir die Arretierung von Schnittholz verwandeln Sie lhre Ladeflache in einen perfekten Transportraum

fr 120 cm langes Schnittholz.

- Fur die Sicherheit des Fahrers sorgt das Schutzgitter vorne.

Starre Abdeckung G2 (nur 6x6-Modelle) 715002394
= Mit der starren Abdeckung schaffen Sie eine 440 I-Gepackbox.
= |hr Eigentum wird durch ein Verriegelungssystem geschtzt.
= Die Abdeckung 6ffnet mit Gasfederunterstiitzung.

Seitenwande & Heckklappe G2 (nur 6x6-Modelle) 715005153

= Ermdglicht die schnelle und einfache Umwandlung der Ladeflache in einen groBzligigen Gepackraum.
= Schleudergusswénde sorgen fiir extreme Dauerhaltbarkeit bei harter Arbeit — unter allen Bedingungen.

Laderaumschutzwand
(Nicht abgebildet)

G2 (nur 6x6-Modelle)

708301522

+ Passend mit oder ohne Seitenwande

2024
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Transportboxwanne G2L (nur 6x6-Modelle) 715005256

3 + Verwandelt die Ladeflache in eine Transportbox mit groBem Fassungsvermaogen, fiir noch mehr Lademdglichkeiten.
= Aus robustem HDPE - so geformt, dass der verfligbare Laderaum bestmdglich ausgenutzt wird.
= Ermdglicht den Zugriff auf das wasserdichte Heckaufbewahrungsfach des Fahrzeugs.
» Fir perfekte Passgenauigkeit und problemlose Anbringung konzipiert.

Heckklappenverlangerung/Trennelement G2 (nur 6x6-Modelle) 715002017

+ Die stabile Heckklappenverlangerung verldngert den Laderaum um 25 cm.

- Dank der langeren Ladeflache stellen selbst sperrige Lasten kein Problem dar.

+ Mithilfe der LinQ Schnellmontagevorrichtungen fungiert die Verlangerung auch als robustes Trennelement flr die
Ladeflache.

Plane G2 (nur 6x6-Modelle) 715002416

— + Zur Abdeckung aller Gegenstande in [hrer Transportbox.
- Verhindert das Eindringen von Spritzwasser in die Transportbox.
» Mihelos abnehmbar fiir schnellen Zugriff.

70 I-Zubehorbox G2 (nur 6x6-Modelle) 715001999

» Wo auch immer es Sie hinflihrt und was immer Sie auch tun, diese praktische 70 I-Zubehdrbox begleitet Sie.

= Der Deckel halt lhre Ausriistung unter allen Umstéanden vor den Elementen geschiitzt.
d « Lasst sich unter die Ladeflache schieben, mit Griffen fiir leichten Zugriff.

Transportboxnetz G2 (nur 6x6-Modelle) 715001371

+ Stabiles Netz, das mit Haken am Boden der Transportbox befestigt wird - fiir die sichere und kompakte Unterbringung
lhres Gepéacks.

Weiche Verstautasche G2, G2L, G2S 715003759

+ Tasche mit drei Bereichen.
= Fur den Transport von Ausriistung in einer wetterfesten Tasche.
/ - 45 |-Verstautasche, abgestimmt auf den Gepéacktrager des Fahrzeugs, um die Stauraummaglichkeiten zu optimieren.
« Fir G2S ist der LinQ Gepacktrager (715001734) erforderlich.
-

10 I-Verstautasche 269502121

= Wasserdichte Roll-Top-Tasche fiir den Schutz lhrer Ausriistung vor den Elementen.
+ Passt in das Heckaufbewahrungsfach lhres Fahrzeugs.
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CAN-AM WINDABWEISER

M 715001232 - Schwarz

G2 (auBer X mr und 6x6), 715000935 - Gelb 2000 M 715006125 - Squadron Green
Deluxe-Frontverkleidung GaL 715002479 - Hellgrau MW 715007073 - Tundra Green
= Innovativer, umfangreich ausgestatteter Windschutz. = Optionale Spiegel und Zusatzbeleuchtung.
= Schnelle Demontage ohne Werkzeug nach Montage der = Erfordert niedrigen, hohen oder extra hohen
Halterungen am Lenker. Windabweiser.
- Zwei Becherhalter. = Fur Fahrzeuge mit 28 mm starkem, konisch zulaufendem

Aluminiumlenker ist der Adaptersatz fiir konisch
zulaufende Lenker erforderlich.

= Nicht fir T3-Modelle geeignet.

= Vorbereitet fir den GPS-Montagesatz.

Adaptersatz fiir konisch zulaufenden

Aluminiumlenker
(Nicht abgebildet) Deluxe-Frontverkleidung 715002470

= Erforderlich fir die Anbringung der Deluxe-Frontverkleidung an einem Outlander X-TP und an allen Fahrzeugen mit
konisch zulaufendem Aluminiumlenker (28 mm).

Extra hoher Windabweiser Deluxe-Frontverkleidung 715000936

- Dieser 41 cm hohe Windabweiser bietet bei langer Fahrt ultimativen Schutz vor den Elementen.
/j » Zum Schutz vor Wind und fir den Wintereinsatz.

» Ohne Werkzeug anbring-/abnehmbar.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehdrartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften
beeintrdchtigen. Néhere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Héndler vor Ort.

Hoher Windabweiser Deluxe-Frontverkleidung 715001211

—_— = 28 cm hoch, zum Schutz vor Wind und fur Winteranwendungen.
= Ohne Werkzeug anbring-/abnehmbar.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehérartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften
beeintrdchtigen. Ndhere Informationen erhalten Sie bei lhrem Héndler vor Ort.

Niedriger Windabweiser Deluxe-Frontverkleidung 715001227

- Dieser 15 cm hohe Windabweiser verleiht Ihrem Fahrzeug ein sportliches Aussehen, schiitzt Sie ausreichend vor den
Elementen und bietet die M&glichkeit der gerichteten Beleuchtung.

= Ohne Werkzeug anbring-/abnehmbar.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehérartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften
beeintrdchtigen. Ndhere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Héndler vor Ort.

Zusatzbeleuchtung fiir Windabweiser | Deluxe-Frontverkleidung | 715003115

= Zwei hochwertige LED-Scheinwerfer fiir die Deluxe-Frontverkleidung bieten eine erhéhte Lichtleistung und gerichtetes
Licht.

= 1.800 Lumen.
+ Set mit zwei 10 W-LED-Cree-Leuchten.
= Fernausleuchtung bis zu 107 m, wobei jede Leuchte weniger als 1 A zieht.

-

Deluxe-SpiegeIkit Deluxe-Frontverkleidung 715002353

» Verbessertes Befestigungssystem.
« Breite Sicht nach hinten.
= Passt perfekt zu lhrer Deluxe-Frontverkleidung.
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Windabweiser-Komplettsatze

Extra hoher Windabweiser (Satz) | G2, G2L, G2S (auBer X mr Modelle) | 715003023
+ Aus Polycarbonat mit integrierter Beltiftung, um - Verbessertes Design fiir erhdhte Steifigkeit.
Luftturbulenzen und das Dr6hnen beihohen - Lenks3ulenabdeckung (709400939) erforderlich fiir die
Geschwindigkeiten zu verringern und fiir eine ruhigere Modelle XT und Mossy Oak.

und komfortablere Fahrt zu sorgen.

+ Schnelle Demontage ohne Werkzeug nach Montage der
Halterungen am Lenker.

+ Passend fir gerade und konisch zulaufende Lenker.

* 41 cm hoher Windabweiser.
» Fur ultimativen Windschutz und fiir den Wintereinsatz.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehdrartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten
Vorschriften beeintrdchtigen. Ndhere Informationen erhalten Sie bei lhrem Héndler vor Ort.

Hoher Windabweiser (Satz) G2, G2L, G2S (auBer X mr Modelle) 715006382
= Aus Polycarbonat mit integrierter Beliftung, um = Verbessertes Design fur erhohte Steifigkeit.
\ Luftturbulenzen und das Dréhnen bei hohen ) - Lenksaulenabdeckung (709400939) erforderlich fiir die
Geschwindigkeiten zu verringern und fiir eine ruhigere Modelle XT und Mossy Oak.

und komfortablere Fahrt zu sorgen.

+ Schnelle Demontage ohne Werkzeug nach Montage der
Halterungen am Lenker.

+ Passend fir gerade und konisch zulaufende Lenker.

+ 28 cm hoher Windabweiser.
» Zum Schutz vor Wind und fiir den Wintereinsatz.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehérartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten
Vorschriften beeintréchtigen. Nédhere Informationen erhalten Sie bei lhrem Héndler vor Ort.

Niedriger Windabweiser (Satz) G2, G2L, G2S (auBer X mr Modelle) 715003021
+ Aus Polycarbonat mit integrierter Belliftung, um + Verbessertes Design fur erhohte Steifigkeit.
Luftturbulenzen und das Dréhnen bei hohen - Lenksaulenabdeckung (709400939) erforderlich fiir die
Geschwindigkeiten zu verringern und flr eine ruhigere Modelle XT und Mossy Oak.

und komfortablere Fahrt zu sorgen.

= Schnelle Demontage ohne Werkzeug nach Montage der
Halterungen am Lenker.

» Passend flr gerade und konisch zulaufende Lenker.

= 15 cm hoher Windabweiser.

= Ermdglicht Ihnen, die sportliche Optik lhres Fahrzeugs
zu erhalten und schiitzt Sie ausreichend vor den
Elementen.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehérartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten
Vorschriften beeintréchtigen. Néhere Informationen erhalten Sie bei lhrem Héndler vor Ort.

LENKER & SPIEGEL

Handschutz | G2, G2L, G2S

- Robuste Ausflihrung aus spritzgegossenem Kunststoff mit Can-Am Logo.
+ Mit herausnehmbarer Blende zur Anpassung der Luftstromung.
= Montagesatz separat erhaltlich.

Bl 715000525 - Schwarz / Gelb B 715003813 - Orange / Schwarz

M 715000537 - WeiB / Schwarz Il 715003814 - Octane Blue / Schwarz
Il 715001706 - Schwarz / Schwarz Il 715006117 - Squadron Green / Schwarz
Bl 715003811 - Can-Am Red / Schwarz Il 715006118 - VViper Red / Schwarz

M 715003812 - Manta Green / Schwarz

Handschutz fiir Beifahrer G2 und G2L (nur MAX-Modelle) 715001669

+ Dieser Handschutz fir Beifahrer passt an die Beifahrergriffe und sorgt fiir mehr Komfort beim Fahren.
= Einfach anzubringen und abzunehmen.

Full-Wrap-Montagesatz aus Aluminium G2, G2L, G2S 715001378

» Leichte Konstruktion aus Aluminiumdruckguss, schwarz.

, + Beinhaltet alle Teile.
» Handschutz separat erhéltlich.
ey

Konisch zulaufender Aluminiumlenker G2, G2L, G2S 715000550
» 22 mm bis 28 mm starker, konisch zulaufender Lenker aus Aluminium 6061-T6.
M“ Ny = Enthalt alle Montageteile, das Lenkermittelpolster und die Abdeckung.
- - —
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XT-Handschutz G2, G2L 703100352

= Nicht kombinierbar mit dem Schlamm-Haltegriff (715003053).

Spiegel links - 10 mm G2, GaL, G2S 708200963

= Wiedergabe in realer GroBe, 13 cm x 8 cm.

- Entspiegelt.

» Arm mit 10 mm-Gewinde.

- Fur die Montage am Modell DS 450 ist die Halterung (715000190) erforderlich.

- Flr die Montage am Outlander und Renegade ist die Halterung nicht erforderlich.

Spiegel rechts - 10 mm

(Nicht abgebildet) G2, G2L, G2S 709400523
- Wiedergabe in realer GroBe, 13 cm x 8 cm. = AuBer fiir Fahrzeuge mit Handbremse an der rechten
- Entspiegelt. Seite ist die Halterung (715000190) erforderlich.
= Arm mit 10 mm-Gewinde.
Lenkerspiegel | G2, GaL, G2S | 715005366
- Verstellbare, konvexe Spiegel zur Montage am Lenker. = Windabweiser oder Frontverkleidung ist fiir die Montage
- Die konvexe Oberflache erméglicht eine bessere Sicht nicht erforderlich.
mit einem gréBeren Sichtfeld.
G2L (auBer MAX-Modelle) 715003941
G2 (auBer 6x6- und MAX-Modelle) 715003940
Fahrer-Riickenlehne G2 (nur 6x6-Modelle, ausgenommen MAX) 715003611

- Bietet zusatzliche Abstlitzung fur den Riicken des Fahrers, durch die Langstrecken viel komfortabler werden.
= Horizontal einstellbar entsprechend der KdrpergréBe und den Praferenzen des Fahrers.
- Sichere Befestigung und Verriegelung am Fahrzeug.

Outlander MAX Beifahrersitz-Kit G2 ab 2015, G2L (nur MAX-Modelle) 715002373

= Perfekt als Ersatz fiir einen abgenutzten oder beschadigten Beifahrersitz.

Besonders strapazierfahiger Sitzbezug G2,G2L 715007212

« Strapazierfahige Materialien zur Abdeckung und zum Schutz des Sitzes.
= Abrieb- und reiBfest.

= Wird einfach Giber den Originalsitz gezogen; das Gummiband halt den Bezug sicher an
Ort und Stelle.
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KUNSTSTOFF-UNTERBODENSCHUTZ

715003046
GEBOGENE FRONTPARTIE
MITTELBEREICH IN VOLLER GROSSE,
10 MM DICK
VORGEBOHRTE LOCHER
;llrﬁfﬂkg:lclf(-UNTERBODENSCHUTZ, SCHNELL UND EINACH
ANZUBRINGEN

Unser Unterbodenschutz aus Kunststoff gleitet
ruckfrei und leise liber Hindernisse und sorgt
fiir groBartigen Schutz in rauem Gelande. Aus
verschleiBbestandigem, thermogeformtem
hochmolekularem Polyethylen (PE-HMW).

« Leichter als Aluminium.

Bieten Sie lhrem
Outlander und
Renegade das komplette OUTLANDER | DUTLANDER MAX | DUTLANDER 6X6 B2L MAX

Unterbodenschutzpaket
oder bestellen Sie die Teile

einzeln
KUNSTSTOFF-UNTERBODENSCHUTZ — EINZELN
() DREIECKSLENKERSCHUTZ 62 715002924 715002924 715002924 715002924 _ _
(2) LANGSLENKERSCHUTZ G2 715002925 _ 715002925 715002925 _ _
@ KUNSTSTOFF-UNTERBODENSCHUTZ G2 715005290
715006019 715006020 _ 715006115 715006116
715005320 (MAX)
2024
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UNTERBODENSCHUTZ AUS PE-HMW

Unser Kunststoff-Unterbodenschutz gleitet ruckfrei und leise liber

Hindernisse und bietet dabei groBartigen Schutz in rauem Gelédnde.
Gefertigt aus 6 mm dickem, abriebbestandigem, thermogeformtem
hochmolekularem Polyethylen (PE-HMW).

» Leichter als Aluminium.

- Uberlegene Spannungsrissbestindigkeit.

» Hohe Schlagfestigkeit.

OUTLANDER, RENEGADE

Modelle 2019 -
Bis 2016 2017-2018 Ab 2019 2017-
2022
2018
AuBer NUR AuBer NUR AuBer NUR AuBer NUR
Modelle | MODELLE Modelle Max| MODELLE ~ Modelle | MODELLE Y7 MIAX.
MAXundX | MAXundX ~ &Xmr | MAXundX ~MAXundX [ MAXundX | 0¥ Modol
mr1000R | mr1000R 1000R mr1000R ~ mr1000R | mr1000R odelle odelle
Unterbodenschutz aus PE-HMW - Paket
715004214 | 715004215 715004209 | 715004210 715004806 | 715004807 | 715004211 | 715004212 | 715004213 | 715004809

Unterbodenschutz aus PE-HMW - Einzeln

(® Dreieckslenker-

schutz 715002924 | 715002924 715002924 | 715002924 715004822 | 715004822 | 715002924 | 715002924 | 715002924 | 715004822
(® Unterboden-

schutz

Fubraumbereich nicht 715002926 | 715002927 715002926 | 715002927 715002926 | 715002927 | 715002928 | 715002929 | 715002974 | 715002974

mit dem Renegade X mr

kompatibel
@ Langslenker- 715003466 | 715003466

schutz = - 715003466 | 715003466 715004823 | 715004823 | (nurModelle | (nur Modelle | 715003466 | 715004823

2015 bis 2020) | 2015 bis 2020)

2024
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ALUMINIUM-UNTERBODENSCHUTZ

Fiir ultimative Bestandigkeit und Robustheit ist unser
gesamter Aluminium-Unterbodenschutz aus Aluminium

5052 H32 mit einer Dicke von 4,5 mm gefertigt.

» Ultimative Bestandigkeit.
- AuBerste Robustheit.

OUTLANDER

bis 2016 2017-2018 ab 2019 alle Modelljahre
AuBer AuBer AuBer
Modelle MAX| NurModelle o)1 pax| Nur Modelle ;o lje max| Nur Modelle | g Nur
MAX und X MAX und X MAX und X
und X mr mr 1000R und X mr mr 1000R und X mr mr 1000R MAX-Modelle|MAX-Modelle
1000R 1000R 1000R
Aluminium-Unterbodenschutzpaket
715002137 | 715002138 715004197 | 715004198 715004804 | 715004805 | 715004199 | 715004200

Aluminium-Unterbodenschutz - Einzeln

@ Dreieckslenkerschutz 715001667 | 715001667 715001667 | 715001667 715004820 | 715004820 | 715001667 | 715001667
@ Vorderer Unterbodenschutz 715000926 | 715000926 715000926 | 715000926 715000926 | 715000926 | 715001906 | 715001906
(® Mittlerer Unterbodenschutz 715002078 | 715002078 715002078 | 715002078 715002078 | 715002078 | 715002078 | 715002078
@ FuBraum-Unterbodenschutz 715000922 | 715000922 715000922 | 715000922 715000922 | 715000922 | 715000922 | 715000922
@ Langslenkerschutz — — 715008595 | 715008595 715004821 | 715004821 | 715008595 | 715008595
@ ﬂ?r:gg%%‘:!?ﬁg:grz\zial 715000920 | 715000920 715000920 | 715000920 715000920 | 715000920 | 715000920 | 715000920
@ Hinterer Unterbodenschutz 715002028 | 715002029 715002028 | 715002029 715002028 | 715002029 | 715002028 | 715002029
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ALUMINIUM-UNTERBODENSCHUTZ

Fiir ultimative Bestandigkeit und Robustheit ist unser
gesamter Aluminium-Unterbodenschutz aus Aluminium
5052 H32 mit einer Dicke von 4,5 mm gefertigt.

+ Ultimative Bestandigkeit.

« AuBerste Robustheit.

RENEGADE

G2S
bis 2016 2017-2018 2019 - 2022 ab 2023
Nicht kompatibel mit X mr-Modellen 715002139 715004201 715004808 715009730

Aluminium-Unterbodenschutz - Einzeln

() Dreieckslenkerschutz

715001667 715001667 715004820 715004820
® Vorderer Unterbodenschutz 715000925 715000925 715000925 715001906
® Mittlerer Unterbodenschutz 715002078 715002078 715002078 715002078
@ Léngslenkerschutz 715001129 715008595 715004821 715004821
@ Unterbodenschutz Hinterachsdifferenzial 000020 715000920 00520 715000920
® Hinterer Unterbodenschutz 715002028 715002028 715002028 715002028
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UNTERBODENSCHUTZ AUS PE-HMW & ALUMINIUM

Unser Unterbodenschutz aus PE-HMW ALUMINIUM
Kunststoff und Aluminium gleitet Aus verschleiBbestandigem, thermogeformtem Aus hochfestem Aluminium 5052 H32 mit einer
hochmolekularem Polyethylen (PE-HMW) mit einer  Dicke von 4,5 mm gefertigt.

ruckfrei und leise liber Hindernisse

.. . " Starke von 6 mm. Ukirat U
und sorgt fiir groBartigen Schutz in ) . Ultimative Bestandigkeit.
rauem Gelinde - Leichter als Aluminium. « AuBerste Robustheit.

- » Uberlegene Spannungsrissbestandigkeit.
- Hohe Schlagfestigkeit.

OUTLANDER 6X6

G2 6x6 G2L 6x6
bis 2016 2017-2018 ab 2019 alle Modelljahre
Unterbodenschutz aus PE-HMW - Einzeln
(@ Dreieckslenkerschutz aus PE- 715002924 715002924 715004822 715002924
HMW
(® Kompletter Unterbodenschutz aus 115005290 5005250 715005290 115004987
(auBer Max) (auBer Max) (auBer MAX)
715005320 715005320 715005259
(nur Max) 715005320 (nur Max) (nur Max)
(® Langslenkerschutz aus PE-HMW 115003466
= 715003466 715004823 (Nur Modelle 2020 &

Vorgangermodelle)

Aluminium-Unterbodenschutz - Einzeln

@ AIumlnlum-LangsIenkerschutz 715001667 715001667 715004820 715001667

(® Kompletter Unterbodenschutz aus
Aluminium

® Aluminium-Léngslenkerschutz 715008595 715004821 715008595
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RAMMSCHUTZ UND KAROSSERIESCHUTZ

Expedition Rammschutz vorne | G2, G2L (auBer X mr Modelle & X xc Modelle ab 2022) | 715007233

+ Aus profilierten Stahlrohren mit einem Durchmesser von 3,81 cm zum vollstdndigen Schutz der Fahrzeugfront.
= Sorgt fur Schutz, ohne die Scheinwerfer des Fahrzeugs zu versperren.

« Integrierte Befestigungspunkte flr Leuchten.

» Korrosionsschutzschicht innen und auBen, mit langlebiger Pulverbeschichtung.

Expedition Rammschutz hinten G2,G2L 715007234

» Aus profilierten Stahlrohren mit einem Durchmesser von 3,81 cm zum vollstandigen Schutz des Fahrzeughecks.

= Sorgt fiir Schutz, ohne die Schlussleuchten des Fahrzeugs zu versperren.

= Korrosionsschutzschicht innen und auBen, mit langlebiger Pulverbeschichtung.

+ Die Anbringung am hinteren Rammschutz bei den Modellen G2 Basis und DPS erfordert 705008164 und 705008165.
NEU X mr Rammschutz vorne G2S ab 2023 715008198

Y i + Verbesserter Schutz der Fahrzeugfront. Erforderlich als Montagepunkt fiir den Kiihler-Umbausatz (715008898).

XT Rammschutz vorn G2 715004837

» Bietet zusatzlichen Schutz gegen Hindernisse.

= Robust und bestandig. Fiir den Umbau des Outlander Basismodells zum XT Modell.

= SerienmaBig bei XT, XT-P, Mossy Oak und Limited Modellen.

+ Pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion mit strukturierter schwarzer Lackierung und Metallecken.

XT Rammschutz hinten G2 715004920

- Bietet zusatzlichen Schutz gegen Hindernisse.

= Robust und bestandig. Fiir den Umbau des Outlander Basismodells zum XT Modell.

= SerienmaBig bei XT, XT-P, Mossy Oak und Limited Modellen.

= Pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion mit strukturierter schwarzer Lackierung und Metallecken.

XT Rammschutz vorn G2L 715001910

= Mit einer Seilwinde kombinierbar.

+ Stahlrohrkonstruktion.

+ Schiitzt das Fahrzeug vor Hindernissen.
- SerienmaBig bei XT Modellen.

XT Rammschutz hinten G2L 715001911

[ A + Stahlrohrkonstruktion.
= Schiitzt das Fahrzeug vor Hindernissen.
= SerienmaBig bei XT Modellen.
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G2
GaL

715001286*
715004279

Xtreme Rammschutz vorne

» Extrem robuste Ausfiihrung.

+ Verbessert den Schutz der Fahrzeugfront.

= Mit XT Rammschutz vorne kombinierbar.

 Geeignet flr das Apache™ 360 Raupensystem (bei Demontage der Seitenplatten).
+ Nicht konform bei Fahrzeugen der Klasse T.

*Nicht kombinierbar mit Anhdngevorrichtung vorn.

Rancher Rammschutz vorne G2, G2L (auBer X mr Modelle) 715003461

= Durch den weit unten ansetzenden Schutz der Fahrzeugfront und die Platten konnen Sie lhr ATV in Viehherden
einsetzen und dabei sowohl |hr Fahrzeug als auch die Tiere schiitzen.

+ Durch die flache Frontpartie konnen Sie das Vieh vorsichtig anstupsen oder leichte Gegenstande schieben z. B. einen
Zaun schlieBen.

+ Die Vollabdeckung der Fahrzeugfront bietet eine zusétzliche Verteidigungslinie fir Ihre Scheinwerfer und lhren Kihler.
+ Korrosionsschutzschicht innen und auBen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.

* Nicht kombinierbar mit Raupensystemen, Raumschilden und Anhangevorrichtung vorn.

+ Nicht konform bei Fahrzeugen der Klasse T.

Rancher Rammschutz hinten G2, G2L (auBer 6x6-Modelle) 715003462

+ Ideal flir den Einsatz Ihres ATV in Viehherden. Bietet Sicherheit flr Tiere und Fahrzeug.
- Die Abdeckung bietet eine zusatzliche Schutzfunktion fiir die Riickleuchten.

+ Korrosionsschutzschicht innen und auBen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.

+ Nicht mit Raupensystemen kombinierbar.

* Nicht konform bei Fahrzeugen der Klasse T.

Renegade Xtreme-Rammschutz vorne G2S bis 2022 (auBer X mr Modelle) 715002469

» Verbesserter Schutz der Fahrzeugfront.
- Erforderlich als Montagepunkt fir den Kiihler-Umbausatz (715008898).

G2 2012 bis 2018 mit serienméaBigem XT Rammschutz, G2 ab 2012 mit Rancher

Rammschutz, G2L mit Rancher Rammschutz, (auBer Modelle X mr & 6x6) 715003459
G2 ab 2019 mit XT Rammschutz (auBer Modelle X mr & 6x6) 715004940*
Seitlicher Karosserieschutz | GaL mit XT Rammschutz (auBer Modelle X mr & 6x6) 715003614

+ Die verstarkte Reling hat einen doppelten Zweck, sie schiitzt Ihr ATV und wertet seine Optik auf.

= Diese robuste Reling mit ihrer markanten Optik schitzt die Kotfliigel umfassend beim Einsatz in Landwirtschaft,
Viehzucht und Forstwirtschaft.

= Aus Stahlrohr mit 3 cm Durchmesser mit Korrosionsschutzschicht mit haltbarer Pulverbeschichtung innen und auBen.
+ Nicht kombinierbar mit dem selbstreinigenden FuBraum.

» Fir die Anbringung ist der XT Rammschutz vorne und hinten oder der Rancher Rammschutz vorne und hinten
erforderlich.

- Erfordert Verlangerungen fir seitlichen Karosserieschutz (715003460) fiir die Anbringung an MAX-Modellen.

*Nicht kombinierbar mit Rancher Rammschutz vorne und hinten.

Verlangerungen fiir seitlichen Karosserieschutz
(Nicht abgebildet) G2, G2L (nur MAX-Modelle) 715003460

- Diese speziellen Verlangerungen fiir den seitlichen Karosserieschutz sind speziell fiir Outlander MAX Modelle
konzipiert und fligen sich nahtlos in deren Optik ein.
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Schmutzféinger G2 (mit serienmaBigen Kotflligelverbreiterungen) 715007089

. + Halten Schlamm, Schnee und Schmutz vom Ladebereich fern und schiitzen den Anhanger und hinter lhnen fahrenden
Fahrzeugen.

‘ = Verleihen Ihrem Fahrzeug eine ansprechende Optik.
+ Erfordern die serienmaBigen Kotflligelverbreiterungen.

~ + Set enthalt 2 Stiick.
- |
X
G2 2012-2018 (auBer mit 30"-Reifen) (auBer 6x6-Modelle) 715001764*
G2 ab 2019 (mit 30"-Reifen) (auBer 6x6-Modelle) 715004250**
GaL 715001909***
Kotfliigelverbreiterungen G2L, nur européische Fahrzeuge ab 2015 715004487

+ Dieser Satz bietet mehr Schutz vor Schmutz und Fremdkdrpern und ist daher flir das Fahren im Schlamm unerlasslich.
» Aus thermogeformtem Kunststoff, zur perfekten Erganzung der Kotflligel an lhrem Fahrzeug.

= Verleiht dem Fahrzeug eine besondere Ausstrahlung und eine robuste, coole Optik.

+ Enthalten sind die vorderen und hinteren Kotflligelverbreiterungen sowie alle Montageteile.

*SerienméBig bei G2-Modellen ab 2019 (auBer X mr Modelle).

**SerienméBig bei G2 X mr 1000R.
***Njcht mit europdischen Fahrzeugen kompatibel.

G2 (auBer 6x6-Modelle) 715005111*
Zusitzliche Kotfliigelverbreiterungen GaL 715003615**

+ Diese besonders groBen, zusatzlichen Kotflligelverbreiterungen verhindern, dass Sie oder Ihr Fahrzeug wahrend der
Fahrt von hochgeschleudertem Gerdll getroffen werden. Sie beinhalten auch Schmutzfanger fiir zusétzlichen Schutz
vor Schlamm/Schnee, insbesondere beim Fahren mit Raupensystemen.

+ Aus hochmolekularem Polyethylen (PE-HMW) fiir erhéhte VerschleiBbestandigkeit.

» Set enthalt Verbreiterungen fiir vorne und hinten.

*Muss mit Kotflligelverbreiterungen fiir G2 (715001764) verwendet werden.

**Muss mit Kotflligelverbreiterungen fiir G2L (715001909) verwendet werden.

Kotfliigelverbreiterungen G2S (auBer X mr Modelle) 705012695

- Integrierte, extrabreite Kotflligelverbreiterungen fir sportiven Look und vollstandigen Schutz der Karosserie vor
Schmutz und Wasser.

= Enthalten sind die vorderen und hinteren Kotflligelverbreiterungen und das gesamte Montagezubehor.

Schutzrohre fiir Ladeflache G2 (nur 6x6-Modelle) 715002030
+ Anschraubbarer Rammschutz fiir die Seiten der Ladeflache des 6x6.
» Schiitzt bei Fahrten in unwegsamem Gelande oder bei der Beladung der Ladeflache die duBeren
Kunststoffkomponenten der Ladeflache vor Steinen, Baumen und anderen Hindernissen.
Schutzrohre fiir Ladeflache G2L (nur 6x6-Modelle) 715005266

+ Anschraubbarer Rammschutz fiir die Seiten der Ladeflache des 6x6.
» Schiitzt bei Fahrten in unwegsamem Gelande oder bei der Beladung der Ladeflache die duBeren
Kunststoffkomponenten der Ladeflache vor Steinen, Baumen und anderen Hindernissen.
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LEUCHTEN & ELEKTRIK

Integrierte Griff- und Gashebelheizung | G2, G2L, G2S (ab 2024)

715005072

+ Heizstufen fir Griffe und Gashebel werden auf dem
Display des Fahrzeugs angezeigt.

+ Ergonomische Taste am linken Griff integriert.

= Eine einzige Taste fir die Auswahl der Heizstufen fur
Griffe und Gashebel.

= FUnf Temperatureinstellungen flir Gashebel und Griffe.

+ Einstellbares Warmeverhaltnis zwischen Griff- und
Gashebelwarmer.

Hitze zu erreichen.

L

Elemente drauB3en.
+ ECE-konform.
+ Plug-and-Play-Installation.

+ Halten Sie die Taste gedriickt, um schnell die maximale

+ Speichert die letzte Temperatureinstellung.
- Die wasserdichte Abdichtung der Schutzart IP68 halt die

= Griffe zum Aufklemmen, kein Kleber erforderlich.

G2, G2L, G2S (auBer Modelle ab 2020 mit 850er Motor und Modelle ab 2019 mit Motor
1000R, Modelle der Klasse T)

715003250

Nicht kombinierbar mit der
intelligenten
Drosselklappensteuerung
(iTC)

G2, G2L, G2S (Modelle ab 2020 mit 850er Motor und Modelle ab 2019 mit Motor 1000R,

Griff- und Gashebelheizung | Modelle der Kiasse T)

715008739*
Kombinierbar mit der
intelligenten
Drosselklappensteuerung
(iTC)

» LED-Dimmer erleichtert das Ablesen der
Temperatureinstellungen.

» Vier Temperatureinstellungen mit separaten
Bedienelementen fiir Daumen und Griffe.

+ Ruickkehr zur letzten Temperatureinstellung.

* Fir die Anbringung an Modellen der T-Klasse & am G2L XU (INTL
Modell) ist die Umrtisthalterung (715007619) erforderlich.

+ Abschaltung durch einmaliges Beriihren.

= Nur fir die Installation bei G2L Modellen ist das
Anschlusskabel erforderlich.

Anschlusskabel
(Nicht abgebildet)

GaL

710004567

- Erforderlich fir die Installation der Griff- und Gashebelheizung.

Anschluss fiir Sonnenblendenheizung | G2, G2L |

715001246

» Strategisch am Fahrzeug platziert, damit Sie jederzeit mobil bleiben.

+ Optionaler Anschluss fiir eine Sonnenblendenheizung - sorgt flir eine beschlagfreie
Fahrt.

+ Schnelle und einfache Montage.
+ Einzeln erhaltlich.
+ Beheizte Sonnenblende nicht im Lieferumfang enthalten.

Anschluss fiir beheizte Beifahrergriffe &

Sonnenblendenheizung G2, G2L (nur MAX-Modelle)

715008794

- Ersetzen die serienméaBigen Beifahrergriffe.
= In Armstiitze integrierter Zwei-Temperaturen-Schalter fiir beheizte Griffe mit drei Zonen.
+ Anschluss fiir Sonnenblendenheizung in Armstiitze integriert.

USB-Steckdose G2, G2L, G2S

219400510

+ Zum Aufladen lhrer elektronischen Gerate wahrend der Fahrt (Smartphone, MP3-Player,
Heizausriistung usw.).

= USB-Doppelanschluss.

« Uber die Steckdose kdnnen nicht alle Geritetypen wahrend der Fahrt aufgeladen
werden.

Sitzheizung G2, G2L

715007211

» 25 W-Sitzheizung flr wohlig warmen Fahrkomfort.
* Nur eine Temperatur.
» Nur beheiztes Polster und Kabelstrang.

« Fir die Anbringung ist der besonders strapazierfahige Sitzbezug (715007212)
erforderlich.

Outlander 500 / 570 / 650 / 800 (G1/G2)

605154278

Motorheizung Outlander 1000 (G2)

715002043

28 G2,G2L, G2S ATVs ZUBEHOR

2024



Halter fiir elektronische Gerate

G2, G2L (auBer Modelle 6x6 und X mr)

715004919

+ Robuste Konstruktion aus spritzgegossenem
Polypropylen ermdglicht optimale Integration und
einfache Installation.

- Verstellbare Einheit bietet sicheren Halt fir Smartphones
oder kleine Tablets mit einer Lange oder Breite zwischen
7,5 cm und 13,0 cm (mit oder ohne Schutzhiille).

= Integrierter Stauraum (2,1 1).

» Kabelfihrungsnuten, um das Ladekabel durch den
Deckel zu fiihren.

» Mdglichkeit zur Verlagerung der 12 V-Steckdose oder

zur Installation einer USB-Steckdose im Staufach

(USB-Steckdose separat erhaltlich).

Nicht kombinierbar mit Windabweisern oder

Schnorchelkit.

9 cm-LED-Fahrleuchten (2 x 14 Watt) G2, G2L (auBer X mr Modelle)

715003666

+ 14 W-LED-Leuchten mit je 1.260 Lumen.

+ Ausgestattet mit 6 Hochleistungs-LEDs in einem
robusten Gehause aus Aluminium-Druckguss.

» Mit zwei Befestigungspunkten - fallt ein
Befestigungspunkt infolge einer Kollision aus, auf den
nachsten Kanalpunkt drehen und den Scheinwerfer
wieder anbringen.

Set enthélt 2 Stiick.

= CE-zertifiziert.

= Punktlicht-Scheinwerfer flir einen schmalen und langen
Lichtkegel, ideal bei héheren Geschwindigkeiten.

= Expedition Rammschutz vorne (715007233) und

Leuchten-Stromkabel (7156007275) fiir die Installation

erforderlich.

9 cm-LED-Scheinwerfer (2 x 14 Watt) G2, G2L (auBer X mr Modelle)

715003665

+ 14 W-LED-Leuchten mit je 1.260 Lumen.

= Ausgestattet mit 6 Hochleistungs-LEDs in einem
robusten Gehause aus Aluminium-Druckguss.

= Mit zwei Befestigungspunkten - fallt ein
Befestigungspunkt infolge einer Kollision aus, auf den
nachsten Kanalpunkt drehen und den Scheinwerfer
wieder anbringen.

= Set enthélt 2 Stlick.

+ CE-zertifiziert.

Strahler fiir eine breite Ausleuchtung, ideal fiir den
Einsatz bei Ré&umarbeiten, Kurvenfahrt, staubigen oder
nebligen Bedingungen.

Expedition Rammschutz vorne (715007233) und
Leuchten-Stromkabel (7156007275) fiir die Installation
erforderlich.

Runde 10 cm-LED-Leuchten (2 x 25 Watt) G2, G2L (auBer X mr Modelle)

715002935

» 25 W-LED-Strahler.

= 1.800 Lumen.

» Robust und wasserdicht.

+ Grundlegende Verkabelung und Schalter inklusive.
= Schutzgitter mit Can-Am Logo.

» Set enthélt 2 Stlick.
- Keine EG-Zulassung.

Expedition Rammschutz vorne (715007233) und
Leuchten-Stromkabel (715007275) fiir die Installation
erforderlich.

Doppelte 25 cm-LED-Leuchtenleiste (60 Watt) G2, G2L (auBer X mr Modelle)

715002933

» Mit 12 5-W-Cree-LEDs.

= 5,400 Lumen.

» Robust und wasserdicht.

» Hohe Leistung im Verhaltnis zur GroBe.

+ Keine EG-Zulassung.

- Expedition Rammschutz vorne (715007233) und
Leuchten-Stromkabel (715007275) fur die Installation
erforderlich.

Leuchten-Stromkabel
(Nicht abgebildet)

G2,G2L

715007275

= Erforderlich fiir die Installation der 25 cm-LED-Leuchtenleiste, der 9 cm- und der 10 cm-LED-Leuchten.

Bluetooth-Lenker-Soundbar von Mtx | G2, G2L, G2S

| 219400840

= Bluetooth-Lautsprecher mit dem unschlagbaren Komfort
- einer Tastensteuerung.

= Robuster, witterungsbesténdiger Lautsprecher mit
Schutzklasse IP66 fiir die Verwendung im Freien.

= 150 Watt Audioleistung mit hdchster Klangqualitat.

> » Nahtlose Integration und Betrieb lber Bluetooth-fahige
Geréte.

+ Inklusive Eingangs-, Masse- und Ziindleitung, plus
Auxiliary Port und 3,5"-Anschlusskabel.

+ Nicht kombinierbar mit XT-Handschutz.
+ EG-konform.

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen die Verwendung der auf den
Lautsprecher abgestimmten Formate 320 Kbps MP3 - 192-

256 Kbps AAC oder AIFF, WAV. Starker komprimierte Formate
werden voraussichtlich eine schlechtere Klangqualitét zur Folge
haben.

Verstellbarer Beleuchtungsmontagesatz G2, G2L, G2S

715004274

» Satz enthélt Klemmenhalterungen und Anschlusskabel.

= Mehrpunktklemmen aus Kunststoff zur Befestigung an unterschiedlichen Rohrdurchmessern: 19 mm bis 38 mm.
= Erforderlich fiir die Installation der quadratischen 5 cm-LED-Leuchten (2 x 10 W).
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Baja Designs Fernlicht-Kit

G2 (bis 2022)

715004284

q

+ Dank ihrer direkten Verschraubung und der Plug-and-Play-Installation an der Einbauposition der urspriinglichen
Fernlicht-Scheinwerfer ist das Upgrade von Ihren serienméaBigen Fernlicht-Scheinwerfern auf diese leistungsstarken
Baja Designs Squadron Pro LED-Scheinwerfer ein Kinderspiel.

« Jeder Scheinwerfer ist mit 4 Cree-LEDs ausgestattet, die bei 40 Watt eine Lichtleistung von 4.900 Lumen erzeugen.
+ Fahr-/Kombo-Lichtverteilung fir harmonische Lichtmischung im Nahbereich und bei Fernausleuchtung.

- Keine EG-Zulassung.

Quadratische 5 cm-LED-Leuchten (2 x 10 W) G2, G2L, G2S 715004293
= 10 W-LED-Cree-Beleuchtung mit 2 x 900 Lumen.
» Fernausleuchtung bis zu 107 m, wobei jede Leuchte weniger als 1 A zieht.
+ Fir die Installation ist der verstellbare Beleuchtungsmontagesatz erforderlich.
» Keine EG-Zulassung.
RAM' LED-Strahler G2, G2L, G2S 710005423

e

» Robuster LED-Scheinwerfer mit 540 Lumen (9 W), serienmaBig ausgestattet mit gummiummanteltem, doppeltem

Kugelgelenksystem (2,5 cm Durchmesser).
Keine EG-Zulassung.

Batterieladegerat

715005061

0

Erhalt den Ladezustand von eingelagerten
Bleisdurebatterien.

Ladt kleine Batterien und erhalt ihren Ladezustand.

» Mikroprozessorgesteuerte Mehrstufen-Ladetechnik fir
erhohte Prazision und Sicherheit sowie langere
Batterielebensdauer.

+ Erkennt 6- oder 12-Volt-Batterien automatisch.

= Verpolungsschutz tragt zum Schutz der Batterie und des

Ladegerats vor Schaden bei.

» Automatische Spannungserkennung.

+ Die Anzeigetaste driicken, um den Fortschritt des
Ladevorgangs anzuzeigen.

» Lieferumfang: 3 A-Batterieladegeréat, Klemmenadapter,
DC-Adapter, Kabel mit abgesicherten Ringelektroden mit
Wetterschutz, Gebrauchsanleitung.

+ Keine EG-Zulassung.
= US-Stecker (110 V).
Nicht in Europa erhaltlich.

Starthilfe

715005062

Wasserdicht nach IPX3 und gekapselte Ausgange.

+ 4 LED-Batterieanzeigen fiir einfache Ablesung des
Batterieladezustands.

» Kompakte Ausflihrung, passt problemlos in lhren

Rucksack, Ihr Handschuhfach oder sonstiges Staufach.

= USB-Anschlisse mit2,4 A+ 1 A/5V fiir das schnelle
Laden aller USB-Gerate.

» Intelligentes Kabel schiitzt vor Verpolung, Kurzschluss,
geringer Spannung, hoher Temperatur und
Umkehrladung.

Integrierte LED-Leuchte (3 Betriebsarten).

» Lieferumfang: Starthilfe 300CA, SA858-Kabelklemme fir
intelligentes Kabel, Ladekabel MC-USB-zu-USB,
Aufbewahrungstasche, Bedienungsanleitung.

+ Keine EG-Zulassung.
= Nicht in Europa erhaltlich.

Schnellanschluss-Batteriekabel

715005408

!

» Mit diesem Kabel lassen sich verschiedene Geréte schnell und einfach an lhr Ladegerat anschlieBen und laden.

- Im Lieferumfang des Batterieladegerats (715005061).
+ Einzeln erhaltlich.
+ Nicht in Europa erhaltlich.

C-TEK Ladegerat

860200997

BRP Produkte hergestellt.

+ CTEK, der Hersteller der intelligentesten Batterieladegerate der Welt, hat speziell flir BRP ein Ladegerat fir alle

+ Das Ladegerat ist fiir die anspruchsvollen arktischen Bedingungen ausgelegt.
+ Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Handler.
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Schnellanschlusskabel mit Batterieanzeige 715006055

» Mit diesem Kabel lassen sich verschiedene Batterien schnell und einfach an Ihr Ladegerat anschlieBen und laden.

—
— - 3-farbige LED-Anzeige erméglicht die konstante Uberwachung des Batteriezustands.
+ Einzeln erhaltlich.
+ Nicht in Europa erhéltlich.

. 715001985 Solange der
GPS RAM' Halterung fiir Lenker G2, G2L, G2S Vorrat reicht.

% + Praktische Halterung fiir die Anbringung des Garmin Montana GPS-Systems (nicht enthalten) am Lenker lhres
Fahrzeugs.

Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.)

Griiner Schliissel G2, G2S (ab 2018) 710005232

« Diebstahlschutztechnologie. Der Schlissel fiir das = Mit dem programmierbaren D.E.S.S. Der Schliissel kann

digital kodierte Sicherheitssystem (D.E.S.S.) lasst sich auch fir 3 Modi programmiert werden:
r einfach in das Fahrzeug einstecken und ermdglicht - Arbeitsmodus: begrenzt die Fahrzeuggeschwindigkeit

immer wieder schnelles und einfaches Starten. auf 40 km/h, ohne das Motordrehmoment zu

» Der Schllssel kommuniziert drahtlos mit dem Fahrzeug, begrenzen.

”“ so dass es nur startet, wenn der Schlisselcode zum - Normaler Modus: begrenzt die

Fahrzeug passt - so kdnnen Sie vollig unbesorgt sein. Fahrzeuggeschwindigkeit auf 70 km/h und senkt die

Motordrehzahl um 50 %.
- Performance-Modus: keine Beschrankungen.
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SEILWINDEN

Can-Am HD Seilwind

G2, G2L (auBer Modelle der Klasse T ab 2022)

715006414

Can-Am HD 2500 Seilwinde

G2, G2L (Modelle der Klasse T ab 2022)

715008140

= Ergonomischer Kupplungsgriff.

Lebensdauer.
+ Automatische Lasthaltebremse 100 %.

= Gekapselter Elektromagnet fir Schutz bei allen
Witterungsbedingungen.

- Kabelfernbedienung separat erhaltlich.

= Vier-Wege-Schwerlast-Rollenseilfiihrung. .
» Wetterfester, am Lenker montierter Schalter.

= Robuste Ganzmetallzahnréder und -buchsen .
sorgen fir mehr Drehmoment und langere .

Plug-and-Play-Verkabelung und Montagehalterung.

1.134 kg Zugkraft.
4,8-mm-Stahldrahtseil mit einer Ldnge von 15,2 m.
Mit EG-Zulassung.

G2, G2L (auBer Modelle der Klasse T ab 2022)

715006415

Can-Am HD 3500 Seilwinde

G2, G2L (Modelle der Klasse T ab 2022)

715008137

- Vier-Wege-Schwerlast-Rollenseilfihrung.
» Ergonomischer Kupplungsgriff.

+ Robuste Ganzmetallzahnrader und -buchsen
sorgen fiir mehr Drehmoment und ldngere
Lebensdauer.

= Automatische Lasthaltebremse 100 %.

= Gekapselter Elektromagnet fiir Schutz bei allen
Witterungsbedingungen.

- Kabelfernbedienung separat erhaltlich.

+ Plug-and-Play-Verkabelung und Montagehalterung.
 Wetterfester, am Lenker montierter Schalter.

- 1.688 kg Zugkraft.

+ 4,8-mm-Stahldrahtseil mit einer Lénge von 15,2 m.
+ Mit EG-Zulassung.

WARN' VRX Seilwinde

G2, G2L, G2S (auBer Modelle der Klasse T ab 2022)

715006109

WARN VRX 35-S Seilwinde

G2, G2L, G2S (Modelle der Klasse T ab 2022)

715008139

= Extrem wasserdichte Abdichtung der Schutzart
IP68 hélt die Elemente drauBen.

» Robuste Ganzmetallausfiihrung.

+ Schwarze Pulverbeschichtung und
Befestigungsvorrichtungen aus rostfreiem
Stahl fiir Korrosionsbestandigkeit.

Robustes, neues Kupplungsdesign, basierend
auf 70+ Jahren WARN 4WD-Know-how im
Bereich Nabensicherung.

» Kipphebelsteuerung am Lenker.

+ Lasthaltebremse fiir groBartige Kontrolle.

» Dreistufiger Ganzmetall-
Planetengetriebestrang fiir gleichméaBigen und
zuverlassigen Betrieb.

- Lebenslange Garantie (Mechanik), 3 Jahre Garantie (Elektrik).

+ 1.361 kg Zugkraft.

= 4,8 mm-Synthetikseil mit einer Lange von 15 m.

= Aluminiumguss-Seilfihrung.

+ Fur die Installation ist der Kabelstrang (715002453) erforderlich.

= Flr G2S wird die Seilwinden-Montageplatte benétigt (nur STD & X
xc bis 2022).

= Mit EG-Zulassung.

G2 (auBer 6x6-Modelle) 715007100
G2 (nur 6x6-Modelle) 715006503
G2L (nur 6x6-Modelle) 715007099

Seilwindensatz hinten

- Die ferngesteuerte Heckwinde ist ein Geschenk des
Himmels, wenn Sie sich aus einer misslichen Lage
befreien oder schwere Lasten bewegen wollen.

= Beinhaltet eine vollstandig abgedichtete
Warn Seilwinde, samtliche Anschlusskabel und das
komplette Montagezubehor fur einfache und
schnelle Installation.

» 1.361 kg Zugkraft.
+ 5,5-mm-Stahldrahtseil mit einer Lénge von 15,2 m.
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Seilwindenzu

Funkfernbedienung

| WARN Seilwinden | 715002542

R
o’

» Dank dem Kabelsatz mit integrierter Antenne und komplettem Montagezubehor ist dieses System schnell und einfach
zu installieren.

= Mit diesem System konnen Sie Ihre Seilwinde von Uberall in einem Radius von 15,2 m bedienen und erhéhen so lhre
Bergungsmaglichkeiten.

+ Alle Komponenten sind wetterfest.

Kabelfernbedienung

WARN Seilwinden 715006378
Can-Am HD Seilwinden (715006414 & 715006415) 715006555
Can-Am HD Seilwinden (715008140 & 715008141) 715008121

- Mit diesem Nachristsatz kénnen Sie die tragbare
Kabelfernbedienung an lhre Seilwinde anschlieBen.

= Mit diesem Nachristsatz kdnnen Eigentimer einer
Seilwinde ihr Fahrzeug mit serienméBiger Seilwinde um
eine tragbare Fernbedienung ergénzen.

= Die Funktion der Seilwinde tber den Mini-
Kipphebelschalter bleibt auch weiterhin bestehen.

= Inklusive Kabelfernbedienung und Steckdose flr
Fernbedienung.

= Mit EG-Zulassung.

Seilwindenzubehorset

715002409

N N » Machen Sie das Beste aus lhrer Seilwinde.
= Verdoppeln Sie Ihre Zugkraft, andern Sie Ihre Zugrichtung und halten Sie lhre Seilwinde in ordnungsgemaBem
Betriebszustand.
praves = Im Satz enthalten sind Baumgurte, Fihrungsrolle, Schakel und Handschuhe fiir die Arbeit mit der Seilwinde.
- K

WARN Gussseilfiihrung WARN Seilwinden 715007698

= Konstruktion mit doppelter Pulverbeschichtung.

= Erforderlich fiir die Nutzung des synthetischen

» Windenseils (715004254) bei WARN Seilwinden.

= Nur zur Verwendung mit synthetischen Windenseilen.

WARN Seilwinden 715007699

Rollenseilfiihrung Can-Am HD Seilwinde 710007459

= Mit Rollen oben, unten und an den Seiten - flir geringeren Verschlei des Seils und ruckfreieren Betrieb aus jeder
Richtung fiir einfacheren Gebrauch der Seilwinde.

Haken mit Sicherheitsverschluss und Gurt Can-Am HD Seilwinden 705014949
= Schwerlasthaken fiir Windenseil mit Edelstahl-Schnappverschluss.
+ Inklusive Nylon-Sicherungsgurt.
705014983
Ersatzdrahtseil - Can-Am HD 705014984

+ Gehen Sie auf Nummer sicher und fiihren Sie stets ein Ersatzdrahtseil mit.
= 1.134 kg Zugkraft mit 4,8 mm-Drahtseil mit einer Lénge von 15,2 m fiir 705014983.
+ 1.688 kg Zugkraft mit 5,6 mm-Drahtseil mit einer Ldnge von 15,2 m flir 705014984.
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Ersatzdrahtseil - ATV WARN Seilwinden 715006256

» Gehen Sie auf Nummer sicher und fiihren Sie stets ein Ersatzdrahtseil mit.
- 1.588 kg Zugkraft.
+ 5,5 mm-Drahtseil aus Luftfahrt-Stahl mit einer Ladnge von 15,2 m.

Synthetisches Windenseil ATV WARN Seilwinden 715004254

+ Leichtere Handhabung als beim Stahlseil.

= Ersetzt das Originalseil an werkseitig angebauten WARN-Seilwinden bzw. an Seilwinden, die von BRP als Zubehor
verkauft werden.

= Set enthalt Synthetikseil und Steinschutzmanschette.

\\ + Ist stets mit der neuen Gussseilfiihrung (715007698) zu verwenden.
\,
+ 4,8 mm-Synthetikseil mit einer Lénge von 15,2 m.
+ 1.688 kg Zugkraft.
Seilwinden-Montageplatte G2S (bis 2022) 715000927

= Erweitert den Funktionsumfang Ihres Renegade.
+ Passend fir Can-Am Seilwinden von WARN.

Kabelstrang fiir Seilwinde
(Nicht abgebildet)

G2 ab 2021, G2S ab 2021 und G2L 715002453

- Benotigtes Plug-and-Go-Verkabelung ausschlieBlich flr die Installation der WARN Seilwinde.
+ Nicht erforderlich fiir Can-Am HD Seilwinden.

ANHANGEVORRICHTUNGEN

Anhangevor ngen

Anhéngevorrichtung hinten | G2, G2L (auBer 6x6-Modelle), G2S | 715001925

- Elektrobeschichtet.
+ Feste Montagehalterung fiir Kugelkopf.

« Bietet einen festen Montagepunkt fiir den Kugelkopf des Anhéngers, um das Fahrzeug mit einer Zugvorrichtung zu
versehen.

- Diese Zugvorrichtung bietet eine Anhangelast von 590 kg.
+ Kugelkopf nicht im Lieferumfang enthalten.

Deichsel fiir Anhdngevorrichtung vorne und

hinten G2, G2L, G2S 715008350
- SerienméBig bei 5 cm-Anhangevorrichtung.
- Bietet eine Anhangelast von 750 kg.
+ Kugelkopf nicht im Lieferumfang enthalten.
» Geschmiedeter Stahl.
Kupplungsvorrichtung vorne T3 705205025
» Erforderlich fur T3-Modelle.
Multitrailer | 619590024

+ Die Rader des Fahrgestells laufen jetzt leiser als zuvor — und verfligen nun auch tber
Schmiernippel.

+ Das Produkt wurde fiir harteste Beanspruchung entwickelt.
+ Zu 100 % aus verzinktem Stahl.

» Spezifikationen: Basis aus 12 mm-Sperrholz, stabiler Stand, bewegliche
Befestigungspunkte (4 Stk.), kippbare Ladeflache, abnehmbare Seitenpaneele und
4 Schnittholzhalter.

= Unterseite von Fahrgestell und Rahmen so gestaltet, dass Steine und Baumstimpfe
uberwunden werden kénnen (keine scharfen Kanten).

» Lange der Ladeflache: 182 cm

+ Breite der Ladeflache: 66 cm unten / 95 cm oben

» Hohe der Ladeflache: 60 cm

» Gewicht: 200 kg mit Schnittholzhaltern und Seitenpaneelen
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Zubehor fir Anhangevorrichtungen

G2S 2012 mit 800R oder 1000er Motor, G2S ab 2013, G2L &
G2

Aufnehmende Anhdngevorrichtung hinten 715005186

- Elektrobeschichtet.

= Keine Beeintrachtigung der Bodenfreiheit.

+ Kugelkopf nicht im Lieferumfang enthalten.

» Bei 4x4-Einsatz bietet diese Anhangevorrichtung eine Zugkraft von 680 kg.
- Bei 6x6-Einsatz bietet diese Anhangevorrichtung eine Zugkraft von 750 kg.
= Konform mit den EU-Vorschriften fiir die Klasse T.

= Nicht kombinierbar mit G2L Modellen mit hinterem Unterbodenschutz.

Anhangevorrichtung vorne G2 715000921

» Aufnehmende Anhéngevorrichtung vorne fiir Outlander mit oder ohne Seilwinde.

- Diese Zugvorrichtung bietet eine Anhangelast von 590 kg.

= Ermoglicht Ihnen das Mandvrieren Ihres Anhangers bei beengten Verhéltnissen.

» Zugstange wird separat verkauft.

= Nicht kombinierbar mit dem Xtreme Rammschutz vorne, dem Rancher Rammschutz und ProMount Rdumschilden.

Gummikappe fiir Anhdngevorrichtung 705204503

» Gummikappe flir 5 cm-Anhangevorrichtung.

LEISTUNG

Leistung
G2S (bis 2020) 715006000
Renegade Schnorchelkit G2S (ab 2021) 715007083
= Komplett-Bausatz.
- Erweiterte Luftansaugung und CVT-Entliftung.
» CVT-Auslass in die Einfassungsabdeckung integriert.
= Ideal fiir den Einsatz im Schlamm.
= Nicht konform bei Fahrzeugen der Klasse T
G2S ab 2023 715008898
Renegade Kiihler-Umbausatz G2S bis 2022 715001929

Zur Verlegung des Kuhlers an eine hohe Einbauposition.

+ Verhindert einen Verlust an Kiihlleistung beim Durchfahren von Schlamm.
= Nutzung des vorhandenen Kihlers.

+ Beinhaltet Stiitze, Montageteile und Schlauche.

= Konstruktion ermdglicht einfache Kiihlsystementliftung und -wartung.
Kihler nicht enthalten.

+ Fir den Einbau erforderlich ist der Renegade Xtreme Rammschutz vorne (715002469) fir G2S bis 2022 oder der X mr
Rammschutz vorne (715008198) fir Modelle ab 2023 (auBer X mr).

= Nicht konform bei Fahrzeugen der Klasse T.

Schlamm-Haltegriff G2, G2L, G2S 715003053

= Praktischer, stabiler Haltegriff.

= Ermoglicht dem Fahrer eine Verlagerung seines Gewichts, um bei anspruchsvollen Bedingungen fiir verbesserte
Traktion zu sorgen.

= Nicht kombinierbar mit XT-Handschutz (703100352).
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Kiihlerschutz G2, G2S (auBer G2S mit 500er Motor) 715001744

+ Metallabschirmung zur Montage vor der Kiihlerfront. Schiitzt den Kiihler vor Steinen und Asten.

Outlander Schnorchelkit G2 ab 2015, G2L (auBer Modelle X mr & 6x6) 715005999

» Komplett-Bausatz.

» Erweiterte Luftansaugung und CVT-Entliftung.

= CVT-Auslass in die Einfassungsabdeckung integriert.

» Muss an Fahrzeugen ohne XT-Handschutz installiert werden.
- Ideal flr den Einsatz im Schlamm.

= Nicht mit Windabweisern kombinierbar.

+ Nicht konform bei Fahrzeugen der Klasse T.

Outlander Schnorchelkit G2 (nur X mr Modelle), G2L (nur X mr Modelle) 715002518

» Komplett-Bausatz. = Nur flr nach oben verlegte Hupe.
+ Erweiterte Luftansaugung und CVT-Entliftung. = Sorgt flir Ansaugung weiter oben.
» CVT-Auslass in die Einfassungsabdeckung integriert. = Fur optimale Passgenauigkeit ist eine hinreichend stabile
+ Muss an Fahrzeugen ohne XT-Handschutz installiert Halterung erforderlich.
werden. = Nicht konform bei Fahrzeugen der Klasse T.
» Ideal flr den Einsatz im Schlamm.

+ Nicht mit Windabweisern kombinierbar.

Outlander Kiihler-Umbausatz G2, G2L (auBer 6x6-Modelle) 715001930

= Zur Verlegung des Kihlers an eine hohe Einbauposition.

+ Verhindert einen Verlust an Kihlleistung beim Durchfahren von Schlamm.
+ Nutzung des vorhandenen Kiihlers.

- Beinhaltet Stlitze, Montageteile und Schlauche.

» Konstruktion ermdglicht einfache Kiihlsystementliiftung und -wartung.

= Kiihler nicht enthalten.

+ Nicht konform bei Klasse T.

X mr Traktionsbleche G2 (nur MAX Modelle), G2L 715001752

= Bieten dem Fahrer zusétzlichen Grip fir die FliBe bei der Fahrt durch extrem schlammiges Geléande.

- . \ f\n‘. + Helfen dem Fahrer, die ideale Fahrposition beizubehalten, um die Traktion des Fahrzeugs zu maximieren.

+ Aus Aluminium.

!

k:\’ » Nicht fiir einen Beifahrer bestimmt.

Selbstreinigender FuBraum G2ab 2015, G2L 715004759

+ Aus Aluminium.

+ Ersetzt den Original-FuBraum.

= Mit groBen Ablauféffnungen, um die Ansammlung von Schlamm und Schnee im FuBraum zu vermeiden.
+ Aggressives Design fiir verbesserte Traktion.

= Nicht kombinierbar mit seitlichem Karosserieschutz.

+ Set enthalt 2 Stlick.

G2, G2L 715001131

= Fur bestmoglichen Halt und mehr Stabilitat auch bei energischer Fahrt.
= Hochstehendes Ende sorgt flir zusétzlichen Grip in engen Kurven.

+ Aus Aluminium.

+ Set enthalt 2 Stlick.
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Schaumstoff-Luftfilter von Twinairt G2, G2S, G2L 715001333

» Maximiert die Leistung durch Erhéhung des Luftstroms tiber den gesamten Drehzahlbereich.

fy i T = Wartungsfreundlich. Nach dem Einsatz in sehr staubigem und schlammigem Gelande leicht zu reinigen, zu entdlen
[ und wiederzuverwenden.

G2 2012-2018 (Basismodell, DPS, XT, X mr nur mit 650er Motor & Limited — auBer 6x6), G2S

(nur Basismodell mit 500er und 570er Motor) 715003199 - Vorne

G2L (auBer Mossy Oak, PRO, 6X6 und X mr Modelle) 715007203 - Vorne

G2 2012-2018 (nur Basismodell, DPS, XT & X mr mit 650er Motor — auBer 6x6), G2S (nur

Basismodell mit 500er und 570er Motor) 715003200 - Hinten
Hochbelastbare Federn G2 ab 2019 (Basismodell, DPS & XT Modelle, auBer 6x6) 715005159 - Vorne & Hinten

» Hochbelastbare Federn fiir erhdhte Steifigkeit.

= Perfekt flir das Schneerdumen und das Ziehen von schweren Lasten.

= Verbessern das Handling und tragen dazu bei, das Umstlrzen des Fahrzeugs zu verhindern.

+ Satz enthélt 4 Federn.

= SerienmaBig bei Outlander PRO und Mossy Oak Modellen.

StoBdampferabdeckungen vorne G2, G2L, G2S 715500301

» Inklusive Beluftungsschlitze.
- Bieten zusétzlichen Schutz in unwegsamem Gelande und bei widrigen Witterungsbedingungen.
+ Set enthalt 2 Stlick.

Hochbelastbare StoBdampfer vorne und hinten 715007841 - Vorne

(Sets) G2L (4x4 und 6x6 Modelle) 715008136 - Hinten
- Steifere StoBdampfer als die serienmaBigen StoBdampfer, fir den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen.
- Verbesserte Tragfahigkeit, Bodenfreiheit und Komfort (vorne und hinten).
= Set enthalt 2 Stlick.

Extrem hochbelastbare Federn hinten (Set) | G2 | 715001998

» z. B. zur Verwendung mit dem Forest Pro Log Trailer.

Yoshimura

Yoshimura Aufsteck-Schalldampfer - Outlander | G2 (auBer 6x6-Modelle) | 715005480
.‘ + Aus Edelstahl 304.
‘,' + Besserer Sound, bessere Optik und weniger Gewicht als der serienméBige Schalldampfer.
c’ * - USDF/USDA-gepriifter Funkenfanger.
v . - = Nicht EPA-konform (nur fiir den Rennsporteinsatz).
? e + Keine EG-Zulassung.

= Kein Tuning des Kraftstoffeinspritzsystems erforderlich.
= Nicht kompatibel mit CARB Modellen & Modellen der T-Klasse ab 2018, NRMM & 650er Motor ab 2022.
= Nicht in Europa erhaltlich.

Yoshimura Aufsteck-Schalldampfer - Renegade G2S ab 2012 (auBer 570er Motor und X mr Modelle) 715005481
» Aus Edelstahl 304.
” + Besserer Sound, bessere Optik und weniger Gewicht als der serienmaBige Schalldampfer.
y .‘, s . ‘ » USDF/USDA-gepriifter Funkenfanger.
. > » = Nicht EPA-konform (nur fiir den Rennsporteinsatz).
/ “( ~f:r" + Keine EG-Zulassung.

= Kein Tuning des Kraftstoffeinspritzsystems erforderlich.
= Nicht kompatibel mit CARB Modellen & Modellen der T-Klasse ab 2018, NRMM & 650er Motor ab 2022.
= Nicht in Europa erhaltlich.

Notfall-Zubehor

Notfallausriistung | 715006102

+ Die komplette Notfallausriistung enthalt alle Ausriistungsgegenstande und Materialien, die unverzichtbar sind, um aus
den unglinstigsten Situationen herauszukommen, in die Powersport-Fans gelangen kdnnen.
‘ = Beinhaltet: Uberbrﬂckungskabel, Luftkompressor, Reifen-Reparatursatz, Erste- Hilfe-Ausriistung, Spanngurt in
Ratschenausfiihrung, Klebeband, Zuggurt 1.500 kg, Kabelbinder, Stofflappen.
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ABDECKUNGEN, AUFKLEBER & EXTRAS

G2 (auBer MAX-Modelle) 715001737
G2 (nur Modelle MAX und X mr 1000R) 715001736
G2L (auBer MAX-Modelle) 715002026
G2L (nur MAX-Modelle) 715002025
Abdeckungen fiir Anhangertransport G2S (auBer X mr Modelle) 715000683

+ Hochbelastbares Segeltuch aus UV-bestéandigem, diisengefarbtem Polyester.

= Schitzen Windabweiser und farbige Verkleidungen vor Abrieb.

+ Alle stark beanspruchten Bereiche sind mit einer doppelten Segeltuchlage verstarkt.

- Offnung fir Zugriff auf Tankverschluss.

» Die witterungsbesténdige Abdeckung fiir Anhéngertransport schiitzt Ihr Fahrzeug wéahrend des Transports.
+ Schnelle und einfache Montage.

= Perfekte Passgenauigkeit fir lhr Fahrzeug mit oder ohne Can-Am Zubehor.

G2, G2L, G2 X mr (auBer 1000), G2L X mr, G2S, G2S X mr 715001720
G2, G2L (nur Modelle MAX und X mr 1000R) 715001668

715002492
G2 (nur 6x6-Modelle) 715005095 (Europa)

B 715001597 - Mossy Oak
G2, G2L (auBer MAX-Modelle) Break-Up Country Camo
G2 MAX (nur 6x6-Modelle) 715004488
G2L (nur 6x6-Modelle) 715005261

Lagerungsabdeckungen G2L MAX (nur 6x6-Modelle) 715006024

= Witterungsbestandige Abdeckplanen.

= Nur flr die Lagerung des Fahrzeugs.

» Aus UV-bestandigem, disengefarbtem Polyester.

= Schnelle und einfache Montage.

+ Perfekte Passgenauigkeit fir Ihr Fahrzeug mit oder ohne Can-Am Zubehor.

Fahne 715000277 - Gelb

+ Sorgen Sie daflr, dass alle wissen, was Sie fahren.
» Perfekt fiir die Diinen und Fahranféanger.
* 2,4 mlang.

M + Mit Fahnenhalterung (715000127).

Fahnenhalterung

(Nicht abgebildet) 715000127

Ausziehbare Bolt-On' Zugratschen-Spanngurte | 295101072

+ Perfekt flr den Transport Ihres Powersport-Fahrzeugs oder die Ladungssicherung.

- Einfache Montage: auf jeder ebenen Flache anschraubbar (z. B. Lkw-Ladeflache oder Rahmen).

= Spanngurt (2,5 cm x 1,8 m) mit hoch beanspruchbaren Néhten, die eine Zurrkraft von 226 kg und eine ReiBfestigkeit
von 680 kg ergeben.

= Mit dem praktischen, einziehbaren Druckknopf kann der Gurt automatisch gelost, aufgerollt und verstaut werden,
wahrend der Ratschenmechanismus den Gurt fest anzieht, um Ihr Fahrzeug oder Ihre Ladung zu sichern.

» Der Gummi-Ratschengriff sorgt fir guten Griff, und der Haken ist mit Vinyl ummantelt, um die Oberflache, an der er
eingehakt wird, zu schitzen.

+ Set enthalt 2 Stlck.
. . HN 715008309 - Schwarz/
Spanngurte in Ratschenausfiihrung Grau
C — » Maximale Nutzlast von 181 kg.

- — ——

.

+ (2,6 cm x 3 m) mit Can-Am, Sea-Doo und Ski-Doo Logos.
+ Luxus-Ratsche mit Gummigriff.

» Ummantelte S-Haken.

» Satz enthalt 2 Stiick.
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Schwerlast-Spanngurt in Ratschenausfiihrung 715008308

= Maximale Nutzlast von 454 kg.

= 38 mm x 1,8 m Gurt mit BRP Marken.
+ Luxus-Ratsche mit Gummigriff.

+ Schwarz beschichtete Clip-Haken.

+ Inklusive 300 mm Gurtband.

= Packung mit 2 Stiick.

Schalthebelsperre G2, GaL 715007337

» Sichert den Schalthebel des Fahrzeugs durch Verriegeln in seiner Position.
+ Verhindert, dass das Fahrzeug ohne den Sperrschlissel in den Leerlauf schaltet.

860200387
AbschlieBbarer Kraftstofftankverschluss G2, G2L, G2S 619590085 (Skandinavien)
= Schiitzt Ihren Kraftstoff.
» Erfillt die EPA-Anforderungen.
GaL 715002498
Kennzeichentrager G2S 715001401

= Spezieller Bereich fir die Anbringung des Kennzeichens.
= Zur Befestigung am Heck des Fahrzeugs.
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APACHE RAUPENSYSTEME

Apache Raupensysteme

Apache Backcountry Raupensystem | G2 (auBer 6x6-Modelle), G2S, G2L | 715005247

+ Konzipiert fiir den besten Auftrieb und die beste Tiefschneeleistung auf dem Markt.

- Die Aufstandsflache ist 23 % groBer als diejenige des Raupensystems Apache 360 LT.
 Beeindruckende 18 cm mehr Bodenfreiheit halten das Fahrzeug aus dem Tiefschnee heraus.

» Aggressives Raupenprofil mit 5 cm Stollenhdhe fiir maximale Traktion auf Schnee.

= Erforderlich sind der Apache Backcountry Montagesatz sowie Vorfilter flir Motor und Lufteinlass.

* Nur fiir den Einsatz im Winter.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehérartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften
beeintrdchtigen. Nahere Informationen erhalten Sie bei lhrem Héndler vor Ort.

Laufrollensatz Apache Backcountry Raupensystem (nur Hinterraupen) 860201230 - 141 mm

= Verringert den Lauf- und Rollwiderstand.

+ Beinhaltet zwei Rollen, Halterungen und Montagezubehdr.

» Bis zu 2 Séatze je Hinterraupe moglich.

= Kann die Lebensdauer der Gleitschienen beim Einsatz auf verhartetem Schnee verlangern.

Gleitschienen mit Vespel' Einsatzen Apache Backcountry Raupensystem 503194815

- Mit DuPont Vespel Einsatzen fiir geringere Reibung.
» Langere Lebensdauer.

+ Auf gewlinschte Lange zuschneidbar.

= 8 Stlick pro Fahrzeug erforderlich.

+ Einzeln erhaltlich.

Schienen-Eiskratzer Apache Backcountry Raupensystem 860201728
‘ Y = Sorgen fir zusétzliche Schmierung bei hartem und vereistem Untergrund.
. < = Schienenmontiert, klein, leicht.
) + Design nutzt das Spulenkonzept, um Rickwartsfahren ohne Schaden zu ermdglichen.
? » Bei Nichtgebrauch einfach zu verstauen.

Apache 360 & 360

Apache 360 Raupensystem | G2 (auBer 6x6-Modell), G2L, G2S | 715006323

= Multifunktionsraupen, perfekt fiir jedes Can-Am ATV.

+ Durchschnittliche Bodenfreiheit von 41 cm.

= Stollenhdhe vorne 2,5 cm, hinten 3,2 cm.

= Erforderlich sind der Apache 360 und 360 LT Montagesatz sowie Vorfilter fiir Motor und Lufteinlass.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehérartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften

beeintrdachtigen. Ndhere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Héndler vor Ort.

Apache 360 LT Raupensystem G2, G2L, G2S 715005103

= Fir schwere Lasten konzipierte Multifunktionsraupen, die fiir die meisten Can-Am Gelandefahrzeuge geeignet sind.

» Vorderrad-Hohenverstellung sorgt bei hdherer Einstellung flr verbesserten Raupenanstellwinkel und bessere Leistung
in rauem Gelande, bei niedrigerer Einstellung fiir vergréBerte Aufstandsflache.

» Erhéhung der mittleren Bodenfreiheit um 11,4 cm.

» Stollenhdhe vorne 2,5 cm, hinten 3,2 cm.

= Hochbelastbare Ausflihrung fiir ein HochstmaB an Zuverlassigkeit.

+ EG-konform.
- Aufstandsflache ist 7 bis 9 % groBer als diejenige des Raupensystems Apache 360.

= Erforderlich sind der Apache 360 und 360 LT Montagesatz, das Raupen-DPS-Modul sowie Vorfilter fiir Motor und
Lufteinlass.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehdérartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften
beeintrdchtigen. Néhere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Héndler vor Ort.
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Apache 360 LT 6x6

Apache 360 LT (6x6) Raupensystem

= Fir schwere Lasten konzipierte Multifunktionsraupen, die flir die meisten Can-Am Gelandefahrzeuge geeignet sind.

+ Vorderrad-Hohenverstellung sorgt bei hoherer Einstellung flir verbesserten Raupenanstellwinkel und bessere Leistung
in rauem Geléande, bei niedrigerer Einstellung flir vergroBerte Aufstandsflache.

+ Erhéhung der mittleren Bodenfreiheit um 11,4 cm.
- Stollenhdhe vorne 2,5 cm, hinten 3,2 cm.

= Erforderlich sind der Apache 360 LT Montagesatz, das Raupen-DPS-Modul sowie der Motor- und Lufteinlass-
Vorfiltersatz.

» Hochbelastbare Ausfiihrung flir ein HochstmaB an Zuverlassigkeit.
= EG-konform.

+ Exklusiv fir den Outlander 6x6.

» Empfohlen zur ausschlieBlichen Verwendung auf Schnee.

G2, G2L (nur 6x6) 715005104

Die Installation einiger der gezeigten Zubehdérartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften
beeintrdchtigen. Ndhere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Héndler vor Ort.

Apache Zubehor

G2 bis 2018, G2S bis 2018, G2L 715004830
G2 2019, G2S 2019 715004796

Apache Backcountry Montagesatz
(Nicht abgebildet)

- Erforderlich fiir die Montage des Apache Backcountry Raupensystems.
= DPS-Modul und Vorfilter sind erforderlich und sind separat erhaltlich.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehdrartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften
beeintréachtigen. Néhere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Héndler vor Ort.

Raupen-DPS-Modul

(Nicht abgebildet) G2, G2L, G2S 715007338
« Ein innovatives DPS-Modul, das genaue Geschwindigkeitsmessung und optimierte Lenkunterstiitzung gewahrleistet,
was fiir perfekte Raupenkontrolle und miiheloses Fahren sorgt.
« Erforderlich fiir die Installation der Apache und Backcountry Raupensysteme.
Die Installation einiger der gezeigten Zubehdrartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften
beeintrachtigen. Néhere Informationen erhalten Sie bei lhrem Héndler vor Ort.
G2 bis 2018 (auBer 6x6-Modelle), G2S bis 2018, G2L 715007207
G2 ab 2019 (auBer 6x6-Modelle), G2S ab 2019 715007206
Apache 360 und 360 LT Montagesatz G2 bis 2018, G2L (6x6-Modelle) 715004991
(Nicht abgebildet) G2 (6x6-Modelle ab 2019) 715005105

- Erforderlich fiir die Installation der Raupensysteme Apache 360 und 360 LT.
+ DPS-Modul und Vorfilter nicht enthalten.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehdrartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften
beeintréachtigen. Néhere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Héndler vor Ort.

ubeh Apache Raupensysteme

Lufteinlass-Vorfilter | 715003483

= Mehr Schutz fiir Ihren Motor bei rauen Gelandebedingungen.

- Der Filter stoppt Partikel, die groBer als 0,19 mm sind.

+ Einfache Montage ohne Werkzeug.

= Erforderlich fiir die Aufrechterhaltung der Fahrzeuggarantie, wenn die Raupen angebracht sind.
« Erforderlich fiir die Installation der Apache und Backcountry Raupensysteme.

= SerienmaBig bei Outlander Motoren 650, 650 X mr, 850, 1000, 1000R und G2L PRO.

+ Nicht kombinierbar mit Schnorchelkit.

Motor-Lufteinlass-Vorfilter G2,G2L, G2S 715004729

= Mehr Schutz fir lhren Motor bei rauen Gelandebedingungen.
» Der Filter stoppt Partikel, die gréBer als 0,13 mm sind.
= Erforderlich fiir die Aufrechterhaltung der Fahrzeuggarantie, wenn die Raupen angebracht sind.
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KOMPATIBILITATSLEITFADEN FUR APACHE RAUPENSYSTEME

Apache Backcountry

Raupen- Raupen-DPS- Vorfilter ohne Vorfilter mit
Modelljahr / Modell Raupe Montagesatz Modul Schnorchel Schnorchel
Ab 2015 G2l 715004729
715004830 +

Bis 2018 G2, G2S 715005247 715007338 715003483 715004729

(serienméBig bei

G2 Modellen und
Ab 2019 G2, G2S 715004796 Modell G2L PRO)

Apache 360 und Apache 360 LT

Raupen- Raupen-DPS- Vorfilter ohne Vorfilter mit
Modelljahr / Modell Raupe Montagesatz Modul Schnorchel Schnorchel
Ab 2015 G2L 715006323 715004729
(Apache 360) 715007207 +
Bis 2018 G2, G2S ODER 715007338 ( 71500?[?8% . 715004729
serienmalsig bel
(A;;gr?ggzig?_ﬂ - | G2 Modellen und
Ab 2019 G2, G2S 715007206 Modell G2L PRO)

Apache 360 LT 6x6

Raupen- Raupen-DPS- Vorfilter ohne Vorfilter mit
Modelljahr / Modell Raupe Montagesatz Modul Schnorchel Schnorchel
Bis 2018 G2 6x6 715004729
715004991 +
Ab 2019 G2L 6x6 715005104 715007338 715003483 715004729

(serienmaBig bei
G2 Modellen und

Ab 2019 G2 6x6 715005105 Modell G2L PRO)
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PROMOUNT RAUMSCHILDE

PROMOUNT RAUMSCHILDSETS

54" Stahl, 54" Stahl, 60" Stahl, 60" Stahl, 66" Stahl, 66" Stahl, 60" 66"

Schwarz Gelb Schwarz Gelb Schwarz Gelb Flex2 Flex2
Raumschildset 715007753 715008178 715007754 715008179 715007755 715008180 715008181 715008182
Schild 715004472 715005316 715004202 715005317 715006337 715006338 715004203 715006265
Schubrahmen 715007752 715007752 715007752 715007752 715007752 715007752 715007752 715007752
Montageplatte 715007751 715007751 715007751 715007751 715007751 715007751 715007751 715007751

Stahl-Raumschilde

Can-Am ProMount Stahl-Raumschildsets mit
137 cm-Raumschild

M 715007753 - Schwarz
715008178 - Gelb

G2, G2L, G2S

+ Diese Sets enthalten:
- Can-Am ProMount Stahl-Rdumschild
- Schubrahmen mit Schnellmontagesystem
- Montageplatte

Can-Am ProMount Stahl-Raumschildsets mit
152 cm-Raumschild

M 715007754 - Schwarz
715008179 - Gelb

G2, G2L, G2S

- Diese Sets enthalten:
- Can-Am ProMount Stahl-Raumschild
- Schubrahmen mit Schnellmontagesystem
- Montageplatte

Can-Am ProMount Stahl-Raumschildsets mit
168 cm-Raumschild

B 715007755 - Schwarz

G2, G2L, G2S 715008180 - Gelb

+ Diese Sets enthalten:
- Can-Am ProMount Stahl-Rdumschild
- Schubrahmen mit Schnellmontagesystem
- Montageplatte

e

Can-Am ProMount Stahl-Raumschilde mit
137 cm-Raumschild

M 715004472 - Schwarz
715005316 - Gelb

Geeignet fir ProMount Schubrahmen

= Rdumschilde sind einzeln erhaltlich, damit Sie sich Ihr eigenes Set zusammenstellen kénnen.

= Kombinierbar mit Can-Am ProMount Raumschild-Zubehérartikeln, um die Einsatzflexibilitat des Raumschildes weiter
zu erhdéhen (manche Raumschild-Zubehorartikel sind nicht mit 137 cm-Raumschilden kombinierbar).

+ Nicht kombinierbar mit ProMount Seitenstoppern, Schildverlangerungen und Seitenmarkierungen.
» Rdumbreite von 127 cm, wenn das Raumschild ganz schrag gestellt ist.
+ Schildhéhe von 37 cm.
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Can-Am ProMount Stahl-Raumschilde mit 152 cm-
Raumschild

M 715004202 - Schwarz

Geeignet flir ProMount Schubrahmen 715005317 - Gelb

- Rdumschilde sind einzeln erhéltlich, damit Sie sich Ihr eigenes Set zusammenstellen kdnnen.

= Geeignet fir alle Can-Am ProMount Radumschildzubehorartikel, um die Einsatzflexibilitdt des Raumschildes weiter zu
erhdhen.

= Raumbreite von 137 cm, wenn das Rdumschild ganz schréag gestellt ist.
= Schildhéhe von 43 cm.

Can-Am ProMount Stahl-Raumschilde mit 168 cm-
Raumschild

H 715006337 - Schwarz
715006338 - Gelb

Geeignet flr ProMount Schubrahmen

» Rdumschilde sind einzeln erhéltlich, damit Sie sich Ihr eigenes Set zusammenstellen kénnen.

— - Geeignet fir alle Can-Am ProMount Rdumschildzubehdrartikel, um die Einsatzflexibilitdt des Raumschildes weiter zu
erhdhen.

= Rdumbreite von 152 cm, wenn das Raumschild ganz schrag gestellt ist.
"—-— - Schildhéhe von 43 cm.

Can-Am ProMount Stahl-Rdumschilde mit 183 cm-
Raumschild

M 715004474 - Schwarz
715006021 - Gelb

Geeignet flir ProMount Schubrahmen

= Rdumschilde sind einzeln erhéltlich, damit Sie sich Ihr eigenes Set zusammenstellen kdnnen.

S— = Geeignet fir alle Can-Am ProMount Radumschildzubehorartikel, um die Einsatzflexibilitdt des Raumschildes weiter zu
erhdhen.

= Rdumbreite von 168 cm, wenn das Rdumschild ganz schréag gestellt ist.
o ildhthe von 43 om.

Can-Am ProMount Flex2 Raumschildset

Can-Am ProMount Flex2 Raumschildset - 152 cm | G2, G2L, G2S | 715008181

+ Diese Sets enthalten:
- Can-Am ProMount Flex2 Rdumschild
- Schubrahmen mit Schnellmontagesystem
- Montageplatte

NEU Can-Am ProMount Flex2 Raumschildset -
168 cm

G2,G2L,G2S H 715008182 - Schwarz

- Dieses Set enthalt:
- Can-Am ProMount Flex2 Radumschild
- Schubrahmen mit Schnellmontagesystem
- Montageplatte

Q&ﬁ
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Raumschilde

Abgeschragte Can-Am ProMount Rdumschilde -
Professionelles 152 cm-Raumschild aus Stahl

G2, G2L, G2S

= Erleichtern Sie sich die Arbeit mit dem richtigen Werkzeug, raumen Sie lange Strecken und erleichtern Sie sich die
Arbeit, indem Sie den Schnee weiter werfen.

+ Die verbreiterte Schildseite ist 63 cm hoch und fallt zur flachen Seite bis auf 43 cm ab.

+ Das Schild fiir den professionellen Gebrauch ist so konzipiert, dass es den Schnee héher wirft als ein herkdmmliches
Schild.

+ Eine Gummilippe, die den Schnee vom Fahrer fernhélt, wird als Zubehor angeboten (separat erhéltlich).

Mit Can-Am Logo.

715007261

Abgeschriagte Can-Am ProMount Raumschilde -
Professionelles 168 cm-Raumschild aus Stahl G2, G2L, G2S 715007263

» Erleichtern Sie sich die Arbeit mit dem richtigen Werkzeug, rdumen Sie lange Strecken und erleichtern Sie sich die
Arbeit, indem Sie den Schnee weiter werfen.

= Die verbreiterte Schildseite ist 63 cm hoch und fallt zur flachen Seite bis auf 43 cm ab.

= Das Schild fiir den professionellen Gebrauch ist so konzipiert, dass es den Schnee héher wirft als ein herkdmmliches
Schild.

+ Eine Gummilippe, die den Schnee vom Fahrer fernhalt, wird als Zubehdr angeboten (separat erhaltlich).

» Mit Can-Am Logo.

Abgeschragte Can-Am ProMount Raumschilde -
Professionelles 183 cm-Raumschild aus Stahl G2, G2L, G2S 715007264

+ Erleichtern Sie sich die Arbeit mit dem richtigen Werkzeug, rdumen Sie lange Strecken und erleichtern Sie sich die
Arbeit, indem Sie den Schnee weiter werfen.

Die verbreiterte Schildseite ist 63 cm hoch und fallt zur flachen Seite bis auf 43 cm ab.

= Das Schild fiir den professionellen Gebrauch ist so konzipiert, dass es den Schnee hoher wirft als ein herkdmmliches
Schild.

Eine Gummilippe, die den Schnee vom Fahrer fernhalt, wird als Zubehor angeboten (separat erhaltlich).
= Mit Can-Am Logo.

Gummilippe fiir ProMount Profi-Raumschild

(Nicht abgebildet) 715007299
= Ermoglicht effizienteres Werfen des Schnees bei unterschiedlichen Schneeverhaltnissen.
Can-Am ProMount FLEX2 Raumschilde
Can-Am ProMount Flex2 Rdumschilde - 152 cm-
Raumschild Geeignet fir ProMount Schubrahmen 715004203

= Rdumschild gefertigt aus PE-UHMW, einem flexiblen und  + Die Schildkonzeption sorgt fiir bestmdgliches Abgleiten

stoBabsorbierenden Material, das eine Beschadigung von Schnee in jedem Winkel.

Ihres Rdumschilds verhindert, wenn versehentlich an + Geeignet fiir alle Can-Am ProMount

Hindernisse angestoBen wird. Raumschildzubehorartikel, um die Einsatzflexibilitat des
+ Austauschbare VerschleiBleiste. Raumschildes weiter zu erhéhen.

= Ein groBer Zapfen gestattet das leichte Drehen des = Rdumbreite von 137 cm, wenn das Raumschild ganz
Schildes und verhindert die Ansammlung von Schnee schrag gestellt ist.
am Drehpunkt.

NEU Can-Am ProMount Flex2 Raumschild -
168 cm Geeignet fir ProMount Schubrahmen 715006265

= Rdumschild gefertigt aus PE-UHMW, einem flexiblen und  + Die Schildkonzeption sorgt fiir bestmégliches Abgleiten

stoBabsorbierenden Material, das eine Beschadigung von Schnee in jedem Winkel.
lhres Rdumschilds verhindert, wenn versehentlich an + Raumbreite von 152 cm, wenn das Raumschild ganz
Hindernisse angestoBen wird. schrag gestellt ist.

= Austauschbare VerschleiBleiste. - Schildhohe von 43 cm.

= Ein groBer Zapfen gestattet das leichte Drehen des . Kombinierbar mit Can-Am
Schildes und verhindert die Ansammlung von Schnee ProMount Rdumschildzubehér, um die Einsatzflexibilitat
am Drehpunkt. des Raumschilds weiter zu erhéhen.

Can-Am ProMount Flex2-Raumschilde - 183 cm-
Raumschild Geeignet fir ProMount Schubrahmen 715004485

» Rdumschild gefertigt aus PE-UHMW, einem flexiblen und - Die Schildkonzeption sorgt fiir bestmdgliches Abgleiten

stoBabsorbierenden Material, das eine Beschadigung von Schnee in jedem Winkel.

Ihres Rdumschilds verhindert, wenn versehentlich an + Geeignet fiir alle Can-Am ProMount

Hindernisse angestoBen wird. Raumschildzubehérartikel, um die Einsatzflexibilitat des
+ Austauschbare VerschleiBleiste. Raumschildes weiter zu erhéhen.

+ Ein groBer Zapfen gestattet das leichte Drehen des » Rdumbreite von 168 cm, wenn das Raumschild ganz
Schildes und verhindert die Ansammlung von Schnee schrag gestellt ist.
am Drehpunkt.

2024 G2, G2L,G2S ATVs ZUBEHOR 45



Can-Am ProMount Raumschildzubehor

Can-Am ProMount Schubrahmen mit

Schnellmontagesystem G2, G2L, G2S 715007752
- Stabile Stahlrohrkonstruktion halt auch hartesten « Rdumschild-Rollenseilfiihrung und Raumschild-
Einsatzbedingungen stand. Begrenzungsschalter empfohlen, um die Lebensdauer
« Der Trager mit mittiger Aufhdngung sorgt fiir ultimative des Windenseils zu verlangern.
Schubkraft und Traktion. = Fir die Anbringung ist die Can-Am ProMount
+ Ausgelegt fiir maximales Anheben des Raumschilds. Montageplatte erforderlich.
- Verfiigt iiber ein selbst ausrichtendes + Schild nach links oder rechts schwenkbar, in flinf
Schnellmontagesystem, ein einfaches Pedal zur Stellungen.
FuBentriegelung und einen ergonomischen Handgriff fr ~ + Ein groBer Zapfen gestattet das leichte Drehen des
die Schildwinkelverstellung. Schildes und verhindert die Ansammlung von Schmutz
und Schnee am Drehpunkt.
Can-Am ProMount Montageplatte G2, G2L, G2S 715007751
+ Erforderlich fiir die Anbringung des Can-Am ProMount Schubrahmens mit Schnellmontagesystem.
m - Passgenaue Montageplatte, die das ganze Jahr Giber montiert bleiben kann, ohne die Bodenfreiheit zu beeintrachtigen.
= Geeignet fir ATVs mit oder ohne Can-Am Unterbodenschutz.

+ Inklusive Rdumschild-Rollenseilfiihrung.

Can-Am ProMount Schubrahmenverlangerung G2, G2L, G2S 715006257
‘ w = Schubrahmenverlangerung um 30 cm.
= Erforderlich bei Anbringung des Rdumschilds mit Apache Raupensystem.

R
Can-Am ProMount Seitenmarkierungen G2, G2L, G2S 715004206
= Damit Sie bei der Arbeit die Kanten des Raumschilds erkennen.
= Hohe: 60 cm.
+ Set enthalt 2 Stlick.

= Kombinierbar mit Can-Am ProMount Stahl- und Flex2-Rdumschilden mit oder ohne Schildverlangerungen
(ausgenommen die Can-Am ProMount Stahl-Raumschilde, 137 cm).

Can-Am ProMount Seitenstopper G2, G2L, G2S 715006258

= Hilft, den Schnee innerhalb der Schildbreite zu halten.
= Abmessungen: 43,2 cm x 33 cm.
+ Set enthalt 2 Stlick.

= Kombinierbar mit Can-Am ProMount Stahl- und Flex2-Rdumschilden mit oder ohne Schildverlangerungen
(ausgenommen die Can-Am ProMount Stahl-Raumschilde, 137 cm).

715007791 - 152 cm
715007792 - 168 cm

Gebogene Can-Am ProMount VerschleiBleiste G2,G2L, G2S

= VerschleiBleiste verflgt tiber eine zurlickgebogene untere Lippe.
» Die vergréBerte Oberflache sorgt fiir weniger ,Graben” beim Rdumen unebener Flachen.
- |deal flir schneebedeckten Schotter, Gras, Pflasterstein und andere weiche Oberflachen.

715004480 - 137 cm
715004481 - 152 cm
715004482 - 168 cm
Can-Am ProMount Kunststoff-VerschleiBleiste G2, G2L, G2S 715004483 - 183 cm

- Tragt dazu bei, Kratzer auf glatten Auffahrten und empfindlichen Flachen zu verhindern.
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M 715004205 - Schwarz
Can-Am ProMount Schildverlangerungen G2, G2L, G2S 715005319 - Gelb

= Verlangerung um 8 cm an jeder Seite.
— 2 + Kombinierbar mit Can-Am ProMount Raumschilden (ausgenommen Can-Am ProMount Stahl-Rdumschild, 137 cm).

= Es kann eine langere VerschleiBleiste angebracht werden, um den durch die Schildverlangerungen gewonnenen
Léangenzuwachs abzudecken.

+ Kombinierbar mit Can-Am ProMount Stahl- und Flex2-Rdumschilden (ausgenommen die Can-Am ProMount

o 0| Stahl-Raumschilde, 137 cm).

Raumschild ,Back Drag“ ProMount Raumschilde (ab 152 cm) 715007794
+ Schwenkkratzer aus %" dickem Stahl. + Hebt das Schild vom Boden ab, so dass gleichmaBig
+ Wird angehoben, wenn sich das Fahrzeug vorwarts gerdumt wird.
bewegt, um den Rdumvorgang nicht zu beeintrachtigen. = Langenverstellbar, damit es mit 152 cm-, 168 cm- und
- Erhdhte Kapazitat beim Abziehen von Schnee. 183 cm-Raumschilden kombiniert werden kann.
« Aggressiveres Schneeraumen im Riickwartsmodus. + Kombinierbar mit ProMount Rdumschilden (Flex und
Stahl).
Raumschild-Rollenseilfiihrung G2, G2L, G2S 705009222
+ Unterrolle mit vergréBertem Durchmesser verringert den VerschleiB des Drahtseils beim Rdumeinsatz.
= Kann mit allen ProMount Rdumschilden verwendet werden.
+ Im Set der Rdumschild-Montageplatte (715007751) enthalten.
Seilrollensatz fiir Alpine Hochleistungsraumschild | G2, GaL 715000279
= Seilrollensatz zur Verwendung in Verbindung mit der Seilwinde bei Verwendung eines Schneepflugs.
+ Empfohlen zur Erhohung der Seilwindeneffizienz.
= Zur Verwendung mit dem XT Rammschutz vorne.
Synthetisches Windenseil fiir Raumschildeinsatz 715000540
= Speziell fir den Rdumschildeinsatz entwickelt.
+ 2,40 m langes, widerstandsfahiges und besonders reiBfestes Synthetikseil.
+ Halt wiederholten Zugbeanspruchungen liber spitze Winkel stand, die beim Anheben des Rdumschildes auftreten.
+ Tauschen Sie Ihr Windenseil fiir die Schneepflugsaison voriibergehend aus, um den Verschlei3 des Drahtseils zu
verhindern.

Raumschild-Begrenzungsschalter

(Nicht abgebildet) G2, G2L, G2S 715006259
= Zur Begrenzung der Seilspannung, wenn |hr Rdumschildsystem zu stark angehoben wird.
- Verhindert Schaden an Seilwinde, Raumschild-Schubrahmen und Fahrzeug.
Can-Am ProMount Raumschild-Kippsystem | G2, G2L, G2S | 715007801
= Verwandelt Ihr Rdumschildsystem in ein leicht vom = Schubrahmen (715007752) ist erforderlich.
Fahrersitz aus zu steuerndes System. + Fiir die Anbringung mit dem Rancher-Rammschutz
= Samtliche Bewegungen des Radumschilds lassen sich mit vorne ist die Schubrahmenverlangerung (715006257)
einer Hand ausfiihren, sodass Sie sich voll auf lhre erforderlich.
Raumarbeit konzentrieren kénnen. + Seilwinde und Raumschild separat erhaltlich.

= Kombinierbar mit ProMount Raumschild.
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ZUBEHOR
FUR G3L

LinQ: Gepack problemlos anbringen
und abnehmen

Gepack & Aufbewahrung
Can-Am Windabweiser
Lenker & Spiegel
Unterbodenschutz
Rammschutz & Karosserieschutz
Elektrik & Leuchten
Seilwinden
Anhangevorrichtungen
Leistung

Abdeckungen & Extras
Apache Raupensysteme

Promount Raumschilde
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60
61
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65
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T DO A

!

KAUFEN SIE EIN PAKET, UM KEINE

KOMPROMISSE EINZUGEHEN.

IHRE ATV-PAKETE.

SCHRITT 1: WAHLEN SIE IHR ESSENTIAL-PAKET

G3L G3L MAX
Konsolenerweiterung 715005368 715005368
EINSTEIGER U.SB-Steckdose fir Konsolenerweiterung 715008750 715008750
LinQ Transportbox (53 1) 715006997 715006997
LinQ Werkzeugsatz 715006829 715006829
Kotflligelverbreiterungen 715006336 715006336
ERWEITERT Full-Wrap-Handschutz fiir Fahrer 715005361 715005361
Modulare LinQ Box (10 1) 715005494 715005494
SPITZE Bluetooth-Lenker-Soundbar von MTX 219400840 219400840
Hoher Windabweiser ,Adventure” 715005377 715005377
SCHRITT 2: WAHLEN SIE IHR ZUSATZPAKET GaL  GaLMAX
Stapelbarer LinQ Kraftstoffbehélter - 15 Liter 860202246 860202246
ABENTEUER XT Rammschutz hinten 715004953 715004953
XT Rammschutz vorn 715004952 715004952
9 cm-LED-Fahrleuchten (2 x 14 Watt) 715003666 715003666
LinQ Gewehrkoffer 715004968 715004968
JAGD XU Rammschutz vorne 715006614 715006614
LinQ Werkzeughalterungen 715005340 715005340
LinQ Kettenségenhalterung 715004975 715004975
ARBEIT LinQ Gepacktrageraufsatz 715004954 715004954
LinQ Werkzeughalter 715007358 715007358
Integrierte Griff- und Gashebelheizung 715005072 715005072
Seitliche Windabweiser ,,Adventure* 715005862 715005862
WINTER Anschluss flir Sonnenblendenheizung 715001246 715001246
Abdeckung fir Anhangertransport 715005074 715005075
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LINQ ZUBEHOR: GEPACK PROBLEMLOS ANBRINGEN UND ABNEHMEN

» Kein Werkzeug erforderlich: Zubehor schnell von Hand anbringen und abnehmen.
» Statten Sie lhr Can-Am Fahrzeug in Nullkommanichts flr spezielle Aufgaben aus.
» Robustes Montagesystem, das dem rauesten Gelande gewachsen ist.

W

®

Gepackraum
vorne

LinQ kann
darauf gestapelt
werden

Gepack-
raum
hinten

Gepack-
trager
hinten

LinQ Zubehor mit 16"-Basis

' LinQ 16 I-Kiihlbox
219400964 - Schwarz / 295100698 - Weif JA, mit LinQ Basis-Installationsbausatz 860201806
LinQ Werkzeugbox Kann im* oder am Gepéackraum vorne angebracht werden.
715008111
Q Halbstarre LinQ 21 I-Tasche JA, mit LinQ Basis-Installationsbausatz 860201806 REl
Darf nur am Deckel des Gepackraums vorne montiert
860202449 s Gepac
. LinQ 17 I-Sporttasche
860202447
N JA, mit LinQ
' Modulare LinQ Box (10 1) Basis-Installati-
715005494 onsbausatz
860201806 A
Modulare LinQ Box (20 1) JA, mit LinQ Basis-Installationsbausatz 860201806
715007112 Kann im* oder am Gepéckraum vorne angebracht werden.
R NEIN NEIN
Modulare LinQ Box (30 1) NEIN
715006830
LinQ Werkzeugsatz A
715006829
B JA, mit LinQ Basis-Installationsbausatz 860201806
LinQ Roll-Top-Tasche '
. 71 5(3)81 10 P Darf nur am Deckel des Gepéackraums vorne montiert
werden.
Q LinQ Kraftstoffbehélter - 15 Liter
860202246 JA, mit LinQ Basis-Installationsbausatz 860201806 NEIN
LinQ Olbehilter - 3,78 Liter Darf nur im* Gepéackraum vorne montiert werden.
- ’
“ 860202445 NEIN
' LinQ Gewehrkoffer JA, mit LinQ Basis-Installationsbausatz 860201806
Muss am Deckel des Gepackraums vorne montiert
715004968 werden.

LinQ kann darauf

raum trager gestapelt werden

hinten hinten

LinQ Zubehor mit 36"-Basis Gepéckraum vorne

’ Gepack- Gepack-

GroBe LinQ Transportbox NEIN
715007001

LinQ Transportkorb (90 1)
715005274

NEIN

NEIN A
LinQ Transportbox (53 1)
715006997

Flache LinQ Box (63 1)
715007827

NEIN
LinQ Gepackbox (139 1) JA, zur

715006097 Anbringung den
NEIN hinteren NEIN

LinQ Gepéackbox (1451) Gegécrl:tréger A
715005273 abnehmen.

LinQ 35 I-Kiihlbox
715006998

LinQ Gewehrkoffer
715004968

JA NEIN NEIN

Yeee oLk

Gepéck- Gepack- |} inq kann darauf

LinQ Halter und Gepacktrager Gepéckraum vorne fraum frager | gestapelt werden

V v LinQ Werkzeughalterungen

JA, mit LinQ
715005340 \ .
JA, mit LinQ Basis-Installationsbausatz 860201806 Basis Instalati-
LinQ Werkzeughalter A 860201806 A
715007358
NEIN
[ . LinQ Gepéacktrageraufsatz SET
715004954
NEIN
- LinQ Kettensédgenhalterung
> IA NEIN NEIN
& 715004975

*Der Deckel des Gepéckraums vorne muss abgenommen
werden.
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LINQ ZUBEHOR: GEPACK PROBLEMLOS ANBRINGEN UND ABNEHMEN

» Kein Werkzeug erforderlich: Zubehor schnell von Hand anbringen und abnehmen.
= Statten Sie Ihr Can-Am Fahrzeug in Nullkommanichts flr spezielle Aufgaben aus.
» Robustes Montagesystem, das dem rauesten Gelande gewachsen ist.

OF ah v
G3I- MAX @ Gepack- Gepack- LinQ kann

. " . . Gepackraum raum trager | darauf gestapelt
LinQ Zubehor mit 16"-Basis vorne hinten hinten werden

' LinQ 16 I-Kiihlbox
219400964 - Schwarz / 295100698 - Weil3 JA, mit LinQ Basis-Installationsbausatz 860201806
LinQ Werkzeugbox Kann im* oder am Gepéckraum vorne angebracht werden.
715008111 NEIN
R it Li is-| i NEIN
Halbstarre LinQ 21 I-Tasche JA, mit LinQ Basis Installatlc:nsbausatz 860201 896
Darf nur am Deckel des Gepackraums vorne montiert
860202449 werden.
) JA, mit LinQ
LinQ 17 I-Sporttasche Basis-Installati-
860202447 onsbausatz
860201806
' Modulare LinQ Box (10 1)
715005494
JA
Modulare LinQ Box (20 1) JA: rrlit LinQ Basis-lTstallationsbausatz 860201806
715007112 Kann im* oder am Gepéckraum vorne angebracht werden.
NEIN NEIN
Modulare LinQ Box (30 I) NEIN
715006830
LinQ Werkzeugsatz A
715006829
- o N . NEIN
LinQ RoII-Top-Tasche JA, mit LinQ Basis: Installan?nsbausatz 860201 896
Darf nur am Deckel des Gepéackraums vorne montiert
715008110 werden.
§ LinQ Kraftstoffbehélter - 15 Liter
860202246 JA, mit LinQ Basis-Installationsbausatz 860201806 NEIN
. LinQ Olbehilter - 3,78 Liter Darf nur im* Gepéckraum vorne montiert werden.
b 860202445
' LinQ Gewehrkoffer J’G, mit Llng Bakmlsl-jlnstélIatjorlzsbausatz 860201?0?
715004968 uss am Deckel eswz%a:n.raums vorne montier

Gepéck- Gepéck- |} inq kann darauf

gestapelt werden

LinQ Zubehor mit 36"-Basis Gepackraum vorne raum trager
hinten hinten

GroBe LinQ Transportbox
715007001

LinQ Transportkorb (90 1)
715005274

NEIN

NEIN

NEIN A
LinQ Transportbox (53 )
715006997

Flache LinQ Box (63 1)
715007827

NEIN
LinQ Gepackbox (139 1) A, zur
715006097 Anbringung den
NEIN hinteren NEIN
LinQ Gepackbox (1451) Gepécktrager
715005273 abnehmen.

LinQ 35 I-Kiihlbox
715006998

LinQ Gewehrkoffer
715004968

JA NEIN NEIN

Yeee oLt

Gepéck- Gepack- |} inq kann darauf

LinQ Halter und Gepacktrager Gepéckraum vorne fraum frdger | gestapelt werden

v v LinQ Werkzeughalterungen

JA, mit LinQ

715005340 g )
JA, mit LinQ Basis-Installationsbausatz 860201806 Basis Instalati
LinQ Werkzeughalter A 860201806 A
715007358
- NEIN
L. LinQ Gepacktrageraufsatz SET
JH 715004954
; - - NEIN
[ ." b:g(%z(s;a;stensagenhalterung A NEIN NEIN

o . s

*Der Deckel des Gepéckraums vorne muss abgenommen
werden.
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LinQ Zubehor m

LinQ Kraftstoffbehalter - 15 Liter

+ Schnell, einfache und sichere Anbringung mit dem LinQ System.

= Einfaches AusgieBen durch verschittsichere GieBtllle.

+ 14 Liter Fassungsvermdgen.

= Entspricht der neuesten Norm fiir Flammschutzvorrichtungen (FMD, Flame Mitigation Device).
» Muss im Gepéackraum vorne montiert werden.

+ LinQ Basis-Installationsbausatz (860201806) erforderlich.

+ Es kann kein LinQ 16"-Zubehdr auf den LinQ 15 I-Kraftstoffbehélter gestapelt werden.

» Lokale Vorschriften fiir den Kraftstofftransport beachten.

G3L 860202246

LinQ Olbehilter - 3,78 Liter

G3L 860202445
+ 3,78 Liter Fassungsvermdogen.
= Muss im Gepéackraum vorne montiert werden.
+ LinQ Basis-Installationsbausatz (860201806) erforderlich.
- Es kann kein LinQ 16"-Zubehér auf den LinQ 3,78 I-Olbehélter gestapelt werden.
LinQ Kettensagenhalterung G3L (auBer X mr Modelle) 715004975

+ Bei diesem System wird die Kettensége vertikal angebracht, um Platz auf dem Gepacktrager einzusparen und die
Nutzung als Futteral zu ermdglichen.

+ Schwert festklemmen fiir eine zuverlassige und schnelle Installation.

= Kombinierbar mit den meisten auf dem Markt erhéltlichen Kettenségen, da diese eine Schwertlange von bis zu 18"
haben kdnnen.

+ Kombinierbar mit sémtlichen LinQ 16"-Zubehdr, das fir den vorderen Gepackraum geeignet ist.
» Ermdglicht den Einbau des LinQ Werkzeughalters.
+ Nicht kombinierbar mit dem LinQ Gepacktrageraufsatz bei Installation am vorderen Gepacktréager des Fahrzeugs.

715005494 - (10 1)
715007112 (201)
715006830 - (30 1)

Modulare LinQ Box G3L

» Ermdglicht das Stapeln von weiteren modularen Boxen, um immer die richtige Ausristung zur Hand zu haben.
= So haben Sie immer die richtige BoxgroBe fir alles, was Sie dabei haben wollen.

+ Kann auf jeder LinQ Basis mit einer Breite von 16" (40,6 cm) angebracht werden.

= Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Thermo-Einsatz fiir die modulare LinQ Box (10 1) G3L 219401110
» Isolierte Auskleidung.
+ Passt sehr gut in die modulare LinQ Box (10 1).
+ Fasst sieben 355 ml-Dosen.
= Halt Eis einen ganzen Tag lang kalt.
= InnenmaBe: 22,9 cm x 43,2 cm x 6,4 cm (L x B x H)
LinQ Werkzeugsatz G3L 715006829
+ Beinhaltet:
- Seitenschneider - Langnuss 19 mm - Kombischliissel 19 mm - Torx-Nuss T40
- Spitzzange ¥%"-Antrieb — Sechskant - Kombischliissel 18 mm ¥8"-Antrieb
- Gripzange - Nuss 18 mm %"-Antrieb - Kombischliissel 15 mm - Torx-Nuss T30
- Ratschenschliissel - Langnuss 17 mm - Kombischliissel 13 mm %"-Antrieb
34"-Antrieb %"-Antrieb - Sechskgnt - Kombischliissel 10 mm - ;50"1'>;Ntu_sst20
- 6"-Ratschenverlinge- - Nuss 15 mm %"-Antrieb o hischiiissel 8 mm el ne
rung - Nuss 13 mm %"-Antrieb - Gelenkgriff
¥s"-Antrieb

- Integrierte Ablage fiir
CVT-Riemen (Riemen

- Nuss 10 mm %"-Antrieb
- Nuss 8 mm ¥s"-Antrieb

nicht im Lieferumfang
enthalten)

Anbringungsort
und -voraussetzun-

gen sind der
Tabelle zu
entnehmen.

LinQ 16 I-Kiihlbox

G3L

M 219400964 - Schwarz
295100698 - \WeiB3

Cxt

= Alle Vorteile von LinQ — einfach, schnell und sicher.

= Im Schleudergussverfahren gefertigte Konstruktion fur
auBergewdhnliche Steifigkeit und Langlebigkeit.

» Hochwertige Schaumstoffisolierung fiir optimale
Eisriickhaltung.

» Verwendet das LinQ Befestigungssystem (Patent US
8777531 und US 8875830).

- Einfaches werkzeugloses System fiir sekundenschnelles

Anbringen/Abnehmen.

» Fasst vierundzwanzig 355 ml-Dosen.

Halt Eis drei Tage lang kalt.

= AuBenmafBe: 33,0 cm x 50,8 cm x 25,4 cm (L x B x H)
= InnenmaBe: 22,9 cmx43,2cmx17,8cm (LxBx H)
» Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle

zu entnehmen.
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LinQ Werkzeugbox

G3L 715008111

4

» Hochprézise HDPE-Spritzgusskonstruktion sorgt fiir Steifigkeit und Langlebigkeit.
= Maximal 19 | Fassungsvermdgen.

- Wetterfeste, abgedichtete und abschlieBbare Abdeckung.

+ Fir den Einsatz in Salzwasser seewassertauglich ausgeristet.

= Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ Roll-Top-Tasche G3L 715008110
= Komplett wasserdichte Roll-Top-Tasche fir die sichere = Integrierter Handgriff flir problemlosen Transport zum/
Unterbringung lhrer Ausriistung. vom Fahrzeug.
+ Mit LinQ Befestigung und duBerst stabilem, starrem = Fir den Einsatz in Salzwasser seewassertauglich
Kunststoffboden. ausgerustet.
+ Aufbewahrungslosung mit groBem Fassungsvermdgen = Abmessungen: 35,6 cm x 48,3 cm x einstellbare Hohe (L
(401). xBxH)
= Boden mit Schaumstofffutter flr zusatzlichen Schutzder = Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle
Ausristung. zu entnehmen.
Halbstarre LinQ 21 I-Tasche G3L 860202449

= Halbstarre, erweiterbare Tasche.
+ 21 | Fassungsvermdgen.
= Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ 17 I-Sporttasche

G3L 860202447

» 17 | Fassungsvermdgen.
- Starrer Boden, halbstarres Oberteil.
» Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ Gepackbox (145 1)

G3L (auBer MAX-Modelle) 715005273

S

- Polyethylen-Gepackbox als Ersatz flir den hinteren Gepacktrager, fiir eine perfekte Integration und Erhéhung des
Ladevolumens.

+ 145 | Stauraum.

» Einfacher Ein- und Ausbau mit dem LinQ System.

= LinQ Anker missen im hinteren Staufach angebracht werden (4 LinQ Anker enthalten).

+ Mdglichkeit zum Anbringen von LinQ 16"-Zubehdr auf der Abdeckung zum Erhohen der Ladekapazitéat.
» Neues ergonomisches und widerstandsféhiges Verriegelungssystem fiir herausragende Dichtigkeit.

= Moglichkeit zur Installation des LinQ Werkzeughalters (715008896) an der Box.

+ AbschlieBbar mit einem Schloss an der Vorderseite der Box (zwei Schlissel im Lieferumfang).

LinQ Gepackbox (139 1)

G3L (nur MAX-Modelle) 715006097

w

+ Polyethylen-Gepackbox als Ersatz fur den hinteren Gepacktrager, fiir eine perfekte Integration und Erhéhung des
Ladevolumens.

= 139 | Stauraum.

= Einfacher Ein- und Ausbau mit dem LinQ System.

= LinQ Anker missen im hinteren Staufach angebracht werden (4 LinQ Anker enthalten).

= Kombinierbar mit dem Beifahrersitz.

= Neues ergonomisches und widerstandsfahiges Verriegelungssystem fir herausragende Dichtigkeit.
= Moglichkeit zur Installation des LinQ Werkzeughalters (715008896) an der Box.

+ AbschlieBbar mit einem Schloss an der Vorderseite der Box (zwei Schlissel im Lieferumfang).

LinQ Transportbox (53 1)

G3L 715006997

G

+ Aus Polyethylen.

= 53 | Stauraum.

+ Einfacher Ein- und Ausbau mit dem LinQ System.

= Kann am vorderen oder hinteren Gepacktrager angebracht werden.

= Neues ergonomisches und widerstandsfahiges Verriegelungssystem fir herausragende Dichtigkeit.

» Méglichkeit zum Anbringen von LinQ 16"-Zubehdr auf der Abdeckung zum Erhdhen der Ladekapazitéat.
» Méglichkeit zur Installation von LinQ Werkzeughaltern (715008896) an der Box.

= AbschlieBbar mit einem Schloss an der Vorderseite der Box (zwei Schliissel im Lieferumfang).

2024
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NEU Flache LinQ Box (63 1) G3L 715007827

+ Diese aus schlagfestem, spritzgegossenem Polypropylen  « Mit dem starren Griff Iasst sie sich leicht tragen. Das
gefertigte, wetterfeste Box hat ein Fassungsvermdogen Antivibrationssystem verhindert, dass sich der Griff
von 63 I. wahrend der Fahrt bewegt.

= LinQ Montage fir effiziente und sichere Aufbewahrung, = StltzfliBe auf Hohe der Scharniere, damit die Box
mit nur einer Vierteldrehung arretiert. Einfach aufrecht stehen kann.
anzubringen und abzunehmen durch das LinQ System. + Das kompakte Design erméglicht ein maximales

= Kann nur in einer 16"-Konfiguration montiert werden. Sichtfeld nach hinten.

+ LinQ 16"-Zubehdr kann auf der Abdeckung angebracht + Verfligt Uber ein Schloss an der Vorderseite der Box
werden, um die Ladekapazitat zu erhéhen. (zwei Schliissel im Lieferumfang).

LinQ Transportkorb (90 I) G3L 715005274

= Aus Polyethylen.

+ 90 | Stauraum.

« Einfacher Ein- und Ausbau mit dem LinQ System.

= Kann am vorderen oder hinteren Gepéacktrager angebracht werden.

+ Sechs Griffe auf der Kontur zum einfachen Anbringen von Gummiseilen.

= Moglichkeit zur Installation des LinQ Werkzeughalters (715008896) an der Box.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehdrartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten
Vorschriften beeintrdchtigen. Néhere Informationen erhalten Sie bei lhrem Handler vor Ort.

GroBe Transportbox G3L 715007001

+ Ladeflache hinten fiir den Transport groBer Gegensténde.

+ Befestigungspunkte (D-Ring), LinQ Befestigungen fiir Werkzeughalter und Markierungen, die den Einbau eines
16"-Zubehors ermdglichen.

= Verfligt auch Uber eine Matte flir den Boden und einen Schlitz, der das Einsetzen eines Teilers ermdglicht, sowie einen
Schlitz fir einen Teiler, um die Aussparung an der hinteren vertikalen Lippe zu schlieen.

+ Sie wird auf ATV-Plattformen mithilfe des LinQ Systems und von Haken installiert, damit sie leicht angebracht und
abgenommen werden kann.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehdrartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften
beeintréchtigen. Ndhere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Héndler vor Ort.

NEU LinQ 35 I-Kiihlbox G3L 715006998

+ LinQ Montage fir effiziente und sichere Aufbewahrung, + Optional kann eine LinQ Lite Schiene mit 5 Schlitzen an
mit nur einer Vierteldrehung arretiert. der Seite und an der Riickseite der KiihIbox angebracht

+ Einfach anzubringen und abzunehmen durch das LinQ werden.
System. + Ein Trockenkorb zum Schutz Ihrer Lebensmittel vor

+ Anbringung in einer LinQ 36"-Konfiguration. Wasser istim Lieferumfang enthalten.

« Hergestellt aus Polyethylen fiir auBergewshnliche + Ablassstopfen an der Unterseite, um Uberschissiges
Steifigkeit und Langlebigkeit. Wasser loszuwerden.

+ 35| Stauraum + Das neue ergonomische und robuste

. Sicherung der Kiihlbox am Fahrzeug mit dem LinQ Verriegelungssystem sorgt dafiir, dass der Deckel fest

Schloss (860201968). ‘I’ers"h'f’ss"\*ﬂr?_'slt_' eit 12 Dosen (355 i o
» Hochwertige Schaumstoffisolierung fiir optimale * Innovative Méglichkeit, 12 Dosen (355 ml) unterzubringen.

Eisriickhaltung. + Eingegossene Griffe flir schnelles Anbringen und Abnehmen.

LinQ Gepacktriageraufsatz G3L 715004954

+ Einfacher Ein- und Ausbau mit dem LinQ System.

+ Passt vorne und hinten am Fahrzeug.

= Mit Verzurrpunkten fir die Sicherung der Ladung auf den Gepacktragern.
+ Aus Stahl mit Korrosionsschutzschicht und haltbarer Pulverbeschichtung.

+ 7" hoch.
LinQ Werkzeughalter | G3L | 715007358
= Besonders vielseitiger Werkzeughalter.
+ Praktische Schwenkverriegelung ermdglicht die Unterbringung von Werkzeug in jeder Ausrichtung.
+ Set enthalt 2 Stiick.
LinQ Werkzeughalterungen G3L 715005340

= Stabile und flexible Halterungen sorgen flr die passgenaue Befestigung verschiedenster Gegenstéande mit einem

Durchmesser von 2,5 cm bis 10 cm.
+ Robuste Konstruktion fuir den Transport von Bégen, Angelruten, Rechen, landwirtschaftlichen Geraten und vielem mehr.
- Entriegelungsknopf zum Offnen der Halterungen sorgt fiir schnellen Zugriff auf das Werkzeug.
: : + Robustes Basissystem flir harteste Einsétze konzipiert.

+ Fir den problemlosen Transport Ihrer Werkzeuge. Sie kdnnen die Werkzeughalterungen einfach in das LinQ System
einrasten lassen.

» Um 360° drehbar.
+ Set enthalt 2 Stiick.
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LinQ Werkzeughalterungen

G3L

715001421

f

= Stabile und flexible Halterungen sorgen flir gute
Dampfung und optimalen Schutz. Fiir die passgenaue
Befestigung verschiedenster Gegenstéande mit einem
Durchmesser von 2,5 bis 10 cm.

= Robuste Konstruktion fiir den Transport von Bogen,
Angelruten, Rechen, landwirtschaftlichen Geraten und
vielem mehr.

- Entriegelungsknopf zum Offnen der Halterungen sorgt
flr schnellen Zugriff auf das Werkzeug.

» Robustes Basissystem flir harteste Einsétze konzipiert.

+ Einfache Anbringung an Stahlrohrgepéacktragern,
Gepacktrageraufsatzen, Halterungen oder Rammschutz.

+ Set enthalt 2 Stiick.

LinQ Gewehrkoffer

G3L

715004968

= Das praktische Design ermdglicht Fahrern die
Aufbewahrung von bis zu 132 cm langen Schrotflinten
und Gewehren, auch mit den meisten Optik-
Konfigurationen.

= Durch verschiebbare Schaumstoffkissen an

unterschiedliche Waffenformen und Ausriistung

anpassbar.

Der Gewehrkoffer verfligt Uber die LinQ Befestigung fir

effiziente und sichere Aufbewahrung und wird mit nur

einer Vierteldrehung arretiert.

+ Der LinQ Gewehrkoffer muss mit dem LinQ Basis-
Installationsbausatz (860201806) am Deckel des
Gepackraums vorne oder mit dem LinQ Gewehrkoffer-
Montagesatz (715006074) auf dem Gepacktrager vorne
oder an der Kotfliigelposition montiert werden.

NEU LinQ Gewehrkoffer-Montagesatz -

Kotfliigelposition

G3L

715006074

=
>

v

+ Dieser Montagesatz wird benétigt, um den LinQ
Gewehrkoffer bei den Modellen G3L, G3L MAX und X mr
an der Kotflligelposition anzubringen.

- Die Montage erfolgt auf der rechten Seite des
Fahrzeugs, und das Sicherheitssystem ermdglicht dem
Fahrer oder Beifahrer ein schnelles Aussteigen aus dem
Fahrzeug.

» Das flache Montagesystem kann das ganze Jahr liber am
Fahrzeug verbleiben und ist nicht im Weg, wenn der
Gewehrkoffer nicht installiert ist.

Werkzeughalter-Bolt-On

| G3L

| 715008896

8

= Werkzeughalter passend fiir den LinQ Tranportkorb (90 1), die LinQ Transportbox (53 1), die LinQ Gepackbox (139 1) und

die LinQ Gepéckbox (145 I).

= Praktische Schwenkverriegelung ermdglicht die Unterbringung von beliebigem Werkzeug in korrekter Ausrichtung.

» Set enthélt 2 Stlick.
= Verschiedene Einstellmdglichkeiten.

Multifunktionshalter

G3L

715002354 - Einzeln
715001945 - Doppelt

L 4

» Offene, U-formige Halterung fir die Beforderung von Werkzeugen (Schaufel, Axt) und Jagdwaffen (Gewehr, Bogen).

Diese werden sicher gehalten, sind aber leicht zuganglich.

= Einfache Anbringung an Stahlrohrgepéacktrager, Gepacktrageraufsatz, Korb oder Rammschutz.

+ Set enthalt 2 Stilick.

+ Bei G2 ist der LinQ Gepécktrageraufsatz (715001711) erforderlich.

LinQ Befestigung

LinQ Basis-Installationsbausatz

| G3L

| 860201806

@O

+ Einzigartige Befestigungsvorrichtung fir die Verwendung mit sémtlichen Zubehorteilen aus dem LinQ System.

= Beinhaltet: 2x LinQ Gepéck-Basis und Montageteile.

LinQ Basis G3L 715002350
+ Aus Polypropylen-Glasfaser.
» Ermdglicht die Anbringung von LinQ Zubehdr.
= Erhaltlich als Packung mit 4 Stiick.

LinQ Schloss G3L 860201968

+ Einfache Mdglichkeit zur sicheren Befestigung der meisten LinQ Zubehorartikel.
+ Die Schlossabdeckung schiitzt das Schloss vor den Elementen.

= Korrosionsbestandig.
= Packung mit 1 Stiick, enthélt 2 Schlissel.

= Nicht kombinierbar mit der LinQ 16 I-Kiihlbox, der LinQ Werkzeugbox, dem LinQ Werkzeughalter und

LinQ Geréatehalterungen.
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GEPACK UND AUFBEWAHRUNG

Weiche Verstautasche (70 1)

G3L 715007002

+ Transportieren Sie lhre Ausriistung in einer wetterfesten Tasche.

» Weiche Tasche mit einer Kapazitéat von 70 |, die auf eine Platzmaximierung vorne oder hinten am Fahrzeug ausgelegt
ist.

+ Tasche mit drei Fachern und herausnehmbaren Trennelementen.

+ Einfache Montage dank Gurtsystem.

= X mr Modelle: Passt nur auf den hinteren Gepacktrager.

CAN-AM WINDABWEISER

Hoher Windabweiser ,,Adventure” - mit gehéarteter
Beschichtung

G3L (auBer X mr Modelle) 715007268

» Windabweiser ,Adventure” mit dreistufiger Hoheneinstellung.

» 36 cm hoch zum Schutz vor Wind und Winterwetter.

+ Aus Spritzguss-Polykarbonat mit einer Starke von 4 mm und extrem robuster Quantum?-Beschichtung.
= Sorgt fur optimalen Durchblick und erhohte VerschleiBbesténdigkeit.

= Fir die Anbringung ist die Konsolenerweiterung (715005368) erforderlich.

» Seitliche Windabweiser (715005862) fiir zusatzlichen Schutz verfligbar.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehdérartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften
beeintrdchtigen. Ndhere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Héndler vor Ort.

Hoher Windabweiser ,Adventure* G3L (auBer X mr Modelle) 715005377

= Windabweiser ,Adventure” mit dreistufiger Hoheneinstellung.

+ 36 cm hoch zum Schutz vor Wind und Wetter.

» Aus Spritzguss-Polykarbonat mit einer Starke von 4 mm.

« Fir die Anbringung ist die Konsolenerweiterung (715005368) erforderlich.
» Seitliche Windabweiser (715005862) fiir zusatzlichen Schutz verfligbar.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehérartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten
Vorschriften beeintréchtigen. Néhere Informationen erhalten Sie bei lhrem Héndler vor Ort.

Niedriger Windabweiser ,Adventure” G3L (auBer X mr Modelle) 715005860

= Windabweiser ,Adventure” mit dreistufiger Hoheneinstellung.

+ 25 cm hoch zum Schutz vor Wind.

+ Aus Spritzguss-Polykarbonat mit einer Starke von 4 mm.

+ Fir die Anbringung ist die Konsolenerweiterung (715005368) erforderlich.
« Seitliche Windabweiser (715005862) fiir zusatzlichen Schutz verfligbar.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehdérartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten
Vorschriften beeintréchtigen. Néhere Informationen erhalten Sie bei lhrem Héndler vor Ort.

Seitliche Windabweiser ,Adventure* G3L (auBer X mr Modelle) 715005862

» Seitliche Windabweiser fur zusatzlichen Windschutz.

= Einfache Anbringung.

» Fir die Anbringung ist die Konsolenerweiterung (715005368) erforderlich.

+ Geeignet fur die Windabweiser ,Adventure” (715005860, 715005377, 715007268).
+ Nicht kombinierbar mit dem integrierten Audiosystem (715005354).
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onsolenerweiterun G3L (auBer X mr Modelle)
K | t

715005368

+ Integriertes Aufbewahrungsfach (4 I) mit sicherer
Magnethalterung fur elektronische Gerate.

» Einfache Montage und Installation durch robuste
faserverstarkte Spritzguss-Konstruktion aus
Polypropylen.

+ Halt das 25-fache Gewicht eines beliebigen
Smartphones, flr ein sicheres Geflihl beim Fahren durch
raues Gelande.

= Zwei mogliche Positionen fir lhr elektronisches Gerat:
Hoch- und Querformat.

= Enthalt alles, was flr die Anbringung an Ihren
bevorzugten elektronischen Geraten bendtigt wird: zwei
vormontierte Can-Am Platten mit 3M Multi-
Flachenkleber.

+ Enthalt in der Tire eingegossene Flihrungsklammern zur

Durchfiihrung des Ladekabels.

= Moglichkeit zur Installation einer USB-Steckdose im

Staufach (USB-Steckdose separat erhaltlich).

» Erforderlich fiir den Einbau des Windabweisers und

seitlichen Windabweisers vom Typ ,Adventure”.

= Nicht kombinierbar mit Schnorchelkit.
- Das mitgelieferte Halteband sorgt flir zusatzliche

Sicherheit.

USB-Steckdose fiir Konsolenerweiterung G3L (auBer X mr Modelle)

715008750

|
| Fach.
» USB-A- und USB-C-Anschlisse.

+ Nutzlich fir die Konsolenerweiterung (715005368) zum Einstecken eines Ladegerats fiir elektronische Gerate in das

+ Bei Nichtgebrauch werden die Anschliisse durch eine Gummikappe geschitzt.
+ Hintergrundbeleuchtung zur besseren Erkennung der USB-Anschlisse.
+ Fir die Anbringung ist die Konsolenerweiterung (715005368) erforderlich.

LENKER & SPIEGEL

G3L

Full-Wrap-Handschutz fiir Fahrer

M 715005361 - Schwarz
715005362 - Neongelb

+ Schiitzt vor Wind, Asten und Schmutz.

g2

= Montagesystem lasst den Lenker frei.
= Beinhaltet alle Teile.

+ Robuste Kunststoff-Spritzguss-Abweiser mit Can-Am Logo.
+ Full-Wrap-Rahmen aus leichtem Aluminiumdruckguss (schwarz).
- Neues ergonomisches Design ermdglicht mehr Komfort fiir die Hinde und besseren Schutz.

Handschutz fiir Beifahrer G3L (nur MAX-Modelle)

715001669

+ Einfach anzubringen und abzunehmen.

+ Dieser Handschutz fiir Beifahrer passt an die Beifahrergriffe und sorgt flir mehr Komfort beim Fahren.

G3L

715005366

» Verstellbare, konvexe Spiegel zur Montage am Lenker.

= Kombinierbar mit allen Windabweiservarianten.

+ Die konvexe Oberflache ermdglicht eine bessere Sicht mit einem gréBeren Sichtfeld.
» Windabweiser oder Frontverkleidung ist fiir die Montage nicht erforderlich.
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UNTERBODENSCHUTZ

OUTLANDER

G3L
2023

AuBer MAX-Modelle NUR MAX-Modelle

Unterbodenschutzpaket

715005309

715005310
Unterbodenschutz - Einzeln
@ Dreieckslenkerschutz vorne aus Aluminium

715005305 715005305

@ Dreieckslenkerschutz hinten aus Aluminium

715005308 715005308

@ Unterbodenschutz aus PE-HMW

715005306 715005307

Unser Unterbodenschutz sorgt fiir die Robustheit, Stabilitat und
Zuverlassigkeit, die Ihre Abenteuer brauchen. Schiitzt den
Unterboden lhres Fahrzeugs von vorne bis hinten und hat als
kleines Extra am FuBBraum umgebogene Enden. Die
Materialkombination sorgt fir optimalen Schutz: Mit
Dreieckslenkerschutz aus Aluminium und einem Unterbodenschutz
aus Kunststoff kann Ihr Fahrzeug sicher durch unwegsames
Gelande fahren.

» Schnelle und einfache Montage durch Anschrauben. Der
werkseitige Unterbodenschutz muss nicht entfernt werden. Keine
Nieten oder Nietmuttern mehr.

= Dickerer Unterbodenschutz (10 mm).
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RAMMSCHUTZ UND KAROSSERIESCHUTZ
Rammschutz

XU Rammschutz vorne | G3L | 715006614

= Hochleistungs-Rohrkonstruktion fiir einen umfassenden Schutz Ihres Fahrzeugs.
» Schiitzt Fahrzeugleuchten und -kanten.

= Mit einer Seilwinde kombinierbar.

= Integrierter Zughaken.

« Ahnlich dem Rammschutz des XU-Modells.

G3L 715004952

= Schitzt Ihr Fahrzeug zusétzlich vor den Elementen.

= Robust und strapazierfahig.

+ Stahlrohrkonstruktion mit schwarzer Pulverbeschichtung.

+ Ahnlich wie der serienmiBige Rammschutz bei XT-Modellen.
= Montageplatte fiir Zughaken enthalten.

Extreme-Rammschutzblech vorne G3L (auBer X mr Modelle) 715005439

= Ultrarobuste Konstruktion bietet zuséatzlichen Schutz fiir die Fahrzeugfront in rauem Gelande.
= Kombinierbar mit jedem vorderen Rammschutz.
» Nicht konform bei Fahrzeugen der Klasse T

G3L 715008842

- Bietet einen zuverlassigen Ankerpunkt beim Abschleppen oder Transport des Fahrzeugs.
= Ermoglicht eine Befestigung der meisten Haken oder Riemen.

» Dieser Zughaken bietet eine Anhéngelast von 1.687 kg.

+ Aus Schmiedestahl.

+ Fir die Montage ist der XT Rammschutz vorne (715004952) erforderlich.

Vollstandiger Rammschutz hinten G3L 715008738

» Schiitzt Ihr Fahrzeug zuséatzlich vor Hindernissen.
= Schitzt die Riickleuchten des Fahrzeugs, ohne diese zu verdecken.

+ Robust und langlebig; fiir durchgehenden Schutz muss der XT Rammschutz hinten (serienmaBig oder als
Zubehor erworben) damit erganzt werden.

+ Breite und stabile Rohrkonstruktion mit schwarzer Pulverbeschichtung und Metallecken.

XT Rammschutz hinten G3L (nur STD, DPS & X mr Modelle) 715004953

- Stabile Rohrkonstruktion.

= Schiitzt das Fahrzeug vor Hindernissen.

+ SerienmaBig beim Outlander XT und Outlander PRO.

+ Nur geeignet fiir Modelle in der Basisausfiihrung mit Haltestange.

= Erforderlich fiir die Anbringung des durchgehenden Rammschutzes hinten.

Karosserieschutz

715005349 ¢ (auBer Modelle der Klasse T)
715006336 * (nur Modelle der Klasse T)

Kotflligelverbreiterungen G3L

= Set wurde entwickelt, um lhr Fahrzeug zusétzlich vor Schlamm und Schmutz zu schitzen. Ein Muss, wenn Sie gerne
im Schlamm fahren.

Ao
~—— % « Aus thermogeformtem Kunststoff, zur perfekten Erganzung der Kotfligel an lhrem Fahrzeug.
= Verleiht dem Fahrzeug zusatzliches Profil fur eine robuste, coole Optik.
+ Enthalten sind die vorderen und hinteren Kotflligelverbreiterungen sowie alle Montageteile.
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ELEKTRIK & LEUCHTEN

Integrierte Griff- und Gashebelheizung | G3L 715005072

+ Heizstufen fiir Griffe und Gashebel werden auf dem + Halten Sie die Taste gedriickt, um schnell die maximale
Display des Fahrzeugs angezeigt. Hitze zu erreichen.

» Ergonomische Taste am linken Griff integriert. = Speichert die letzte Temperatureinstellung.

« Eine einzige Taste flr die Auswahl der Heizstufen flr + Die wasserdichte Abdichtung der Schutzart IP68 hélt die
Griffe und Gashebel. Elemente drauBen.

+ Flnf Temperatureinstellungen fir Gashebel und Griffe. = ECE-konform.

- Einstellbares Warmeverhaltnis zwischen Griff- und + Plug-and-Play-Installation.
Gashebelwérmer. + Griffe zum Aufklemmen, kein Kleber erforderlich.

Anschluss fiir beheizte Beifahrergriffe &

Sonnenblendenheizung G3L (nur MAX-Modelle) 715005358

» Ersetzen die serienméaBigen Beifahrergriffe.
= In Armstltze integrierter Zwei-Temperaturen-Schalter flr beheizte Griffe mit drei Zonen.
= Anschluss fiir Sonnenblendenheizung in Armsttze integriert.

Sitzheizung G3L 715007211

» 25 W-Sitzheizung fir wohlig warmen Fahrkomfort.

* Nur eine Temperatur.

» Nur beheiztes Polster und Kabelstrang.

= Fir die Installation bei 1-Sitzer-Modellen ist der besonders strapazierfahige Sitzbezug (715008311) erforderlich.
« Fir die Installation bei 2-Sitzer-Modellen ist der besonders strapazierfahige Sitzbezug (715008313) erforderlich.

Anschluss fiir Sonnenblendenheizung G3L 715001246

\ » Strategisch am Fahrzeug platziert, damit Sie jederzeit mobil bleiben.
+ Optionaler Anschluss fiir eine Sonnenblendenheizung - sorgt flr eine beschlagfreie Fahrt.
y + Schnelle und einfache Montage.
» Einzeln erhaltlich.
- Beheizte Sonnenblende nicht im Lieferumfang enthalten.

Intelligente USB-Steckdose G3L 715009117

= Versorgen Sie lhre gesamte Elektronik Gber diesen leicht montierbaren USB-Anschluss.

- Bietet einen USB-A3.0- und einen USB-C (PD)-Anschluss.

+ Leistung: 36 Watt.

= Intelligentes USB-Ladegerat fiir schnelles Aufladen bei niedrigem Akkustand.

» Ersetzt die 12 V-Steckdose des Fahrzeugs.

NEU Handy-Halterung G3L 715008786

- Die wasserfeste Klappe ermdglicht eine perfekte = Fir die Installation ist die GPS RAM Halterung fiir den
Positionierung des Telefons. Lenker (715001985) oder die Konsolenerweiterung

- Mit kapazitiver und resistiver Touchscreen-Technologie. (715005368) erforderlich.

- Das Federsystem in der Riickwand sorgt fiir eine + Bei Installation an der Konsolenerweiterung ist die
automatische Anpassung an die Dicke. USB-Steckdose fiir Konsolenerweiterung (715008750)

. . . . " erforderlich, um das Mobiltelefon aufzuladen.

+ Passt fir alle Handys bis zu einer GréBe von 7,2 ) ! ) .

(185 mm) x 3,3" (85 mm) x 0,6" (15 mm). + Bei Installation an der Konsolenerweiterung ist der

Full-Wrap-Handschutz fiir Fahrer (715005361 oder

+ Funktioniert mit fast allen Ladekabeln. 715005362) nicht kompatibel.

» Handy und Ladekabel sind nicht im Lieferumfang
enthalten.
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GPS RAM' Halterung fiir Lenker G3L

715001985

+ Praktische Halterung fiir die Anbringung des Garmin Montana GPS-Systems (715002830) oder der Handy-Halterung

(715008786) (nicht enthalten) am Lenker lhres Fahrzeugs.

NEU Integriertes Audiosystem G3L

715005354

+ Vollintegriertes und wetterfestes Audiosystem.

= Mit zwei 6,5"-Bluetooth-Lautsprechern an den vorderen
Kotflligeln, Uber die Sie die Titel, die Sie abspielen, ganz
einfach steuern kénnen.

» Verfligt konstruktionsbedingt auch bei anspruchsvollsten
Fahrbedingungen uber die fiir Can-Am typische
Robustheit.

» Fachmannisch abgestimmt fiir auBergewodhnlichen
Sound, auch wenn Sie mit lhrem Outlander unterwegs
sind.

+ Mit zwei Lautsprechern mit je 50 W dynamischer
Leistung, flirinsgesamt 100 W dynamische Leistung.

» Nahtlose Integration und Bedienung von jedem
Bluetooth-fahigen Gerat oder Gber einen Auxiliary Port.

+ Plug & Play-Audiosystem, das speziell so konzipiert
wurde, dass die Batterie nicht entladen wird.

+ Kombinierbar mit der Konsolenerweiterung (715005368)
und den Adventure Windabweisern.

= Nicht kombinierbar mit den seitlichen Windabweisern
»Adventure" (715005862).

= EG-konform.

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen die Verwendung der auf den
Lautsprecher abgestimmten Formate 320 Kbps MP3 - 192-

256 Kbps AAC oder AIFF, WAV. Stéarker komprimierte Formate
werden voraussichtlich eine schlechtere Klangqualitét zur Folge
haben.

Bluetooth-Lenker-Soundbar von MTX G3L

219400840

* Bluetooth-Lautsprecher mit dem unschlagbaren Komfort
- einer Tastensteuerung.

= Robuster, witterungsbestandiger Lautsprecher mit
Schutzklasse IP66 fiir die Verwendung im Freien.

= 150 Watt Audioleistung mit hdchster Klangqualitat.

+ Nahtlose Integration und Betrieb (iber Bluetooth-fahige
Geréte.

* Inklusive Eingangs-, Masse- und Ziindleitung, plus
Auxiliary Port und 3,5"-Anschlusskabel.

+ Nicht kombinierbar mit XT-Handschutz.
= EG-konform.

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen die Verwendung der auf den
Lautsprecher abgestimmten Formate 320 Kbps MP3 - 192-

256 Kbps AAC oder AIFF, WAV. Stdrker komprimierte Formate
werden voraussichtlich eine schlechtere Klangqualitét zur Folge
haben.

9 cm-LED-Fahrleuchten (2 x 14 Watt) G3L

715003666

+ 14 W-LED-Leuchten mit je 1.260 Lumen.

= Ausgestattet mit 6 Hochleistungs-LEDs in einem
robusten Gehause aus Aluminium-Druckguss.

= Mit zwei Befestigungspunkten - fallt ein
Befestigungspunkt infolge einer Kollision aus, auf den
nachsten Kanalpunkt drehen und den Scheinwerfer
wieder anbringen.

+ Set enthalt 2 Stlick.

» CE-zertifiziert.

= Punktlicht-Scheinwerfer flir einen schmalen und langen
Lichtkegel, ideal bei héheren Geschwindigkeiten.

= XT- oder XU-Rammschutz vorne (715004952 und
715006614) und Leuchten-Stromkabel (715005353) fiir
die Installation erforderlich.

= Kann auch am serienmaBigen Rammschutz vorne
montiert werden (XT und XU).

9 cm-LED-Scheinwerfer (2 x 14 Watt) G3L

715003665

* 14 W-LED-Leuchten mit je 1.260 Lumen.

» Ausgestattet mit 6 Hochleistungs-LEDs in einem
robusten Gehause aus Aluminium-Druckguss.

= Mit zwei Befestigungspunkten - fallt ein
Befestigungspunkt infolge einer Kollision aus, auf den
nachsten Kanalpunkt drehen und den Scheinwerfer
wieder anbringen.

+ Set enthalt 2 Stlick.
= CE-zertifiziert.

» Strahler fir eine breite Ausleuchtung, ideal fiir den

Einsatz bei Ré&umarbeiten, Kurvenfahrt, staubigen oder

nebligen Bedingungen.

XT- oder XU-Rammschutz vorne (715004952 und

715006614) und Leuchten-Stromkabel (715005353) fur

die Installation erforderlich.

= Kann auch am serienmaBigen Rammschutz vorne
montiert werden (XT und XU).

Doppelte 25 cm-LED-Leuchtenleiste (60 Watt) G3L

715002933

= Mit 12 5-W-Cree-LEDs.

+ 5,400 Lumen.

+ Robust und wasserdicht.

= Hohe Leistung im Verhaltnis zur GroBe.

+ Keine EG-Zulassung.

= XT- oder XU-Rammschutz vorne (715004952 und
715006614) und Leuchten-Stromkabel (715005353) fiir
die Installation erforderlich.

= Kann auch am serienmaBigen Rammschutz vorne
montiert werden (XT und XU).

Doppelte 38 cm-LED-Leuchtenleiste (90 Watt) G3L

715002934

= Ergénzung der Leuchtentrager und der meisten
Rammschutzausfihrungen.

» Robust und wasserdicht.

+ Ausleuchtung bis zu mehr als 580 m vor dem Fahrzeug
und bis zu etwa 20 m an beiden Seiten.

= Mit 18 5-W-Cree-LEDs. 8.400 Lumen.

+ Keine EG-Zulassung.

= XT Rammschutz vorne (715004952) und Leuchten-
Stromkabel (715005353) fiir die Installation erforderlich.
Kann auch am serienmaBigen Rammschutz vorne
montiert werden (XT und XU).
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Leuchten-Stromkabel

(Nicht abgebildet)

G3L

715005353

+ Erforderlich fir die Installation der 25 cm- und der 38 cm-LED-Leuchtenleiste sowie der 9 cm-LED-Leuchten.

RAM' LED-Strahler

G3L

| 710005423

7

+ Robuster LED-Scheinwerfer mit 540 Lumen (9 W), serienméBig ausgestattet mit gummiummanteltem, doppeltem

Kugelgelenksystem (2,5 cm Durchmesser).
+ Nicht EG-konform

Batterieladegerat

715005061

)

8

= Erhélt den Ladezustand von eingelagerten
Bleisaurebatterien.

+ Ladt kleine Batterien und erhalt ihren Ladezustand.

Mikroprozessorgesteuerte Mehrstufen-Ladetechnik fir
erhohte Prazision und Sicherheit sowie langere
Batterielebensdauer.

Erkennt 6- oder 12-Volt-Batterien automatisch.

+ Verpolungsschutz trdgt zum Schutz der Batterie und des
Ladegerats vor Schaden bei.

= Automatische Spannungserkennung.

 Die Anzeigetaste driicken, um den Fortschritt des
Ladevorgangs anzuzeigen.

» Lieferumfang: 3 A-Batterieladegeréat, Klemmenadapter,
DC-Adapter, Kabel mit abgesicherten Ringelektroden mit
Wetterschutz, Gebrauchsanleitung.

= US-Stecker (110 V)

+ Nicht in Europa erhéltlich.

Starthilfe

715005062

Wasserdicht nach IPX3 und gekapselte Ausgange.

+ 4 LED-Batterieanzeigen fiir einfache Ablesung des
Batterieladezustands.

= Kompakte Ausflihrung, passt problemlos in Ihren
Rucksack, Ihr Handschuhfach oder sonstiges Staufach.

= |deal fir den Powersport, Motorréader und 4- oder

6-Zylinder-Motoren.

» USB-Anschlisse mit2,4 A+ 1 A/5V fiir das schnelle
Laden aller USB-Geréte.

» Intelligentes Kabel schiitzt vor Verpolung, Kurzschluss,
geringer Spannung, hoher Temperatur und
Umkehrladung.

» Integrierte LED-Leuchte (3 Betriebsarten).

» Lieferumfang: Starthilfe 300CA, SA858-Kabelklemme fir
intelligentes Kabel, Ladekabel MC-USB-zu-USB,
Aufbewahrungstasche, Bedienungsanleitung.

+ Keine EG-Zulassung.

= Nicht in Europa erhaltlich.

Schnellanschluss-Batteriekabel

715005408

!

= Mit diesem Kabel lassen sich verschiedene Geréte schnell und einfach an lhr Ladegerat anschlieBen und laden.

- Im Lieferumfang des Batterieladegerats (715005061).
» Einzeln erhaltlich.
= Nicht in Europa erhaltlich.

Schnellanschlusskabel mit Batterieanzeige

715006055

ll

» Mit diesem Kabel lassen sich verschiedene Batterien schnell und einfach an Ihr Ladegerat anschlieBen und laden.
+ 3-farbige LED-Anzeige ermdglicht die konstante Uberwachung des Batteriezustands.

+ Einzeln erhaltlich.
= Nicht in Europa erhaltlich.

C-TEK Ladegerat

860200997

D

BRP Produkte hergestellt.

» CTEK, der Hersteller der intelligentesten Batterieladegerate der Welt, hat speziell fiir BRP ein Ladegerat fiir alle

- Das Ladegerat ist fiir die anspruchsvollen arktischen Bedingungen ausgelegt.
+ Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Handler.
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SEILWINDEN

m HD Seilwinden

Can-Am HD 2500 Seilwinde

| G3L

| 715006973

-

Ergonomischer Kupplungsgriff.

Robuste Ganzmetallzahnrader und -buchsen fiir mehr
Drehmoment und langere Lebensdauer.

= Automatische Lasthaltebremse 100 %.

Wetterfeste Kabelfernbedienung, 3 m Kabel (separat
erhéltlich).

1.134 kg Zugkraft.

+ 4,8 mm-Stahldrahtseil mit einer Lange von 15,2 m.
» 4-Wege-Schwerlast-Rollenseilfihrung.
= Wetterfester, am Lenker montierter Schalter.

» Gekapselter Elektromagnet fiir Schutz bei allen
Witterungsbedingungen.

+ Betriebsfertige Verkabelung.
» Dreieckslenker EG- und UKCA-konform.

Can-Am HD 3500 Seilwinde

G3L

715006974

]

Ergonomischer Kupplungsgriff.

Robuste Ganzmetallzahnrader und -buchsen fiir mehr
Drehmoment und langere Lebensdauer.

+ Automatische Lasthaltebremse 100 %.

Wetterfeste Kabelfernbedienung, 3 m Kabel (separat
erhaltlich).

1.5688 kg Zugkraft.

= 5,2 mm-Stahldrahtseil mit einer Lange von 15,2 m.
= 4-Wege-Schwerlast-Rollenseilfiihrung.
= Wetterfester, am Lenker montierter Schalter.

= Gekapselter Elektromagnet fiir Schutz bei allen
Witterungsbedingungen.

- Betriebsfertige Verkabelung.
» Dreieckslenker EG- und UKCA-konform.

Can-Am HD 3500-S Seilwinde

G3L

715008285

.

» Ergonomischer Kupplungsgriff.

Robuste Ganzmetallzahnrader und -buchsen fiir mehr
Drehmoment und langere Lebensdauer.

Automatische Lasthaltebremse 100 %.

+ Wetterfeste Kabelfernbedienung, 3 m Kabel (separat
erhaltlich).

+ 1.688 kg Zugkraft.

+ 4,8 mm-Stahldrahtseil mit einer Ldnge von 15,2 m.
» Hochleistungs-Gussseilfiihrung.
+ Wetterfester, am Lenker montierter Schalter.

- Gekapselter Elektromagnet fiir Schutz bei allen
Witterungsbedingungen.

- Betriebsfertige Verkabelung.
+ Dreieckslenker EG- und UKCA-konform.

Seilwindenzubeh

Can-Am HD
Kabelfernbedienung

Can-Am HD Seilwinden (715008140/715008141/715006973/715009674/715008285) 715008121

©r

= Mit diesem Nachristsatz konnen Eigentiimer eine Seilwinde oder serienméBige Seilwinde um eine tragbare

Fernbedienung erganzen.
» Geeignet flir den am Lenker montierten Schalter.

= Inklusive Kabelfernbedienung und Steckdose flir Fernbedienung.

+ 3 m Kabel.

Seilwindenzubehorset

715002409

~ N
alyhe
-

= Machen Sie das Beste aus lhrer Seilwinde.

- Verdoppeln Sie Ihre Zugkraft, andern Sie Ihre Zugrichtung und halten Sie lhre Seilwinde in ordnungsgemaBem

Betriebszustand.

= Im Satz enthalten sind Baumgurte, Fihrungsrolle, Schakel und Handschuhe fiir die Arbeit mit der Seilwinde.
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ANHANGEVORRICHTUNGEN

Anhangevorrichtungen

Anhangevorrichtung vorne | G3L | 715004977

= Einfache Installation. Keine zusatzlichen Bohrungen erforderlich.

+ Diese Zugvorrichtung bietet eine Zugkraft von 680 kg.
» Ermdglicht Ihnen das Mandévrieren Ihres Anhangers bei beengten Verhaltnissen.
» Zugstange wird separat verkauft.

Deichselset fiir Anhdngerkupplung hinten G3L 715006230

= Geeignet flr serienmaBige 5 cm-Anhéngevorrichtung.
» Bietet eine Zugkraft von 3,8 kN (R = 750 kg).

~ » 50 mm-Kugelkopf enthalten.
+ Geschmiedeter Stahl.

- = Nur fir européische Fahrzeuge.

Deichsel fiir Anhangevorrichtung vorne und
hinten

G3L 715008350

+ SerienméBig bei 5 cm-Anhangevorrichtung.
- Bietet eine Anhéngelast von 750 kg.

+ Kugelkopf nicht im Lieferumfang enthalten.
» Geschmiedeter Stahl.

+ Nicht konform bei Klasse T.

r Anhangevorrichtungen

Gummikappe fiir Anhdngevorrichtung 705204503

= Gummikappe flir 56 cm-Anhangevorrichtung.
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LEISTUNG

Leistun

NEU Schnorchelkit

| G3L | 715005073

= Umfassendes Schnorchelkit fiir erweiterte Luftansaugung und CVT-Entliftung.
» Der CVT-Auslass ist in die Einfassungsabdeckung integriert.

» Ideal flr Fahrten unter schlammigen Bedingungen.

+ Nicht mit Windabweisern kombinierbar.

+ Kann mit dem integrierten Audiosystem (715005354) installiert werden.

+ Nicht konform bei Klasse T.

G3L 715004943

= Zur Verlegung des Kihlers an eine hohe Einbauposition.

= Verhindert einen Verlust an Kiihlleistung beim Durchfahren von Schlamm.

- Erméglicht dem Fahrer das Offnen der Haube des Umbausatzes zur einfachen Reinigung des Kiihlers.

= Konstruktion ermdglicht einfache Kiihlsystementliftung und -wartung.

+ Beinhaltet Stiitze, Montageteile und Schlduche. Nutzung des vorhandenen Kiihlers: Kiihler nicht enthalten.
= Nicht konform bei Klasse T.

Schlamm-Haltegriff

G3L 715003053

/\

= Praktischer, stabiler Haltegriff.

= Ermoglicht dem Fahrer eine Verlagerung seines Gewichts, um bei anspruchsvollen Bedingungen fir
verbesserte Traktion zu sorgen.

= Nicht kombinierbar mit XT-Handschutz (703100352).

Kiihlerschutz

G3L (auBer X mr Modelle) 715005333

-

- Metallgitter zur Montage vor der Kiihlerfront und Schutz des Fahrzeugs vor Steinen und Asten.
« Gleitet problemlos aus dem Halter fiir einfache Reinigung.

NEU Hochbelastbare Federsatze

715008202 - Vorne

G3L (auBer MAX & X mr Modelle) 715004942 - Hinten

QUM
QMM

+ Ermdglicht es dem Fahrer, die serienmaBige HD5/HD7-Aufhangung beim Outlander 500/700 (1-Sitzer) nachzubauen.

= Die hochbelastbaren Federn verbessern das Handling und sorgen fiir eine héhere Steifigkeit, was perfekt flr das
Schneerdumen und das Ziehen von schweren Lasten ist.

+ Der Satz enthélt zwei Federn.

NEU Aluminium-FuBrastenset G3L 715008199
» Fir bestmdglichen Halt und Stabilitat auch bei energischer Fahrt.
+ Das hochstehende Ende bietet Fahrern zusétzlichen Grip in engen Kurven.
+ Aus Aluminium, paarweise erhéltlich.
Notfall-Zube
Notfallausriistung | 715006102

+ Die komplette Notfallausriistung enthalt alle Ausriistungsgegenstande und Materialien, die unverzichtbar sind, um aus
den ungtinstigsten Situationen herauszukommen, in die Powersport-Fans gelangen kdnnen.

- Beinhaltet: Uberbriickungskabel, Luftkompressor, Reifen-Reparatursatz, Erste- Hilfe-Ausriistung, Spanngurt in
Ratschenausfiihrung, Klebeband, Zuggurt 1.500 kg, Kabelbinder, Stofflappen.
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ABDECKUNGEN UND EXTRAS

NEU Besonders strapazierfahiger Sitzbezug | G3L (auBer MAX-Modelle) 715008311

= Strapazierfahige Materialien zur Abdeckung und zum Schutz des Sitzes.

« Perfekt auf die Linienfiihrung des Fahrzeugs abgestimmt.

+ Abrieb- und reiBfest.

= Wird einfach Gber den Originalsitz gezogen: das Gummiband halt den Bezug sicher an Ort und Stelle.

.

NEU Besonders strapazierfahiger Sitzbezug G3L (nur MAX-Modelle) 715008313

» Strapazierfahige Materialien zur Abdeckung und zum Schutz des Sitzes.

« Perfekt auf die Linienfiihrung des Fahrzeugs abgestimmt.

+ Abrieb- und reiBfest.

= Wird einfach Gber den Originalsitz gezogen: das Gummiband hélt den Bezug sicher an Ort und Stelle.

G3L (auBer MAX-Modelle)
G3L (nur MAX-Modelle)

715005074
715005075

Abdeckung fiir Anhdngertransport

+ Die witterungsbesténdige Abdeckung fir Anhangertransport schiitzt Ihr Fahrzeug wahrend der Lagerung oder des
Transports.

» Hochbelastbares Segeltuch aus UV-bestandigem, diisengefarbtem Polyester.

» Weiches Innenfutter schiitzt Windabweiser und farbige Verkleidungen vor Abrieb.

+ Schnelle und einfache Clip-on-Installation.

» Auf die Linienfiihrung des Fahrzeugs abgestimmt, fir weniger Windwiderstand und Wasseransammlung.
+ Lasst sich mit oder ohne Can-Am Zubehor montieren.

Fahne 715000277 - Gelb

+ Sorgen Sie daflir, dass alle wissen, was Sie fahren.
+ Perfekt fiir Dinen und Fahranfanger.
» 2,4 m lang.

M » Mit Fahnenhalterung (715000127).

Fahnenhalterung

(Nicht abgebildet) 715000127
Spanngurte in Ratschenausfiihrung | N 715008309 - Schwarz/Grau
[ » Maximale Nutzlast von 181 kg.
- — = 2,6 cm x 3 m mit Can-Am, Sea-Doo und Ski-Doo Logos.
e P00 + Luxus-Ratsche mit Gummigriff.
» Ummantelte S-Haken.
+ Satz enthalt 2 Stlick.
Schwerlast-Spanngurt in Ratschenausfiihrung 715008308

» Maximale Nutzlast von 454 kg.

= 38 mm x 1,8 m Gurt mit BRP Marken.
+ Luxus-Ratsche mit Gummigriff.

= Schwarz beschichtete Clip-Haken.

+ Inklusive 300 mm Gurtband.

= Packung mit 2 Stiick.
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APACHE RAUPENSYSTEME

KOMPATIBILITATSLEITFADEN FUR APACHE RAUPENSYSTEME

Apache Backcountry

Raupen- Raupen-DPS-
Modelljahr / Modell Raupe Montagesatz Modul Motor-Vorfilter CVT-Vorfilter
715007338
(ohne iTC)
2023 G3L 715005247 715004993 ODER 715008314 Nicht erforderlich
715006266
(mitiTC)
Apache 360 und Apache 360 LT
Raupen- Raupen-DPS-
Modelljahr / Modell Raupe Montagesatz Modul Motor-Vorfilter CVT-Vorfilter
715006323 715007338
(Apache 360) (ohne iTC)
2023 G3L ODER 715004992 ODER 715008314 Nicht erforderlich
715005103 715006266
(Apache 360 LT) (mitiTC)
Apache Backcountry
Apache Backcountry Raupensystem G3L | 715005247

= Konzipiert fiir den besten Auftrieb und die beste Tiefschneeleistung auf dem Markt.

+ Die Aufstandsflache ist 23 % groBer als diejenige des Raupensystems Apache 360 LT.

- Beeindruckende 18 cm mehr Bodenfreiheit halten das Fahrzeug aus dem Tiefschnee heraus.

= Aggressives Raupenprofil mit 5 cm Stollenh&he flir maximale Traktion auf Schnee.

+ Erforderlich sind der Apache Backcountry Montagesatz sowie Vorfilter fiir Motor und Lufteinlass.

= Nur fir den Einsatz im Winter.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehdrartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten
Vorschriften beeintréchtigen. Nédhere Informationen erhalten Sie bei lhrem Héndler vor Ort.

Apache Backcountry Raupensystem (nur 860201230
Laufrollensatz Hinterraupen) -141 mm

+ Verringert den Lauf- und Rollwiderstand.

= Beinhaltet zwei Rollen, Halterungen und Montagezubehor.

+ Bis zu 2 Satze je Hinterraupe moglich.

+ Kann die Lebensdauer der Gleitschienen beim Einsatz auf verhartetem Schnee verlangern.

Schienen-Eiskratzer Apache Backcountry Raupensystem 860201728
‘ $ + Sorgen flr zusétzliche Schmierung bei hartem und vereistem Untergrund.
. < = Schienenmontiert, klein, leicht.
- ) = Design nutzt das Spulenkonzept, um Rickwartsfahren ohne Schaden zu ermdglichen.
(y + Bei Nichtgebrauch einfach zu verstauen.
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Apache 360 & 360

Apache 360 Raupensystem | G3L | 715006323

= Multifunktionsraupen, perfekt fiir jedes Can-Am ATV.

+ Durchschnittliche Bodenfreiheit von 41 cm.

» Stollenhdhe vorne 2,5 cm, hinten 3,2 cm.

= Erforderlich sind der Apache 360 und 360 LT Montagesatz sowie Vorfilter fiir Motor und Lufteinlass.
+ EG-konform.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehdérartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten
Vorschriften beeintréchtigen. Néhere Informationen erhalten Sie bei lhrem Héndler vor Ort.

Apache 360 LT Raupensystem G3L 715005103

= Fir schwere Lasten konzipierte Multifunktionsraupen, die fiir die meisten Can-Am Gelandefahrzeuge geeignet sind.

+ Vorderrad-Hohenverstellung sorgt bei hoherer Einstellung flir verbesserten Raupenanstellwinkel und bessere Leistung
in rauem Gelande, bei niedrigerer Einstellung flr vergréBerte Aufstandsflache.

+ Durchschnittliche Bodenfreiheit von 41 cm.

» Stollenhdhe vorne 2,5 cm, hinten 3,2 cm.

» Hochbelastbare Ausflihrung fir ein HochstmaB an Zuverlassigkeit.

= EG-konform.

+ Aufstandsflache ist 7 bis 9 % gréBer als diejenige des Raupensystems Apache 360.

+ Erforderlich sind der Apache 360 und 360 LT Montagesatz, das Raupen-DPS-Modul sowie Vorfilter fir Motor und
Lufteinlass.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehdrartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften
beeintréachtigen. Ndhere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Héndler vor Ort.

Apache Zubehor

Apache Backcountry Montagesatz

(Nicht abgebildet) G3L 715004993

« Erforderlich fiir die Anbringung eines Raupensystems Apache Backcountry.
= DPS-Modul und Vorfilter nicht enthalten.
= Verbesserte Installationsdauer und schnellerer Saisonwechsel als je zuvor.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehdrartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten
Vorschriften beeintrdchtigen. Néhere Informationen erhalten Sie bei lhrem Handler vor Ort.

Apache 360 und 360 LT Montagesatz
(Nicht abgebildet)

G3L 715004992

= Erforderlich fir die Installation der Raupensysteme Apache 360 und 360 LT.
» DPS-Modul und Vorfilter nicht enthalten.
= Verbesserte Installationsdauer und schnellerer Saisonwechsel als je zuvor.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehdrartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften
beeintrédchtigen. Néhere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Héndler vor Ort.

Raupen-DPS-Modul
(Nicht abgebildet)

G3L (mitiTC) 715006266

= Ein innovatives DPS-Modul, das genaue Geschwindigkeitsmessung und optimierte Lenkunterstiitzung gewéhrleistet,
was fir perfekte Raupenkontrolle und miiheloses Fahren sorgt.

= Erforderlich fir die Installation der Apache und Backcountry Raupensysteme.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehérartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften
beeintréachtigen. Ndhere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Héndler vor Ort.
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PROMOUNT RAUMSCHILDE

PROMOUNT RAUMSCHILDSETS

Stahl - Referenztabelle

54" Stahl, 54" Stahl, 60" Stahl, 60" Stahl,  66"Stahl, 66" Stahl,  72"Stahl, 72" Stahl,
Schwarz Gelb Schwarz Gelb Schwarz Gelb Schwarz Gelb
Raumschildset 715006202 715006206 715006203 715006207 715006205 715006208 — —
Schild 715004472 715005316 715004202 715005317 715006337 715006338 715004474 715006021
Schubrahmen 715004980 715004980 715004980 715004980 715004980 715004980 715004980 715004980
Montagesatz 715009483 715009483 715009483 715009483 715009483 715009483 715009483 715009483
Flex2 - Referenztabelle
60" Flex2 66" Flex2 72" Flex2
Raumschildset 715006204 715008206 —
Schild 715004203 715006265 715004485
Schubrahmen 715004980 715004980 715004980
Montageplatte 715009483 715009483 715009483
Stahl-Raumschilde
H 715006202 - Schwarz
Can-Am ProMount Stahl-Raumschildset, 137 cm G3L 715006206 - Gelb

Dieses Set enthalt:
- Can-Am ProMount Stahl-Rdumschild
- Schubrahmen mit Schnellmontagesystem
- Montagesatz
- Radumschild-Rollenseilfiihrung

Can-Am ProMount Stahl-Raumschildset, 152 cm G3L

H 715006203 - Schwarz
715006207 - Gelb

Dieses Set enthalt:
- Can-Am ProMount Stahl-Raumschild
- Schubrahmen mit Schnellmontagesystem
- Montagesatz
- Radumschild-Rollenseilflihrung

Can-Am ProMount Stahl-Raumschildset, 168 cm G3L

M 715006205 - Schwarz
715006208 - Gelb

Dieses Set enthalt:
- Can-Am ProMount Stahl-Rdumschild
- Schubrahmen mit Schnellmontagesystem
- Montagesatz
- Raumschild-Rollenseilflihrung
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Can-Am ProMount Stahl-Radumschilde mit 137 cm-
Raumschild

M 715004472 - Schwarz

Geeignet fir ProMount Schubrahmen 715005316 - Gelb

» Rdumschilde sind einzeln erhéltlich, damit Sie sich Ihr eigenes Set zusammenstellen kénnen.

= Kombinierbar mit Can-Am ProMount Raumschild-Zubehorartikeln, um die Einsatzflexibilitat des Raumschildes
weiter zu erhéhen (manche Raumschild-Zubehdrartikel sind nicht mit 137 cm-Raumschilden kombinierbar).

= Nicht kombinierbar mit ProMount Seitenstoppern, Schildverlangerungen und Seitenmarkierungen.
+ Rdumbreite von 127 cm, wenn das Raumschild ganz schrag gestellt ist.
+ Schildh6he von 37 cm.

Can-Am ProMount Stahl-Raumschilde mit 152 cm-
Raumschild

H 715004202 - Schwarz
715005317 - Gelb

Geeignet flir ProMount Schubrahmen

= Rdumschilde sind einzeln erhaltlich, damit Sie sich Ihr eigenes Set zusammenstellen kénnen.

+ Geeignet flr alle Can-Am ProMount Raumschildzubehdrartikel, um die Einsatzflexibilitdt des Rdumschildes
weiter zu erhohen.

» Rdumbreite von 137 cm, wenn das Raumschild ganz schrag gestellt ist.
+ Schildhéhe von 43 cm.

Can-Am ProMount Stahl-Radumschilde mit 168 cm-
Raumschild

M 715006337 - Schwarz
715006338 - Gelb

Geeignet fir ProMount Schubrahmen

» Rdumschilde sind einzeln erhéltlich, damit Sie sich Ihr eigenes Set zusammenstellen kénnen.

— = Geeignet flr alle Can-Am ProMount Rdumschildzubehdorartikel, um die Einsatzflexibilitdt des Raumschildes
weiter zu erhéhen.

= Rdumbreite von 152 cm, wenn das Raumschild ganz schrag gestellt ist.

/ + Schildhéhe von 43 cm.

Can-Am ProMount Stahl-Raumschilde mit 183 cm-
Raumschild

H 715004474 - Schwarz

Geeignet fir ProMount Schubrahmen 715006021 - Gelb

» Rdumschilde sind einzeln erhéltlich, damit Sie sich Ihr eigenes Set zusammenstellen kénnen.

—  Geeignet flr alle Can-Am ProMount Raumschildzubehdrartikel, um die Einsatzflexibilitdt des Rdumschildes
weiter zu erhohen.

= Rdumbreite von 168 cm, wenn das Raumschild ganz schrég gestellt ist.
’-- + Schildhéhe von 43 cm.

Ca m ProMount Flex2 Raumschildset

Can-Am ProMount Flex2 Rdumschildset, 152 cm | G3L | MW 715006204 - Schwarz

Dieses Set enthalt:
- Can-Am ProMount Flex2 Raumschild
- Schubrahmen mit Schnellmontagesystem
- Montagesatz
- Raumschild-Rollenseilflihrung

Can-Am ProMount Flex2 Raumschildset, 168 cm G3L MW 715008206 - Schwarz

Dieses Set enthalt:
- Can-Am ProMount Flex2 Raumschild
- Schubrahmen mit Schnellmontagesystem
- Montagesatz
- Raumschild-Rollenseilfiihrung
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Can-Am ProMount Flex2 Raumschilde

Can-Am ProMount Flex2 Raumschild, 152 cm | Geeignet fir ProMount Schubrahmen | 715004203

» Rdumschild gefertigt aus PE-UHMW, einem flexiblen und - Die Schildkonzeption sorgt fiir bestmdgliches Abgleiten

stoBabsorbierenden Material, das eine Beschadigung von Schnee in jedem Winkel.

Ihres Rdumschilds verhindert, wenn versehentlich an « Geeignet fiir alle Can-Am ProMount

Hindernisse angestoBen wird. Raumschildzubehorartikel, um die Einsatzflexibilitat des
+ Austauschbare VerschleiBleiste. Réumschildes weiter zu erhéhen.
+ Ein groBer Zapfen gestattet das leichte Drehen des

» Rdumbreite von 137 cm, wenn das Raumschild ganz

Schildes und verhindert die Ansammlung von Schnee schrag gestellt ist.
am Drehpunkt. + Schildhéhe von 43 cm.
Can-Am ProMount Flex2 Raumschild, 168 cm Geeignet fir ProMount Schubrahmen 715006265

» Rdumschild gefertigt aus PE-UHMW, einem flexiblen und - Die Schildkonzeption sorgt fiir bestmdgliches Abgleiten

stoBabsorbierenden Material, das eine Beschadigung von Schnee in jedem Winkel.
lhres Raumschilds verhindert, wenn versehentlich an + Raumbreite von 152 cm, wenn das Raumschild ganz
Hindernisse angestoBen wird. schrag gestellt ist.

+ Austauschbare VerschleiBleiste. + Schildhéhe von 43 cm.

- Ein groBer Zapfen gestattet das leichte Drehen des « Geeignet fiir alle Can-Am ProMount
Schildes und verhindert die Ansammlung von Schnee Raumschildzubehbrartikel, um die Einsatzflexibilitat des
am Drehpunkt. Raumschildes weiter zu erhéhen.

Can-Am ProMount Flex2 Raumschild, 183 cm Geeignet fir ProMount Schubrahmen 715004485

= Rdumschild gefertigt aus PE-UHMW, einem flexiblen und  + Die Schildkonzeption sorgt fiir bestmégliches Abgleiten
stoBabsorbierenden Material, das eine Beschadigung von Schnee in jedem Winkel.
lhres Raumschilds verhindert, wenn versehentlich an « Geeignet fiir alle Can-Am ProMount
Hindernisse angestoBen wird. Raumschildzubehérartikel, um die Einsatzflexibilitat des

» Austauschbare VerschleiBleiste. Réumschildes weiter zu erhéhen.

= Ein groBer Zapfen gestattet das leichte Drehen des = Rdumbreite von 168 cm, wenn das Raumschild ganz
Schildes und verhindert die Ansammlung von Schnee schrég gestellt ist.
am Drehpunkt. - Schildhohe von 43 cm.

Abgeschragte Raumschil

Abgeschriagte Can-Am ProMount Raumschilde -

Professionelles 152 cm-Raumschild aus Stahl G3L 715007261

Erleichtern Sie sich die Arbeit mit dem richtigen Werkzeug, raumen Sie lange Strecken und erleichtern Sie sich die
Arbeit, indem Sie den Schnee weiter werfen.

- Die verbreiterte Schildseite ist 63 cm hoch und fallt zur flachen Seite bis auf 43 cm ab.

Das Schild fiir den professionellen Gebrauch ist so konzipiert, dass es den Schnee héher wirft als ein herkémmliches
Schild.

= Eine Gummilippe (715007299), die den Schnee vom Fahrer fernhalt, wird als Zubehor angeboten (separat erhaltlich).
» Mit Can-Am Logo.

Abgeschragte Can-Am ProMount Raumschilde -
Professionelles 168 cm-Raumschild aus Stahl G3L 715007263

= Erleichtern Sie sich die Arbeit mit dem richtigen Werkzeug, radumen Sie lange Strecken und erleichtern Sie sich die
Arbeit, indem Sie den Schnee weiter werfen.

+ Die verbreiterte Schildseite ist 63 cm hoch und fallt zur flachen Seite bis auf 43 cm ab.

= Das Schild fiir den professionellen Gebrauch ist so konzipiert, dass es den Schnee héher wirft als ein herkdmmliches
Schild.

+ Eine Gummilippe (715007299), die den Schnee vom Fahrer fernhalt, wird als Zubehdr angeboten (separat erhaltlich).

= Mit Can-Am Logo.

Abgeschragte Can-Am ProMount Raumschilde -
Professionelles 183 cm-Raumschild aus Stahl G3L 715007264

» Erleichtern Sie sich die Arbeit mit dem richtigen Werkzeug, rdumen Sie lange Strecken und erleichtern Sie sich die
Arbeit, indem Sie den Schnee weiter werfen.

- Die verbreiterte Schildseite ist 67 cm hoch und fallt zur flachen Seite bis auf 43 cm ab.

+ Das Schild fiir den professionellen Gebrauch ist so konzipiert, dass es den Schnee héher wirft als ein herkémmliches
Schild.

= Eine Gummilippe (715007299), die den Schnee vom Fahrer fernhalt, wird als Zubehor angeboten (separat erhaltlich).

» Mit Can-Am Logo.

Gummilippe fiir ProMount Profi-Raumschild
(Nicht abgebildet) 715007299

» Ermdglicht effizienteres Werfen des Schnees bei unterschiedlichen Schneeverhaltnissen.
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nt RAaumschildzubehor

Can-Am ProMount Schubrahmen mit

Schnellmontagesystem G3L 715004980

» Stabile Stahlrohrkonstruktion hélt auch hartesten = Ermoglicht das Schwenken des Schildes nach links oder
Einsatzbedingungen stand. rechts in funf Stellungen.

+ Die Montageposition sorgt fiir ultimative Schubkraft und + Kombinierbar mit allen Can-Am ProMount Schilden.
Traktion. - Raumschild-Rollenseilfiihrung und Raumschild-

+ Ausgelegt fir maximales Anheben des Raumschilds. Begrenzungsschalter empfohlen, um die Lebensdauer

« Verfiigt Giber ein selbst ausrichtendes des Windenseils zu verlangern.
Schnellmontagesystem, ein einfaches Pedal zur + Fir die Anbringung ist das Can-Am ProMount
FuBentriegelung und einen ergonomischen Handgriff fir Montageset erforderlich.

die Schildwinkelverstellung.

Can-Am ProMount Schubrahmenverlingerung G3L 715006257
‘ w = Schubrahmenverlangerung um 30 cm.
+ Erforderlich bei Anbringung des Rdumschilds mit Apache Raupensystem.

NEU Can-Am ProMount Montagesatz G3L 715009483

= Erforderlich fiir die Anbringung des Can-Am ProMount Schubrahmens mit Schnellmontagesystem.
» 20 mm-Montagestangen verbleiben das ganze Jahr tUber an Ort und Stelle, ohne negative Folgen fur die Bodenfreiheit.
+ Keine zusétzlichen Bohrungen erforderlich.

U = Schneller Einbau direkt am Fahrgestell.
‘) + Inklusive Raumschild-Rollenseilfiihrung.
Can-Am ProMount Seitenmarkierungen G3L 715004206
+ Damit Sie bei der Arbeit die Kanten des Rdumschilds erkennen.
+ Hohe: 60 cm.
= Set enthélt 2 Stlick.

= Kombinierbar mit Can-Am ProMount Stahl- und Flex2-Radumschilden mit oder ohne Schildverlangerungen
_ (ausgenommen die Can-Am ProMount Stahl-Rdumschilde, 137 cm).

Can-Am ProMount Seitenstopper G3L 715006258

= Hilft, den Schnee innerhalb der Schildbreite zu halten.

» Abmessungen: 43,2 cm x 33 cm.

= Set enthélt 2 Stlick.

= Kombinierbar mit Can-Am ProMount Stahl- und Flex2-Radumschilden mit oder ohne Schildverlangerungen
(ausgenommen die Can-Am ProMount Stahl-Rdumschilde, 137 cm).

715004480-137cm
715004481 - 152 cm
Can-Am ProMount Kunststoff-VerschleiBleiste G3L 715004482 - 168 cm

- Tragt dazu bei, Kratzer auf glatten Auffahrten und empfindlichen Flachen zu verhindern.
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715007791 - 152 cm
715007792 - 168 cm
Gebogene Can-Am ProMount VerschleiBleiste G3L 715007793 - 183 cm

- VerschleiBleiste verfligt liber eine zurlickgebogene untere Lippe.
+ Die vergroBerte Oberflache sorgt fir weniger ,Graben” beim Rdumen unebener Flachen.
+ Ideal fiir schneebedeckten Schotter, Gras, Pflasterstein und andere weiche Oberflachen.

M 715004205 - Schwarz
Can-Am ProMount Raumschildverlangerungen G3L 715005319 - Gelb

= Verlangerung um 8 cm an jeder Seite.
- 2B » Kombinierbar mit Can-Am ProMount Raumschilden (ausgenommen Can-Am ProMount Stahl-Rdumschild, 137 cm).

- Es kann eine langere VerschleiBleiste angebracht werden, um den durch die Schildverlangerungen gewonnenen
Langenzuwachs abzudecken.

= Kombinierbar mit Can-Am ProMount Stahl- und Flex2-Rdumschilden (ausgenommen die Can-Am ProMount

E— =T Stahl-Raumschilde, 137 cm).

Raumschild ,Back Drag“ ProMount Raumschilde (ab 152 cm) 715007794
= Schwenkkratzer aus %" dickem Stahl. + Hebt das Schild vom Boden ab, so dass gleichmaBig
+ Wird angehoben, wenn sich das Fahrzeug vorwérts geraumt wird.
bewegt, um den Rdumvorgang nicht zu beeintrachtigen. + Verstellbare Lange flir Verwendung mit Raumschilden
- Erhhte Kapazitit beim Abziehen von Schnee. mit 152, 168 und 183 cm Lange.
- Aggressiveres Schneerdumen im Riickwartsmodus. + Kombinierbar mit ProMount Raumschilden (Flex und
Stahl).
Raumschild-Rollenseilfiihrung G3L 705009222

= Unterrolle mit vergroBertem Durchmesser verringert den VerschleiB des Drahtseils beim Raumeinsatz.
= Kann mit allen ProMount Rdumschilden verwendet werden.
= Im Lieferumfang des Can-Am ProMount Montagesatzes (715009483).

=

Seilrollensatz fiir Alpine Hochleistungsraumschild | GaL 715000279

» Seilrollensatz zur Verwendung in Verbindung mit der Seilwinde bei Verwendung eines Schneepflugs.
» Empfohlen zur Erhéhung der Seilwindeneffizienz.
= Zur Verwendung mit dem XT Rammschutz vorne.

Raumschild-Begrenzungsschalter

(Nicht abgebildet) G3L 715006319
= Zur Begrenzung der Seilspannung, wenn |hr Rdumschildsystem angehoben wird.
= Verhindert Schaden an Seilwinde, R&umschild-Schubrahmen und Fahrzeug.
Can-Am ProMount Raumschild-Kippsystem | G3L | 715007801
>  Verwandelt Ihr Rdumschildsystem in ein leicht vom = Schubrahmen (715004980) ist erforderlich.
Fahrersitz aus zu steuerndes System. - Fiir die Anbringung mit dem Rancher-Rammschutz
= Samtliche Bewegungen des Raumschilds lassen sich mit vorne ist die Schubrahmenverlangerung (715006257)
einer Hand ausfiihren, sodass Sie sich voll auf Ihre erforderlich.
Raumarbeit konzentrieren knnen. + Seilwinde und Réumschild separat erhaltlich.

+ Kombinierbar mit ProMount Raumschild.
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TEILE UND
WARTUNG

Behalten Sie diese Teile im Auge

Originalteile

XPS Reifen

Reifen & Felgen

Schmiermittel und Motordlwechselsatz

Wartungsprodukte
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CAN-AM.ATVs
62, G2L, 623
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Behalten Sie die folgenden Komponenten im Auge, damit sichergestellt

ist, dass die Leistung lhres ATVs lhren Erwartungen entspricht.”

OLFILTER 420256188 LUFTFILTER ACHSMANSCHETTENSATZ
A * Hochleistungs-Luftfilter G2, G2L, G2S
MOTOROL von TwinAirt 715001333 (au,Ber X,mr Modelle)
4T 10W-50 Synthetiksl Premium-Luftfil 707800371  Vorderradseite 705401345
1 Quart / 946¥‘n| 9779234 remium-Luftfilter 078003 Frontdifferenzialseite 705401346
1 US-Gallone / 3,785 | 9779235  CVT-LUFTFILTER Hinten 705501864
4T OW-40 Synthetikél X mr Modelle
1 Quart / oagml 9779139 928 707001786 Vorderradseite 705401354
1 US-Gallone / 3,785 | 9779140 G2, G2L 715003483 Frontdifferenzialseite 705401355
4T 5W-40 Teilsynthetiksl ANTRIEBSRIEMEN Hinten 705501864
1 Quart / 946 ml 9779133 RADLAGER 293350150
1 US-Gallone / 3,785 | 9779134 Bis 450 ccm
.. Premium (Serienausstattung) 422280283 BUCHSENSET
OLWECHSELSATZ*
Ab 500 ccm DREIECKSLENKER 703500875
5W-40 Teilsynthetiksl Premium (Serienausstattung) 422280360
V‘2I\-IM0t§r abh500kc::m 9779258 BREMSBELAGE KUGELGELENKE
OW-40 Synthetiko
V2-Motor ab 500 ccm 9779259  Metallisch G2 Oben 706202044
10W-50 Synthetikdl Vorne & H!nten links 715900248 Unten 706202045
V2-Motor ab 500 ccm 9779252 Vorne & Hinten rechts 715900249 ZUNDKERZE
5W-40 Teilsynthetikol Organisch G2, G2L, G2S
bis 450 ccm 9779256  (auBer Xmr Modelle) Motoren 450, 850, 1000R 715900352
o Vorne & Hinten links 715601015
OW-40 Synthetikdl Vorne & Hinten rechts 715601014 Motoren 570, 650, 1000 715900642
bis 450 ccm 9779257
BATTERIE
KRAFTSTOFFFILTER 709001120
G2S, G2, G2L
18 A Nass
(YTX20 L-BS) 296000444
DS (250, 90, 70, 50)
13 A Nass
(YTX16 L-BS) V31500MAA020

*Fir Europa finden Sie die entsprechenden Teilenummern auf Seite 89.

**Die richtigen Intervalle sind der Tabelle fir regelmaBige Wartungsarbeiten zu entnehmen.
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Behalten Sie die folgenden Komponenten im Auge, damit sichergestelit
ist, dass die Leistung lhres ATVs lhren Erwartungen entspricht.”

Olfilter 420256188
O-Ring Offilterdeckel 420230922
Dichtungsring Ablassschraube 420552280
Motor-Luftfilter 707800846
Ziindkerze 715900785
Riemen fiir 700/HD7 420280225
Riemen fiir 500/HD5 420280226
Bremsbelag vorne links 705602070
Bremsbelag vorne/hinten rechts 705602071
AuBerer Achsmanschettensatz 715500456
vorne G3L

Innerer Achsmanschettensatz 715500457

vorne G3L

* Fir Europa finden Sie die entsprechenden Teilenummern auf Seite 89.

**Die richtigen Intervalle sind der Tabelle fir regelmaBige Wartungsarbeiten zu entnehmen.

2024

AuBerer Achsmanschettensatz 715500464
hinten G3L

Innerer Achsmanschettensatz 715500465
hinten G3L

Radlager 293350150
Aufhangungsbuchse 706004511
Kugelgelenke unten 706202045
Kugelgelenke oben 706202044
Batterie 296000444
pDrive Schragrollen-Wartungsset 420629231
pDrive Drehmomentrollen- 420629225

Wartungsset
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ORIGINALTEILE

o B Dichtungsring Dichtungsring

Olfilter Modelle Offilter (Ofrfilterdeckel) (Ablassschraube)
G2S,G2 & G2L 420256188 420230923 420552280

‘ = G3L 420256188 420230922 420552280

Auch erhiltlich: Olwechsel-Komplettpaket - siehe Seite 89

Luftfilter

Premium-Luftfilter

» Hochwertiger Filter.

= Verhindert, dass Verunreinigungen aus der Luft in Ihren Motor gelangen.
+ Schitzt die internen Komponenten vor vorzeitigem VerschleiB.

=

Modelle
G2S,G2 & G2L 707800371
G3L 707800846

Hochleistungs-Luftfilter von
TwinAirt

» Die beste Wahl fiir die rauesten Bedingungen.

+ Mehrstufiger Olfiterschaumstoff fiir iberragende Staubriickhaltefahigkeit mit hohem Luftstrom.

= Wasch- und wiederverwendbar.

Modelle
G2S, G2 & G2L 715001333
CVT-Luftfilter ‘
(Nicht abgebildet) Modelle
G2, GaL 715003483
G2S 707001786
G3L 707002886
Ziindkerze | Modelle
’ . ATV 450/850/1000R 715900352
= i ATV 570/650/1000 715900642
ATV 500/700 715900785

Batterien

Yuasa' Batterien

| = Premiummodelle der fiihrenden und bevorzugten Anbieter von Batterien in Erstausriisterqualitat in Nordamerika.

Modelle 3 A Nass (YTX4 L-BS) 10 A Nass (YTX12-BS) 18 A Nass (YTX20 L-BS)
G2S, G2 & G2L — — 296000444

G3L — — 296000444

DS 50, 70 & 90 V31500MAA020 — —

Renegade 70,110 V31500MAA020 — —

DS 250

715900031
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Achse mit Premium-
Gleichlaufgelenken

= Qualitativ hochwertige Ausflihrung, ideal fiir den Einsatz im Gelande, den Schwerlasteinsatz
und den Einsatz mit hohem Drehmoment im unteren Drehzahlbereich.

= Beinhaltet Gleichlaufgelenke, Welle und Manschetten mit der am besten fir Ihr Can-Am-
Fahrzeug geeigneten Geometrie.

Modelle Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts
»
Sﬁi G2 (auBer X 705402235 705402236 705502710 705502711
G2,G2S X mr 705403009 705402238 705503025 705503024
4.

P %‘- (auBer 570 X 705401429 705401428 705501898 705501897
G2L 570 X mr 705401115 705401116 705501485 705501486
G3L (Modelle
RS 705402251 705402250 705502928 705502928
Eg's-)('\""de”e mit 705402612 705402613 705502928 705503078

Bremsen

Metall-Bremsbelagsatz

+ Robuste Ausfiihrung fiir lange Lebensdauer — durch hohe Strapazierfahigkeit auch starkem
Bremsen gewachsen.

+ Fir ambitionierte Fahrbedingungen mit anspruchsvollem Bremsumfeld, beispielsweise
Schlamm und Diinen, geeignet.

» Speziell fiir die Verwendung mit Can-Am-Fahrzeugen entwickelt.

e

Modelle Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts
G2S,G2 & G2L 715900248 715900249 715900248 715900249
G3L 705602070 705602071 Entf. 705602071

Empfehlungen zum Einbau erhalten Sie bei lhrem Héndler oder in unserem Onlineshop auf canamoffroad.com.

Teile

Dreieckslenkerbuchse (Set)

| G2,G2L, G2s

| 703500875

» Dieses Buchsenset enthalt 2 Buchsen, eine Muffe und eine VerschleiBplatte (siehe Abbildung).

» Alles, was Sie brauchen, um die Dreieckslenker Ihrer Aufhdngung zu erneuern.

Oben 706202044
Kugelgelenke Unten 706202045
i I - Robustes Design fiir den Offroad-Einsatz und abgedichtet fiir lange Lebensdauer.
o Q
Radlager
(Nicht abgebildet) G2, G2L, G2S, G3L 293350150
» Abgedichtete Lager flr zuséatzlichen Schutz vor Wasser und Schmutz.

» Komplett mit Klemmen und Schmierfett.

+ BRP Original-Achsmanschettensétze gewahrleisten absolute Kompatibilitat und
Achsmanschettensatz Passgenauigkeit.

Frontdifferenzial-

Hinterachsdiffe-

Modelle Vorderradseite seite Hinterradseite renzialseite
G2, G2L, G2S

(auBer X mr) 705401345 705401346 705501864 705501864
Xmr 705401354 705401355 705501864 705501864
G3L 715500456 715500457 715500464 715500465
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BRP Premium-
Antriebsriemen

= Hochleistungsausfiihrung, ideal fiir den Einsatz im Gelénde.
» BRP-spezifische Kalibrierung, perfekt auf Inr Can-Am-Fahrzeug abgestimmt.

Modelle Premium-Riemen Dichtung CVT-Abdeckung

G2, G2S 450 ccm & weniger 422280283 420430126

G2, G2S 500 ccm & mehr 422280366 420430126

G2L Outlander 450 & Outlander MAX 450 422280283 420630292

G3L 500/HD5 420280226 420630255

G3L 700/HD7 420280225 420630255
Spreizwerkzeug fiir angetriebene Kupplungen
(Nicht abgebildet) G2, G2L, G2S, G3L 529036098

» Ermoglicht das Spreizen der Hilfskupplung und hélt sie in gedffnetem Zustand, was den Riemenwechsel erleichtert.

pDrive Riemenscheiben-Servicekits

Schragrollen-Wartungsset | G3L

| 420629237

pDrive Schragrollenset
"b‘
-
Drehmomentrollen-Wartungsset G3L 420629224

pDrive Drehmomentrollenset

t( o
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XPS REIFEN

SHOPPEN NACH EINSATZZWECK

XPS Trail Force

SCHOTTER & @
4 4  HaRTER kd FELS
UNTERGRUND

6@ SCHLAMM
=

GZA

+ All-Terrain-Radialreifen.
- 8-lagige Konstruktion.
- Vielseitig und fir viele Gelandearten geeignet.

» Dynamisches Profilmuster fiir bessere Traktion auf Schmutz, Schlamm und
steinigem Untergrund.

= Profiltiefe: 20 mm (0,78").

705402754 - 27X9R14

705503103 - 27X11R14

705403026 - 26X8R14

705503322 - 26X10R14

XPS Trail King

P2
©

+ All-Terrain-Radialreifen.
- 8-lagige Konstruktion.
+ Dynamisches Profilmuster fiir raues Terrain.

- Ein fast durchgehendes Mittelprofil sorgt fiir ein ruhigeres Fahrverhalten auf
dem Trail.

- Profiltiefe: 26 mm (1,02").

705402825 - 28X9R14

705403081~ 27X9R14

705503181 - 28X11R14

705503355 - 27X11R14

705402713 - 26X8R12

705503073 - 26X10R12

XPS Trac Force

ey

= Von leichten NFZ inspirierter All-Terrain-Radialreifen.

» 8-lagige Konstruktion.

= Mittelprofil fir guten Grip und Komfort auf kompaktem Terrain.
Profiltiefe: 18 mm (0,71").

705403080 - 30X9R14

705503354 - 30X10R14

705403416 - 32X10R16

XPS Hammer Force

3

+ Von leichten NFZ inspirierter Reifen.

- 8-lagige Konstruktion.

Profildesign fiir felsigen Untergrund mit einzigartiger Aufstandsflache.

» Dynamische Seitenwand fiir maximale Traktion auf stabilem Untergrund.
= Profiltiefe: 15 mm (0,59").

705402918 - 30X10R15

XPS Swamp Force

= Hybrid-Radialreifen fiir Schlamm und Trail.
8-lagige Konstruktion.

+ Einzigartiges Profildesign fiir guten Grip im Schlamm und Schlammabtransport.

Mittelprofil fir komfortables Fahren auf dem Trail.
- Profiltiefe: 36-38 mm (1,41"-1,49").

705403201 - 30X9R14

705503387 - 30X11R14

XPS Swamp King

+ Diagonalreifen fir Schlamm und Trail.

+ 6-lagige Konstruktion.

+ Ultimative Leistung im Schlamm ohne Abstriche beim Trailhandling.
= Profiltiefe: 38 mm (1,49").

705403028 - 28X8X14

705503324 - 28X10X14

2024
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REIFEN UND FELGEN

Carlisle ACT Reifen G2 (nur 500er bis 1000er XT Modelle)

705401333 - Vorne
705401334 - (C€

705501769 - Hinten
705501770 - (C€

= Vorne - 26" x 8" x 12"
» Hinten-26"x 10" x 12",

Carlisle ACT Reifen G2 (nur 400er XT Modelle)

705400606 - Vorne
705400326 - (C€ |

705500598 - Hinten (C€

» Vorne - 25" x 8" x 12",
= Hinten-25"x11"x 12"

s0

Carlisle ACT HD Reifen

705402562 - Vorne
705502940 - Hinten

+ Vorne - 26" x 8" x 12",
» Hinten-26" x 10" x 12",

«0

Carlisle Badlands A/R-Reifen G2 (nur 500er bis 1000er Basismodelle)

705401331 - Vorne
705401332 -(C€ |

705501767 - Hinten
705501768 - (C€ )

= Vorne - 26" x 8" x 12"
+ Hinten-26" x 10" x 12",

<0

Carlisle Trail Wolf-Reifen

G2 (nur 400er Basismodelle), G2L (450/570)

705402890 - \Vorne
705400607 - (C€ |

705503225 - Hinten
705502165 - (C€.

= Vorne - 25" x 8" x 12",
» Hinten-25"x 11" x 12",

ITP TerraCross Reifen G2 XTP, G2 Limited

705402973 - Vorne
705502858 - Hinten

- Dieser laufruhige Reifen setzt alles um, was der Boden an Traktion zu bieten hat, und ermdglicht es trotzdem, tber
losen Schnee, Sand und Schlamm zu driften.

- Seine extrem robuste Konstruktion sorgt fiir verbesserte Pannensicherheit, die besonders strapazierfahige
Gummimischung flr erhdhte Profillebensdauer. Das ineinandergreifende Profilmuster und die groBe Aufstandsflache
machen ihn zu einem der robustesten und griffigsten Radialreifen auf dem Markt.

- Keine EG-Zulassung.
» Vorne - 26" x 8" x 14"
= Hinten-26"x 10" x 14"

s0
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ITP Holeshot ATR Reifen

705400600 - Vorne
705400475 - (C€ |

705500926 - Hinten
G2S 705500820 - (C€ |

=

+ Vorne - 205 /80R12-25"x 8" x 12",
+ Hinten - 270/60R12 - 25" x 10" x 12",

ITP Mega Mayhem

705402131 - Vorne

G2 X mr 570 & 650 ab 2018, G2S X mr 570 ab 2018 705502645 - Hinten

= Schlamm werfende Reifen mit einer Profiltiefe von 1,5".
- Uberraschend ruhiger Lauf auf hartem Untergrund.

+ 6 PR.

» Vorne -28"x9"x 12",

= Hinten-28"x 11" x 12"

ITP Cryptid Reifen

G2 X mr 850 und 1000R ab 2018, G2S X mr 1000R

ab 2018 705402671

0

+ Abgestufte Stollenhdhe und paddelartige Reifenflanke sorgen fiir ein HochstmaB an seitlichem Biss fiir das
Durchfahren von Schlamml&chern, ohne den Fahrkomfort auf Trails und hartem Untergrund zu geféhrden.

- 6 PR.
» 30" x9"x 14"

Gorilla Silverback Reifen

G2 (nur 850er und 1000er Modelle) 705401501

b

= AT30X9-14 Gorilla Silverback Reifen fiir Schlamm.
= Einzeln erhaltlich.

+ Keine EG-Zulassung.

= 30"x9"x 14"

Maxxis Mudzilla Reifen

G2 (nur X mr 570er und 650er Modelle) 705501836 - Hinten

w

+ Keine EG-Zulassung.
» Hinten-28"x 10" x 12",

Kenda Klaw MXR-Reifen

V42711DGFO1HLL - Vorne

DS 90X V42712DGFO1HLL - Hinten

‘9

= Vorne - 20" x 6" x 10"
= Hinten-18"x10,5" x 8".

14"-Felge

705401853 - Vorne
705401852 - Vorne
705401851 - Vorne

M Schwarz und gefrast
W Schwarz, klar lackiert
Silber, klar lackiert

705502402 - Hinten
705502401 - Hinten
705502400 - Hinten

M Schwarz und gefrast
W Schwarz, klar lackiert
Silber, klar lackiert

G2 DPS, G2 XT, G2 MAX 650, G2
MAX XT, G2 MAX Limited

» Hochwertige Aluminiumgussfelge, schwarz, gefrast und klar lackiert.

+ Mittelloch: 72 mm.

= Bolzenkreismuster: %3s mm.

= Vorne - 14" x 6,5" Einpresstiefe = 40 mm.

+ Hinten - 14" x 8,56" Einpresstiefe = 50 mm.

Hinweis: Passende Muttern - 250100100 Schwarz, 250100082 Verchromt/Passende Abdeckung - 705400928

2024
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705402309 - Vorne M Schwarz und gefrast

705402222 - \/orne M Schwarz, klar lackiert
705402307 - Vorne Silber, klar lackiert
705502770 - Hinten M Schwarz und gefrast
G2 DPS, G2 XT, G2 MAX Limited, G2 705502702 - Hinten B Schwarz, klar lackiert
14"-Felge

North Edition, G2 MAX North Edition | 705502768 - Hinten Silber, klar lackiert

- » Vorne - 14" x 6,56" Einpresstiefe = 40 mm.
!1 & = Hinten - 14" x 8,5" Einpresstiefe = 50 mm.
! «)’!

705401848 - Vorne

X mr Modelle, Vorder- und W Sohwarz und gefrést
Outlander X mr Felge Hinterrader 705401849 - Vorne B Schwarz
= Aluminiumgussfelge in topaktuellem, explosivem Design — damit zeigen Sie sich auf der Piste als echter
Pionier.

» Vorne - 14" x 6,56" Einpresstiefe = 10 mm.

Hinweis: Passende Muttern - 260100100 Schwarz, 250100082 Verchromt/Passende Abdeckung - 705401541

705401127 - Vorne W Schwargz, klar lackiert

Outlander Felge (Camo-Modell) G2, G2L, G2S

= Aluminiumfelge schwarz, klar lackiert.
= Vorne - 12" x 6" Einpresstiefe = 41 mm.
= Hinten - 12" x 7,5" Einpresstiefe = 51 mm.

12"-Beadlock-Felge

(
705401763 - W Can-Am Red

705401810 - 1 Gelb
12"-Beadlock-Ring

G2, G2L, G2S 705401811 - M Orange Crush
(

= Aluminiumguss-Beadlock.
14"-Beadlock-Felge

705501493 - Hinten M Schwarz, klar lackiert

705401678 - Vorne
705502244 - Hinten

B Schwarz
M Schwarz

G2,G2L, G2S

= Aluminiumfelge schwarz, klar lackiert.

- Erfordert 16 Bolzen (250000787) fiir den Einbau des Beadlocks.
- Beadlock-Farbe wahlbar (nicht enthalten).

= Vorne - 12" x 6" Einpresstiefe = 41 mm.

= Hinten- 12" x 7,5" Einpresstiefe = 51 mm.

= Zur Montage an Vorderradfelge (705401678) und Hinterradfelge (705502244).
Hinweis: Passende Muttern - 250100184 Schwarz, 250100185 Verchromt/Passende Abdeckung - 705400928

705401594 - Vorne
705503191 - Hinten

= Aluminiumfelge schwarz, klar lackiert.
» Beadlock-Farbe wahlbar (nicht enthalten).
» Erfordert 16 Bolzen (250000787) fiir den Einbau des Beadlocks.
» Vorne - 14" x 6,5" Einpresstiefe = 41 mm.
+ Hinten - 14" x 8" Einpresstiefe = 51 mm.

705401586 - Manta Green | 705401837 -l Can-Am Red
705401702 - W Octane Blue 705401840 - W Schwarz

= Aluminiumguss-Beadlock.
+ Zur Montage an Vorderradfelge (705401594) und Hinterradfelge (705503191).
Hinweis: Passende Muttern - 260100184 Schwarz, 250100185 Verchromt/Passende Abdeckung - 706400928

B Schwarz
B Schwarz

G2

14"-Beadlock-Ring G2
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SCHMIERMITTEL UND OLWECHSELSATZ

XPS 4T 10W-50 Synthetikél

9779234 (USA)- 1 gt/ 946 ml
9779240 (EU) - 1 gt / 946 ml

9779235 (USA)- 1 USgal / 3,785

0
+50 °C
+122 °F

Y
=1
fic

S I - -

= Entwickelt fir Hochleistungs-Viertaktmotoren, darunter Turbomotoren, Kompressormotoren und Rennmotoren.
= Formuliert aus sorgféltig ausgewahlten und ausgiebig getesteten Grunddlen und speziellen Additiven.
- Bietet starke Dickschicht-Schmierleistung zum Schutz der Lager sowie eine nachgewiesene Reinigungswirkung bei

hohen Temperaturen, um Ablagerungen zu minimieren, die Scherstabilitdt zu optimieren, Hitzebestandigkeit zu
gewahrleisten und Kraftstoffverdiinnung zu bekéampfen, um fiir maximale Leistung lhres Motors zu sorgen.

XPS 4T OW-40 Synthetikol

9779139 (USA)- 1 gt/ 946 ml
9779286 (EU) - 1 gt / 946 ml

9779140 (USA)- 1 US gal / 3,785 |
9779287 (EU)- 1 US gal / 3,785

L L L1 1 1 | pe

+40 °C
+104°F
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= Powersport-Formel mit erstklassigen VerschleiBschutz- und Korrosionsschutzadditiven.
+ Die beste Wahl fiir Hochleistungs-Viertaktmotoren fiir Motorschlitten, ATVs und SSVs, die bei kaltem Wetter eingesetzt

werden.

+ Bietet hervorragenden Schutz fiir Motor und Getriebe vor Hitze, Rost und Korrosion.
- Bietet optimale Leistung bei hohen und niedrigen Temperaturen.

XPS 4T 5W-40 Teilsynthetikol

9779133 (USA)- 1 gt/ 946 ml
9779290 (EU) - 1 gt / 946 ml

9779134 (USA)-1US gal / 3,785
9779291 (EU)- 1 USgal / 3,785

L L L1 1 1 | pe

+40 °C
+104°F
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» Offroad-Formel mit duBerst hochwertigen VerschleiB- und Korrosionsschutzadditiven.
= Entwickelt fur Offroad-, Onroad- und Jetboot-Hochleistungs-Viertaktmotoren, einschlieBlich Powersport-Motoren mit

Turbolader oder Kompressor.

= Sorgt auch in extremen Bedingungen flir Uberlegenen Schutz von Motor und Getriebe gegen Rost und Korrosion.

Olwechselsa

Motordlwechselsatz

| Modelle

- AuBerst praktischer Komplett-Olwechselsatz,

- Enthéalt XPS Synthetikol oder Teilsynthetikol,

9779256 (USA)
9779408 (EU)

5W-40 Teilsynthetikol / bis 450

spart Zeit und Geld. ccm

9779257 (USA)

Olfilter, O-Ringe und Unterlegscheibe. 9779409 (EU)

O0W-40 Synthetikdl / bis 450 ccm

9779258 (USA)
9779405 (EU)

5W-40 Teilsynthetikél / V2-Motor
ab 500 ccm

9779259 (USA)
9779406 (EV)

0W-40 Synthetikdl / V2-Motor ab
500 ccm

9779252 (USA)
9779401 (EU)

10W-50 Synthetikdl / V2-Motor ab
500 ccm

9779481 (USA)

O0W-40 Synthetikél / 650 ACE 9779417 (EV)

9779260 (USA)

5W-40 Teilsynthetikdl / 900 ACE 9779410 (EU)

9779261 (USA)

10W-50 Synthetikél / 900 ACE 9779411 (EV)

2024
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WARTUNGSPRODUKTE

9779158 (USA)- 1 gt/ 946 ml

75W-90 9779212 (EU) - 1 qt / 946 ml
. . . 9779160 (USA) - 1 gt / 946 ml
Synthetik-Getriebeol 75W-140 9779215 (EU) - 1 qt / 946 ml

+ Verwendet spezielle Additive, um die bestmdgliche Leistung in Visco-Lok™ und Smart-Lok™ Differenzialen zu
ermdoglichen.

» Ermdglicht hdhere Belastungen, tiberlegene Scherstabilitét und geringere Oxidation.

= AuBerordentlicher VerschleiBschutz und tiberlegene Leistung bei allen Betriebstemperaturen.

97791501 gt/ 946 ml
619590728 (Skandinavien)
Vorgemisches Longlife-Kiihimittel 1qt/946ml

+ Frostschutz-/Kiihimittel enthélt die richtige Verdiinnung und die nétigen Additive, um in BRP Kiihlsystemen Korrosion
zu verhindern und Kavitation zu hemmen.

+ Lange Standzeit - 5-Jahres-Formel speziell fiir BRP Fahrzeuge.

« Uberlegene Warmeiibertragung.

+ Idealer Ersatz flir Fahrzeuge, die Uiblicherweise 2-Jahres-Frostschutz-/Kihlmittel (griin) verwenden.
+ 5 Jahre (orange).

9779167
619590724 (Skandinavien)
Korrosionsschutz-Schmiermittel +120z/3409g

+ Ein Mehrzweck-Schmiermittel, das auch zur Verhinderung von Rost, Korrosion und Eindringen von Feuchtigkeit
eingesetzt werden kann.

+ Es enthélt Hochdruckzusatze, die als Universalschmierstoff fiir praktisch jede Schmieraufgabe fungieren.

Aufhangungsfett fiir extreme Beanspruchungen

(Nicht abgebildet) 9779708 - 140z /400 g
= Speziell fir die Komponenten der Aufhdngungen von Can-Am Fahrzeugen konzipiert.
+ Es ist duBerst stabil und bietet optimale Schmierung sowohl bei extrem niedrigen als auch bei extrem hohen
Temperaturen und schiitzt zugleich die Komponenten der Aufhdngung vor Schmutz und Feuchtigkeit sowie vor
Korrosion bei extremen Auswaschungsbedingungen.
XPS Verzahnungsfett 9779704 (USA) - 4floz / 118 ml
(Nicht abgebildet) 9779472 (EU)-4floz/ 118 ml

= Erhdhte Rost- und Korrosionsbesténdigkeit.
« Schiitzt vor Festfressen, Hitze/Kalte, KaltverschweiBen, Rost und Korrosion.

9779151 (USA) - 12floz / 355 ml
9779207 (EU) - 12 fl oz / 355 ml

Bremsfliissigkeit DOT 4

« Erflillt oder Ubertrifft alle Anforderungen an die Bremsflussigkeit nach DOT3- und DOT4.
» Die Hochtemperaturformel verhindert Fading und pflegt Dichtungen und O-Ringe im Bremssystem.

Bremsfliissigkeit RS600 fiir den Rennsporteinsatz 9779152 - 12fl oz / 355 ml

« Ubertrifft die DOT4-Anforderungen in Bezug auf Bremsfliissigkeit fiir extreme Bedingungen und den Wettkampfeinsatz.

+ Die extreme Siedepunkttemperatur von 579 Grad ist ideal fir anspruchsvolle Wettkampfbedingungen, um
Bremsschwund zu bekampfen.

+ Greift Dichtungen oder Komponenten des Bremssystems nicht an.

+ Darf nur in ein sauberes/ungefiilites System gefiillt werden, um eine Verdiinnung und verminderte Leistung zu
vermeiden.

- Die feuchtigkeitsreduzierte Formel verlangsamt die Aufnahme von Wasserdampf (iber mehrere Warmezyklen.
+ Fir den Rennsporteinsatz bei Ski-Doo und Can-Am Fahrzeugen empfohlen.

9779171 (USA) - 8l oz / 236 ml
Kraftstoffstabilisator 9779183 (EU) - 8 fl 0z / 236 ml

= Ethanolvertraglich, stabilisiert den Kraftstoff in Inrem Tank, um Kraftstoffzerfall zu verhindern, der Startprobleme,
verzogerte Gasannahme und schlechte Laufeigenschaften verursacht.

= Da Ethanol Feuchtigkeit anzieht, enthélt dieses Produkt leistungsstarke Korrosionsschutzadditive, um die

Komponenten des Kraftstoffsystems zu schitzen.
- + Verhindert mit E10-Kraftstoffen verbundene Probleme.
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BRP REVOLUTIONIERT DIE ART UND WEISE,
WIE SIE SICH IHRE WELT ERSCHLIESSEN

Can-Am ist eine von vielen Erfolgsgeschichten von BRP, dem globalen Unternehmen hinter
einigen der innovativsten Produkte und Erfahrungen, die Sie bewegen.
Denn es geht nicht um das Ziel, es geht um den Weg - lhren Weg.
Entdecken Sie unsere Marken:

SKkT-dOg LYNYX SENSADOD. LCanN-aim ROTAX. ALUMACraft M AN 1T OL. QUINTREX.

www.brp.com
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